Canon 


Windows 


RAW 画像現像/閲覧/編集用ソフトウェア 

Digital Photo Professional 

Ver.3.11 
使用説明書 


♦ 本使用説明書上のおことわり 

参 名称の Digital Photo Professional を DPP と表 
記しています。 

•基本と なる操作例に Windows 7の画面を使用し、 
一部に他の 0 S の画面を使用して説明しています。 

• ►の 手順は、 メこユーの 選択順序を示しています。 
(例：メこユーの [ファイル] ► [終了]を選ぶ） 

•[] 内の語句は、パソコン画面上に表示されるメ 
こユーやボタン、画面の名称を示しています。 

• <> 内の語句は、丰ーボードの丰一名称を示して 
います。 

• P ** の** は、参照ページを示しています。 

また、クリックすると参照ページが表示されます。 

• ? :困ったときの手助けになる事項が書かれてい 

永^ 〇 

:上手に使うためのヒントが書かれています。 

• (T) :注意事項です。 

• g ] :補足説明です。 


•ページの 移動 

•画面ち 下のマークをクリックします。 

〇 :次ぺージ 
〇 :前ぺージ 

0 :ひとつ前に表示していたページに戻る 

•画面ち 端に配置された章見出しをクリックすると、 
章目次のページが表示されます。さらに、目次の 
読みたい項目をクリックするとそのページが表示 
されます。 

参 ヘルプとショートカットキー 

•メこ ューの[ヘルプ]から開くヘルプも参照して 
<ださい。 

•迅速な 操作に有効なショートカット丰一は、ヘル 

プの[こんなとさは] ► [ショートカットキ- 

覧]を参照してください。 
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はじめに 


Digital Photo Professional (じ(降 DPP と表記）は 、 EOS DIGITAL 
カメラ用の高性能 RAW 画像現像/閲覧/編集ソフトウエアです。 RAW 画像 
は、一般的な JPEG 画像に比べ、取り扱いが難しいと思われがちですが、 
DPP を使用すると、高度で多彩な編集や RAW 画像の EP 刷を簡単に行うこと 
がでさます。 

RAW 画像とその特長 

RAW 画像つてなに？ 

RAW 画像は、撮像素子の出力をそのまま記録した画像データです。撮影時 
にカメラ内部での画像処理は行わず、 「 RAW 画像データ+撮影時の画像処理 
条件の情報」という特殊な形で記録されているため、画像を見たり編集する 
には専用の ソフ トウエアび必要です。 

《 「 RAW 」 とは「生の」や「そのまま」の意味です。 


RAW 現像つてなに？ 

RAW 画像は、フィルムでいえば撮影済で未現像状態（潜像）のような概念 
になります。 

フィルムは、現像してはじめて画像び現れますび、この RAW 画像もその 
後の画像信号処理を行わないと、パソコン上で画像として見ることびでをま 
せん。 

そこで、この処理のことをデジタルでち「現像」と呼びます。 


RAW 現像び巧ねれるのはいつ？ 

□ドドでは、 RAW 画像を DPP 上で表示するときに、この「現像」処理を 
自動で行います。 

そのため、 DPP で表示されている RAW 画像は、すべて現像処理び完了し 
た画像です。 

□ドドでは、特に現像処理を意識することなく、 RAW 画像の閲覧、編集、 
印刷を行うことびでさます。 


はじめに 


RAW 画像のゾリットは？ 

RAW 画像は、 「 RAW 画像データ+撮影時の画像処理条件の情報」という 
形で記録されています。 DPP で RAW 画像を開くと自動的に現像び行われ、 
撮影時の画像処理条件の情報び適用された画像として見ることびでをます。 

また、開いた画像に対してさまざまな調整（そのつど、自動現像処理）を 
行ってわ、画像処理条件（現像条件）を変えているだけなので、「オリジナル 
画像データそのちの」はまったく変わりません。したびって、劣化をまった 
く気にすることなく、撮影後にじっくりと画像を創り上げる「作品派」ユー 
ヴーにぴったりの画像データであると言えます。 

なお、 DPP では、調整でさる「画像処理条件の情報」を「レシピ」と呼ん 
でいます。 
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DPP ででまること - 

パソコンに取り込んだ画像に対し、主に次のことびでさます。 

♦ RAW 画像の閲質/整理 

♦ RAW 画像のリアルタイム調整 

•オリ ジナルの状態を残したままでの各種画像調整 
• ピクチャースタイルを自由に選んで画像に適用 
• 調整前/調整後の同一画面表示 

♦画像の 角度調整と切り巧を（トリミング） 

♦ 画像サイズのをち 
参 レンズ収是巧正 
♦ 自動/手動ゴミ消し処理 

♦ RAW 画像か5 JPEG 画像、 TIFF 画像への変換/ 
巧巧 

• 大量の RAW 画像を一括画像処理（バッチ処理） 

参画 像編集用ソフトウエアへの画像転送 

♦ RAW 画像の印刷 

♦ JPEG 画像、 TIFF 画像の閲質/整理 

♦ JPEG 画像、 TIFF 画像のリアルタイム調整 

•オリ ジナルの状態を残したままでの各種画像調整 

♦ JPEG 画像、 TIFF 画像の印刷 
参 カラーマネージ ゾント巧応 

•商用 印刷用 CMYK シミュレーション 


動作原境 


0 S (オペレーティング 
システム） 

Windows 7*1 、 Windows Vista *^ 

Windows XP Professional / Home Editi 日 n 〜 

機種 

上記の日本語版 OS びプ U インストールされているパソコン 
《アップグレード機は動作保証外 

CPU (シーピーユ ー） 

Pentium 1.3 GHziU 上* 4 

RAM (メモリー） 

]G 目 iU 上* 日 

ディスプレイ 

画面の解像度：] 024 X 768ピクセル上 
画面の色：中 （16 ビット）上 


Starter Edition を除く全バージョンの 32 bit / 64 bit システム用に対応 
Starter Edition を除く Service Pack ] 、 Service Pack 2の 32 bit / 
64 bit システム用に対応 
* 3 Service Pack 3に対応 
* 4 Core 2 Duo 上を推奨 
* 己 Windows 7 64 bit 版は 2 GB じ(上 

最新の日 S を含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。 

対応画像 

本ソフトウェアび対応しているのは、下の画像です。 


画像の種類 

拡張子 


EOS DCS]、EOS DCS 3 を除< EOS 

. CR 2 

RAW 画像 

D に tAL で撮影した RAW 画像 * J 

.TIF 


PowerShot で撮影した RAW 画像* と 

.CRW 

JPEG 画像 

Exit 2.2. 2.21、 2.3 に準拠した」 PEG 画像 

JPG/.JPEG 

TIFF 画像 

Exit 規格に準拠した TIFF 画像 

TIF/.TIFF 


*1 EOS D 6000 、 EOS D 2000で撮影した RAW 画像は、 CR 2 Converter 
で 「. CR 2」 の拡張テび付いた RAW 画像に変換した画像に対応。 

CR 2 Converter については、キヤノンホームぺージをご覧ください。 

-「カメラユーヴーガイド」巻末にある「主な仕様」の「データタイプ」欄 
に 、 Digital Photo Professional の記載びある機種のみ。 

- PowerShot からパソコンへの画像取り込みは、専用ソフト 
rCameraWindowJ を使用。使用方法は「カメラユーヴーガイド」をご 
覧ください。 

-レンズ収差補正は、一部の機種でのみ使用でをます。 

-自動3ミ消し処理などの機能は、 E 日 S DIGITAL 専用のため使用できません。 

- PowerShot Prol で撮影した RAW 画像わ対象となりますび、 RAW 画 
像調整機能では編集でさません。 
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やりたいこと目次 • 漏圓圍 


パソコンへの画像取り込み 


•カメラを パソコンに接続して取り込みたい 

•4 P.7 

•カー ドリーダーを使って取り込みたい 

-4 P.9 

RAW 画像の閲覧と確認 


• 任意の部分を素早く拡大したい 

->p.l 1 

•画像を 分類したい（チェックマーク、レーティング） 

イ P.1 8 、 P.1 9 

•同時 撮影した RAW 画像と JPEG 画像を 1 枚の画像 
として表示したい 

-4 P.22 

•一覧表 示（サムネイル）の画像を鮮明にしたい 

-4 P.23 

• 撮影曰などの撮影情報を確認したい 

イ P.1 日、 P.23 

RAW 画像の編集（調整） 

•明るく/暗く 調整したい 
•自動 調整したい 
• ピクチャースタイルを変えたい 

^ P.1 2 、 P.26 

-4 P.33 

-4 P.2 目 

• 色のメリ八リや明暗差をはっきりさせたい（コントラスト） 

-4 P.29 

•肌色を 健康的にしたい（色あい） 

-4 P.29 

•色 鮮やかな画像にしたい（色の濃さ） 

イ P.29 

• くっさり硬めの画像にしたい（鮮鋭度） 

•4 P.31 

•自然な 色あいになるよう調整したい（ホワイトバランス） 

- >p.27 

•白黒 やセピア調の画像にしたい（モノクロ） 

イ P.30 

•画像の 角度調整や、切り抜き（トリミング）をしたい 

•4 P.38 

• EP 刷する用紙サイズにあった縦横比にしたい 

-4 P.38 

•画像に 写り込んだゴ 5 を消したい 

イ P.73 、 P.7 己 

•じゃまな 部分を消したい 

- >0.77 

• RAW 画像をオートライティングオプティマイヴで 
自動補正したい 

イロ .61 



•シャ ドウ部分/八イライト部分の明るさを調整したい 

-4 P.57 

•画像の ノイズを緩和したい 

斗 P.62 

• レンズの収差を補正したい 

-4 P. 目3 

•デジタル レンズオプティマイザを使用したい 

-4 P. 目9 

•ピクチャー スタイルファイルを使いたい 

-4 P. 己9 

参 効率よく編集したい 

-4 P.34 

•調整 前と調整後の画像を見比べながら編集したい 

-4 P.53 

•複数の 画像を同期させたい 

-4 P. 己4 

•設定 範囲を超えた領域を警告表示させたい 
(八イライト/シャドウ警告） 

イ P. 己己 

• 調整した画像を撮影時の状態に戻したい 

-4 P.43 

•画像を 合成したい 

ィ P.78 

• HDR (八イダイナミックレンジ）画像を生成したい 

-4 P.81 


印刷 


• キヤノンのプリンターでされいに EP 刷したい 

-4 P.43、P.87、 P.88 

• 被写体の色を忠実に再現して EP 刷したい 

•4 P.43、P.87、 P.88 

参 撮影情報を付けて EP 刷したい 

•4 P.85 

•一覧で EP 刷したい 

-4 P.8 目 

•パ ソコンで見た色と EP 刷結果の色を近づけたい 

•4 P.93 

画像の変換 

• RAW 画像を JPEG 画像に変換したい 

•4 P.42、P.99 

• Photoshop で編集したい 

-4 p.77v p.lOO 

•一括 （バッチ）処理をしたい 

-4 p.99 

• JPEG 画像の編集（調整）がしたい 

ィ P.103 
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かんたんな基本操作 



カメラで撮影した画像をパソコンへ取り込む方法か5、取り込んだ RAW 画 
像の確認、編集、保存、 EP 刷までの基本的な操作の流れについて説明します。 


DPP を立ち上げる . 6 

メイン画面の表示 . 6 

パソコンに画像を取り込む . 7 

カード IJ ーダーで取り込む . 9 

画像を見る . 10 

メイン画面で画像を一覧する . 10 

サムネイル画像の大ささを変える . 10 

編集画面で画像を拡大して見る . 11 

特定の箇所を拡大して見る . 11 

画像を調整する . 

ツールパレットについて . 

レシピについて . 

保存する . 13 

保存について . 13 

EP 刷する . 14 

印刷について . 14 

DPP を終了する . 14 
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DPP を立ち上げる 



立ち上びるとメイン画面 （[フオルダ] 画面）び表示されます。 



メイン画面の表示 

メイン画面では、タブの選択によって [フオルダ] 画面と、 [コレクション] 
画面のいずれかに切り換えることびでさます。 [フオルダ] 画面はパソコンの 
フオルダ内の画像を表示する画面、 [コレクション] 画面 （ P .36) はユーヴー 
びフオルダから任意に選んだ画像を集めて表示する画面です。 

じ(降、特に注釈のないとさは、 [フオルダ] 画面をメイン画面として説明し 
よ9 〇 


[フオルダ]画面 


ド•わ,"，；^ —■ 、 ■■■ ■■• " 一 

D _’ィぃ‘. ttf*； _ y -ブ* _〜■'* T- 1«下 _つィ *■_ 中* _ - ‘_了‘一；_1 


— ミ记 

j ■«-» 

J ヴンブんピ 
■げ， 

<4*：— >ヴか-プ 


[•IV6/* 


a 

'm 

4 

ド 

一 

な 

fi 

pp ^ ィ， 

m 

m 

さ 

ぶ 

一 

さ 

iM 

さ 

ンニ 

g ' ~ 苗 Vi ご 

■ 乂 y ィか 

A "•:.■：：；- 

MIMI 

が 兵 巧 

S 3 


[コレクション]画面 
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パソコンに画像を取り込む 

カメラとパソコンを付属のケーブルで接続し、カメラ内のメモ U —カード 
に保存された画像をパソコンに取り込みます。 

なお、画像の取り込みには、カメラ用ソフトウェア 「 E 日 S utility 」 を 
DPP から立ち上げて使います。 

4 画像の保存先を選ぶ 

I •画像の 保存先を、メイン画面左側のフオルダエリアで選びます。 

•フ オルダを作成するとさは、 P .5 日を 参照してください。 



@ Digital Photo Professional - に : ¥Users¥CANON¥ 円 ctur 巧半 Photo¥] 


ファイル的馬集旧 表示が) ブかクマーウ间ラペル(り11普叫ツール m 


b レウト ル g 

溫を面面 ビ 1- 


® • 

ル if 


。-ル 画み情が を還 W を巧除 た回お を回む 


m デスクトップ 
回なライブラリ 


を…圍ドキュ>^ント 


ピクチで 


.田 ビデオ 


因 … oh 5 ュージック 


1 


EOS Utility を立ち上ばる 

• メニューの [ツール] ► [EOS utility を起動] を選びます。 


ツール 〔 T ) 1 

クイがクチエックツ ー J レを起動 ( Q ) 

Alt+Q 

トリミ > グ / 巧度勇豊ヴ ー J レを起動 〔 T ) 

Alt+C 

コピースクンブツールを起画 ( S ) 

Alt+S 

1」 ネー ムツールを起動 ( R ) 

Alt+R 

EOS Util ity を.起動 [ U ] 

Alt+O 1 

bUb U [川 ty じソブルタ任罔が ( N ) 


Photoshop ^ 転な 0) 

Alt+P 

現境設を ( P ) … 

Ctrl+K 


-4 EOS U 川 ity び立ち上びります。 



カメラとパソコンを接続してカメラの電源スイッチを入れる 

•カメラに 付属のインターフェースケーブルで、カメラとパソコンを接 
続し、電源スイッチを 〈 ON 〉 にします。 

•カメラと パソコンの詳しい接続方法については、 [EOS U 川 ity 使用説 
明書」 （PDF 形式の電子マニュアル）を参照してください。 
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[メイン画面] ボタンを押ず 


Cl EOS XXX 



固 


■ 100 

里 *0 


5 ^:け，。 t な 

*R あに： I- 


ピウチサ-ス9ィル スタンプ-ド 

巧《技を 3.0.0,0 

ユーザー巧をさ巧 
WBM 正 0.0 

レンズ化字な正 

HDR モード HDR オフ 


その化の樓お 




-4 EOS Utility のメイン画面び表示されます。 


5 


画像を取り込む 



ク IJ ック 


ィ 画像の取り込みび開始されます。 

- ►取り込まれた画像は、手順]で選んだフォルダ内に保存され、 DPP ® 
メイン画面に表示されます。 

イ 取り込まれた画像は、撮影曰ごとにフオルダ分類されて保をされます。 


部 : EOS Utility を使って画像を取り込むメリット 

EOS Utility を使って画像を取り込むと、画像び撮影曰ごとにフォルダに分類 
されて保存されるため、画像の整理びしやす<なります。 

園 •[コレクション] 画面 （ P .6、 P .36) では、 E 日 S U 川 ity を立ち上げ 
ることはでをません。 

♦ DPP から E 日 S Utility を立ち上げているときは、次の機能を使用す 
ることはでをません。 

-クイックチェック画面表示 （ P .16) 

•画像の角度調整と切り抜き（トリミング） （ P .38、 P .111) 

-デジタルレンズオプティマイヴ （ P .69) 

-画像の合成 （ P .78) 

- HDR (八イダイナミックレンジ）画像の生成 ( P .81) 

-ゴミ消し処理（コピースタンプ機能） 

( P .73 〜 P .77、 P .1 ]4〜 P .1 ]8) 

-ファイル名の一括変換（リネーム機能） ( P .101) 

-撮影情報付さ印刷 （ P .85) 

•一覧印刷（コンタクトシート印刷） ( P .86) 

- Easy-PhotoPrint EX 、 Easy-PhotoPrint を使用した印刷 
(プラグイン印刷） （ P .43、 P .46) 

- Photoshop への画像転送 （ P .77) 

-画像の一括保存（バッチ処理） （ P .99) 
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カードリーダーで取り込む 

市販のカードリーダーをお持ちの方は、カードリーダーを使ってパソコン 
へ画像を取り込むことわでさます。 



1 


[マイコンピユータ] ► [ EOS . DIGITAL ] の順に開き、 
[ DCIM ] フオルタを [デスクトツプ] にドラッグずる 



A Digital Photo Professional - [H:¥DCIM； 

「ファイル (F ) 病ま ( E ) 表示 ( V) ブックマーク (B ) ラ〜レ ( L ) 男爱 ( A ) 


运) 、 》、貪、^心ゾ 

箱端卜面秘，就@み情を SW S 胃 S 回 h 


フォルタ 

■ デスクトツプ 
¢■•0ラィブラリ 
を''々 ホ—ムクル—プ 
あぶ CANON 
申': 与 つンピユ ーター 

面 t W*dows7_05 に:） 

申仁 a □-カルディスク (D:) 
をぶ DVD RW ドライブ （E:) 
白— EOS DIGITAL (F:) 


I* 不ツトフーク 


づ- 


] レクシヨンけ) 


ィ [ DCIM ] フオルダびパソコンへコピーされます。 

•に CIM ] フオルダには、すべての撮影画像びフオルダ単位で保存され 
ています。 


5 パソコンにコピーした画像を表示ずる 

* •デスクトップに コピーした [ DCIM ] フオルダ内の、撮影画像び保を 
されているフオルダを選びます。 



■ デスクトップ 
申3ライブラリ 
牵''4 ホームグループ 
を… 去 CANON 
白'' み コンピユーター 

中と Windows7_OS (巴） 

申こ B □-カルディスク （D:) 
をぶ DVD RW ドライブ （E:) 
白— EOS_D に ITAL (F：) 

を… ム DCIM 
み ネットつーク 


非--. I 


の- 




- ►フ オルダ内の画像び DPP のメイン画面に表示されます。 


恥画像を取り込む前に確認するには 

メモリーカード内のフオルダを DPP で直接選ぶと、フオルダ内の画像び 
DPP に表示され、撮影画像を確認することびでさます。 


51 •メモ U —カードに大量の撮影画像び保存されているとさは、パソコ 
ンへのコピーには時間びかかります。 

•に CIM ] フオルダ内のフオルダ構造と、撮影された画像のファイル名 
については、 「 E 日 S Utility 使用説明書」 （ PDF 形式の電子マニユア 
ル）の「メモ U —カード内のフオルダ構造とファイル名」を参照して 
ください。 
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画像を見る 

パソコンに取り込んだ画像は、メイン画面にサムネイル画像として一覧表 
示されます。また、画像をダブルク U ックすると編集画面び立ち上びり、画像 
を大さく表示することびでさます。 


ゾイン画面で画像を一覧ずる 


メイン画面 



，…卜） MSit\ Rffvj J ■クィ-巧 y "Srt 叫 L;i 


選んだ画像 
を回転 


画面左側のフォルダエ u アで選んだ 
フオルダ内の画像を一覧で表示 


クリックで画像を選択 


® •い，] マークび表示された画像は動画ファイルですび、 DPP で再 
生することはでさません 。 EOS DIGtAL の動画ファイル再生に対 
応した 「 lma 呂 eBrowser EX 」 を使用してください。 

• [メモリ不足でず] というメッセージび表示されたとさは、 ] フォル 
ダ内の画像数び多すざます。フォルダを分割するなどの方法で、] 
フオ j レダ内の画像数を減らしてください。 


51 • E 0 S -1 D X . E 0 S -1 D Mark IV . EOS -1 Ds Mark Ilk EOS-ID 
Mark III、EOS 5 D Mark III、EOS 70 、 EOS 600 、 EOS Kiss 
X 己で撮影した画像に、アスペクト比情報び付いているとさは、切り 
抜いた画像として表示されます。 （ P .38、 P .1 1 1) 

• メイン画面の機能一覧は、 P .1 24 を参照してください。 


ヴムネイル画像の大きさを変える 

メイン画面に表示されるサムネイル画像の大ささを変えたり、撮影情報付 
さで表示させることびでさます。 

メニューの[表示]►目的の項目を選ぶ 

’ fen 司 


せレクト振産画面で语産 ( E ] 

Ctrl +一 

コレクションを 表を ( V ) 

Alt+G 

ツール パレが卜 （ P ) 

Ctrl+T 

^ タブ(が 


^ フ tN レヴ ビユ ー( F ) 


^ ッールバー 闽 


^ レーテインヴ间 

Ctrl +0 

サムネイル巧り 

加+1 

サムネイル中 ( M ) 

Ctrl +2 

サムネイ胁间 

ar 1+3 

■離巧きサムネイルの 

Ctri +4 

豊列阿 



イ 選んだ項目の表示に切り換わります。 
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編集画面で画像を拡大して見る 



-4 画像び鮮明な表示に切り換わるまで時間びかかることびあります。 
•編集 画面を終了するとさは、編集画面ち上の [ g ] を押します。 


51 •編集 画面では、メニューの 原示] ► [AF フレーム 表示] を選ぶと、 
撮影時にカメラで選択した AF フレームを表示することびでさます。 
ただし、画像サイズを変更の上、変換して保を （ P .42、 P .134) し 
た画像や魚眼レンズの歪巧収差補正で [撮影時設定] 外の効果を選 
んだ画像、カメラ本体での RAW 現像処理時に歪曲補正、色収差補正 
の設定を行った画像では、 AF フレームは表示されません。 

•編集 画面の機能一覧は、 P .1 27 を参照してください。 


特定の箇所を}広大して見る 


拡大したい箇所をダブルクリックずる 



ダブルクリック 


- ►ダ ブルク U ックした箇所を中/こ M こ、100% (ピクセル等倍）の拡大表 


示になります。しばらくすると、より鮮明な表示に切り換わります。 


♦再度 ダブルクリックすると全体表示に戻ります。 

•表示 位置を変えるとさは、画像上をドラッグするか、ツールパレット 
の；広大表示位置をドラッグします。 


ツール パレ ットの 拡大表示位置 



;亦 r- 100%なかの拡大率で表おする 

メニューの 原示] ► に00%表示] または [50%表示] を選びます。 
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画像を調整する 

編集画面のツールパレットを使って、画像の明るさやピクチャースタイル 
の変更など、様々な画像調整を行うことびでさます。なお、間違った調整を 
しても [ L ^] ボタンで簡単に元の状態に戻すことびでさるので、色々な 
調整を試してみてください。 

ここでは、例として画像の明るさ調整を説明します。 


ツール パレット 

RAW [rgB 1 NR/ALo] LENS | 


日月るさ目间^ Jo コ 

- 1 り 0.00 

ホロイトバラシス目间堅 [> I 

内 ののの I 5^ 


陣お時試ち -I Q 微調堅...1 1 



調整前に戻す 
左ちに動かす 


- ►調整 量に応じて、画像の明るさびリアルタイムで変わります 


マ ツールパレツトが表巧されない 

メニューの [表示] ► [ツールパレット] を選びます。 


ツールパレツトについて 

ツールパレットは、編集目的に応じて [ RAW ]、[ RGB ]、[ NR / ALO ]、 
[ LENS ] のタブ画面を切り換えて画像を調整することびでさます。 

ツールパレットで調整した内容（そのつど、自動現像処理）は、画像処理 
条件を変えているだけなので、「才 U ジナル画像データそのちの」はまった< 
変わりません。そのため、編集にとちなう画像劣化を一切気にすることなく、 
何度でも調整をやり直すことびでさます。 

なお、ツールパレットの各機能は、2章じ(降で詳しく説明します。 


レシピについて 

ツールパレットで調整したすべての内容（画像処理条件の情報）は、 DPP 
では、「レシピ」というデータとして画像に保存することびできます。 

( P .96) 
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巧をする - 

ここで説明する保を操作を行うと、ツールパレツトで調整したすべての内 
容（レシピ）を RAW 画像に保存することびできます。 


メニューの[ファイル] ► [上書を巧巧]を選ぶ 


r ファィ 

【 上ききがを ( S ) 

加 +S 1 

別名で巧を〔が… 

Ctrl + Shift+S 

ををして巧を( V ]… 

Ctrl+D 

固刷 〔 P )... 

arl+P 

i 糊括を固刷旧… 

arl + Alt+P 

コンククトシート团刷に)… 

arl + Shift+P 

プラグイン西刷 ( L ) 

► 

画を情報.( I ) 

arl+I 

巧じるに] 

Ctrl+W 


イ 調整した内容（レシピ）び画像に保存されます。 


巧をについて 

□ドドでは、目的に応じた下の保存を行うことびでをます。なお、各保存 
方法は、2章じ(降で詳しく説明します。 

•上書き 保を （ P .41) 

ツールパレットで調整した内容（レシピ）を、 RAW 画像に保存します。 
•別名で 保を （ P .41) 

才 U ジナルの RAW 画像に、ツールパレットで調整した内容（レシピ）を 
付けて、別の RAW 画像として保存します。オリジナルの RAW 画像はそ 
のまま残ります。 

•画像に サムネイルを付加して保を （ P .23) * 

メイン画面のサムネイル画像を作り直し、各画像に保存します。 

メイン画面の画像び鮮明になり、画像の表示速度ち向上します。 

•変換して 保を （ P .42) 

調整した RAW 画像を、 JPEG 画像や TIFF 画像に変換して保存します。 

才 U ジナルの RAW 画像はそのまま残ります。 

•一括 保存 （ P .99) 

調整した複数の RAW 画像を、 」 PEG 画像や TIFF 画像に一括変換して保 
存します。 

才 U ジナルの RAW 画像はそのまま残ります。 


メイン画面で行うことびでさます。 
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EP 刷する - 

画像をプリンターで印刷することびでさます。ここでは、例として]枚の 
画像を]枚の用紙に印刷する方法を説明します。 


1 メニューの [ファイル] ► [ EP 刷]を選ぶ 


r ファイ 


上音き巧を巧 

加 +S 


別名でなをが)… 

Ctrl + Shift+S 


をみして巧を( V ]… 

Ctrl+D 

( 

固刷 ( P )... 

arl+P 1 


i 糊括を目]刷旧… 

arl + Alt+P 


コンククトシート团刷に)… 

arl + Shift+P 


プラグイン在刷 ( L ) 

► 


画を情報.( I ) 

arl+I 


巧じるに] 

Ctrl+W 


- ►プリ ンターの印刷設定画面び表示されます。 

) 印刷ずる 

^ •表示され たプリンターの印刷設定画面で、写真印刷に最適な設定にし 
て [0 K ] ボタンを押します。 

- ►印刷び開始されます。 


巧刷について 

□ドドでは、目的に応じたじ(下の印刷を行うことびでをます。各印刷方法 
は、2章じ(降で詳しく説明します。 

• I 枚印刷 （ P .49) 

•キヤノン 製インクジェットプリンターを使用した印刷 （ P .43、 P .46) 
•キヤノン 製八イエンドプリンターとの連携印刷 （ P .87) 

•撮影 情報付さ印刷 （ P .85) 

•-覧 印刷 （コン タクトシート印刷） （ P.86) 


DPP を終了する 

メイン画面のメニューの[ファイル] ► [終了]を選ぶ 


ファみレ岡 


馬産画面で閲く ( o ) 

加+〇 

馬崖画面（拉兀表を）で閲く ( N ) 


上音き航巧 

Ctrl+S 

則をで巧を(が… 

Ctrl + Shift+S 

函该にサムネイルを伽日して巧を ( T ] 

Ctrl - i - Shift+T 

を度して巧をが)… 

Ctrl+D 

-巧な存间… 

a 「 i + 己 

お規フ九の f 丽邮" 

酉刷(巧... 

Ctrl+P 

話翻指を留刷(巧… 

Ctrl + Alt - s-P 

コ>タクトシート巧刷(勾... 

Ctri + Shift+P 

プラグイン田刷こし] 

k 

コレクションに追加 

arl+G 

コレクションからはすす脚 

Ctrl + Shift+G 

コレクションをク U ア 


削除问 

Del 

函该情報(り 

Ctrl+I 


( 操 T(Xl Alt + F 4 )| 


イ DPP が終了します。 


51 調整した画像を保をせずに DPP を終了しようとすると、保をに関する 
確認画面び表示されます。 [すべてはい] ボタンを押すと、調整したす 
ベての画像に調整内容（レシピ）び保をされます。 
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一歩進んだ応用操作 



効率的な画像確認から、さまざまな画像編集、キヤノン製プリンターを使 
用した RAW 画像 EP 刷、画像整理まで、一歩進んだ操作について説明します。 


画像を効率よくチェック/分類する . 16 

画像を分類する . 18 

チェックマークを付ける . 18 

レーティング設定をする . 18 

メイン画面で画像を分類する . 19 

メイン画面でチェックマークを付ける . 19 

メイン画面でレーティング設定をする . 19 

メイン画面の画像を並べ替える . SO 

種類別に並べ替える . SO 

自由に並べ替える . 

RAW 画像と」 PEG 画像を]枚の画像として表示する.. . S 2 

メイン画面の画像を鮮明にする . S 3 

画像情報を確認する . S 3 

編集する . 25 

RAW ツールパレットについて . 2已 

メイン画面でのツールパレットによる編集 . S 已 

明るさを調整する . S 目 

ピクチャースタイルを変える . S 目 

ピクチャースタイルファイル . の 

ホワイトバランスを変えて色あいを調整する . の 

ク IJ ックホワイトバランスで色あいを調整する . S 8 

コントラスト（明暗差）を調整する . S 9 

色あい、色の濃さを変える . S 9 

モノク□のとさの調整 . 30 


画像の鮮鋭度を調整する . 31 

画像の鮮鋭度を詳細に設定する . 3 S 

明るさと色を自動的に調整する（トーンカーブアシスト）… 33 

効率よ < 編集する . 34 

セレクト編集画面で編集する . 34 

サムネイル表示の位置を横配置にする . 36 

画像をコレクション画面に集めて編集する . 36 

画像の角度調整と切り抜き（トリミング) . 38 

調整した内容を別の画像にち適用する . 41 

編集結果を保存する . 41 

編集内容を RAW 画像に保存する . 41 

」 PEG 画像、 TIFF 画像で保存する . 4 S 

編集をやり直す . 43 

EP 刷する . 43 

Easy-PhotoPrint EX に対応した夺ヤノン製インクジエッ 

トプ IJ ンターでの写真印刷 . 43 

Easy - PhotoPrint に対応した丰ヤノン製インクジエットプ 

IJ ンターでの写真印刷 . 46 

夺ヤノン製インクジエットプ IJ ンターじ(外での写真印刷…. 49 

画像を整理する . 49 

不要な画像を削除する . 49 

画像を保存するフオルダを作る . 50 

画像を移す . 已〇 

画像をフオルダ単位で移す . 51 

よく使うフオルダを登録する（ブックマーク登録) . 已1 

ブックマークを整理する . 已1 
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画像を効率よくチェック/分類する — 

メイン画面で一覧表示されている画像を大さく表示して、写り具合を効率 
よくチェックすることびできます。また、チェックマークをつけて画像を己 
グループに分類することびでさます。 


クイックチェック画面を表示ずる 

•[クイック チェック] ボタンを押します。 



-4 クイックチェック画面び表示されます。 


[次へ]または[前へ]ボタンを押して、チェックずる画像 
を切り換える 

クイックチェック画面 



参 メイン画面に表示されたすベての画像をクイックチェック画面で 
チェックすることびでさます。 


拡大したい箇所をダブルクリックずる 



ダブルクリック 


ィダ ブルク U ックした箇所を中/こ M こ、拡大表示（50%表示）になりま 
す。 

•表示 位置を変えるとさは、画像をドラッグします。 

♦再度 ダブルクリックすると全体表示に戻ります。 

•終了 するときは、 [0 K ] ボタンを押します。 


51 [ AF フレーム] をチェックすると、撮影時にカメラで選択した AF フ 
レームを表示することびでさます。ただし、画像サイズを変更の上、変 
換して保存 （ P .42、 P .134) した画像や、カメラ本体での RAW 現像 
処理時に歪巧補正、色収差補正の設定を行った画像、合成した画像、 
HDR (八イダイナミックレンジ）生成画像では、 AF フレームは表示さ 
れません。 
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クイックチェック画面の便利な 機能 

•画像を 選んでチェックしたいときは 

メイン画面に表示された画像から、任意に複数の画像を選んで手順]の操 
作を行うと、選んだ画像だけをクイックチェック画面でチェックすること 
びでをます。 


•キー ボードの操作で画像を切り換える 

<-> キーまたは〈^〉キーを押して、表示する画像を切り換えることわで 
さます。 


•キー ボードの操作で画面を切り換える 

〈 Alt 〉 + ( Enter ) キーを押して、全画面表示/通常画面表示を切り換える 
ことちでさます。 

•メニューで 操作ずる 

画像上でマウスのちボタンをクリックして表示されるメニューでわ、各種 
の操作を行うことびでさます。 

51 •拡大 表示にしたとをの拡大率は、100% (ピクセル等倍）の半分 
(50%)です。 

•拡大 表示にしたとさの拡大率を、100%に変えることびでをます。 
( P .91) 

•クイック チエツク画面の機能一覧は、 P . 132 を参照してください。 
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画像を分類ずる 

被写体やテーマごとにチェックマークを付けたり、レーティング （[★] 
マークで表示）を設定して、画像を分類することびでさます。 


チェックマークを 付ける 

チェックマークを付けたい画像を表示し、 [の]〜[回] 
のいずれかをクリックずる 

チ I ッウマーウ 

[_ 鸦蹄 I 

b 团垃团 [5| —ク I 」、パ 


ィ 選んだチェックマークび画面左上に表示されます。 
チェツクマーソ 



Q ] • DPPVe 「3.8 じ(前のノ（ージョンで画像に付けたチェックマークは、 
そのままの値び引さ継びれます。 

• メイン画面の画像上で、マウスのちボタンをクリックして表示され 
るメニューでも、チェックマークを付けることびできます。 


レーティング設定をする 

レーティングを設定したい画像を表示し、いずれかの [•] 
をクリックずる 



ク I J ック 

([•] をクリックすると 
[★] に変わります） 


- ►レー ティングび設定され、選んだ [★] に対応したアイコンび画面 
左上に表示されます。（画面は [★] 3つのレーティング設定例） 
•[除外] を設定するときは、 [除外] ボタンを押します。再度 [除外] 
ボタンを押すと解除されます。 


レーテイングアイコン 



•レー ティング設定を解除するとさは、画面ち側にある、設定したとさ 
と同じ位置の [★] をクリックします。 

( D 画像にレーティングの設定をすると、画像データのフアイル構造び変わ 
るため、他社のアプ U ケーシヨンソフトでは、画像情報び確認でさなく 
なることびあります。 

U メイン画面の画像上で、マウスのちボタンをク U ックして表示されるメ 
ニューでも、レーティング設定 （[除が] の設定を含む）を行うことびで 
さます。 
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メイン画面で画像を分類ずる 

メイン画面でち、被写体やテーマごとにチェックマークを付けたり、レーティ 
ング （[ D ] マークで表示）を設定して、画像を分類することびでさます。 


メイン画面でチェックマークを付ける 

チェックマークを付けたい画像を選び、ツールバーの [4] 
- [ m のいずれかをクリックずる 



ク IJ ック 


選ぶ 


- ►選んだ チェックマークび画像枠の左上に表示されます。 



参 チェックマークを 外すとさは、 ツールバーのチェックマークを 再度 ク 
リックします。 


メイン画面でレーティング設定をする 


レーテイングを設定したい画像を選び、ツールノ（一のいずれ 
かの [ D ] をクリックずる 


クリック（[〇]をクリックすると[口]に変わります) 



ィ レーティングび設定され、選んだ[〇]に対応したアイコンび、画 
像枠に表示されます。（画面は [ D ] 3つのレーティング設定例） 



レー テイン 
グアイつン 


•レー ティング設定を解除するとをは、ツールバーにある、設定したと 
きと同じ位置の [ D ] をクリックします。 

•ツール バーでは、 [除外] の設定を行うことびでさません。 [除外] の 
設定は、メニューの [ラベル] か、 [クイックチェック] 画面 ( P .18) 
で行ってください。 
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メイン画面で複数の画像を選ぶには 

〈 Ctrl 〉 キーを押したまま画像をクリックします。また、連続した複数の画像 
を選ぶとさは、最初の画像をクリックし、 〈 Shift 〉 キーを押したまま最後の 
画像をクリックします。 


メイン画面でよ0を<のサムネイルを表示ずるには 

サムネイル画像の大ささをルに設定 （ P.1 日） すると多くの画像を表示でさま 
すび、その状態でメニューの [表示] ► [レーティング] を選んでチェック 
を外すと、画像枠からレーティング表示部分びなくなり、より多くのヴムネ 
イル画像をメイン画面に表示することびでさます。 

u •メニューの [ラベル] でも、チェックマークを付けたりレーティン 
グ設定を行うことびでさます。 

•メニューの [編集] ► [チェックマーク] または [レーティング] ► 

画像の選択条件を選ぶと、チェックマークを付けた画像やレーティ 
ング設定された画像を、条件を絞って選ぶことびでさます。 

• DPP で設定したレーティングは、他の付属ソフトや E 日 S -1 D X 、 
EOS 5 D Mark 川 、 EOS 600 、 EOS Kiss X 5 、EOS Kiss X 50 
カメラ本体でち、表示や設定変更を行うことびでさます。 

- EOS Utility Ver . 2.91；(降： 

DPP で設定したレーティングを表示します。ただし [除外] は表 
示されません。また、レーティングの設定変更をすることはでをま 
せん。 

- E 0 S -1 D X、 EOS 5 D Mark 111 、 EOS 600 、 EOS Kiss X 己、 
EOS Kiss X 日 0 カメラ本体： 

DPP で設定したレーティングび再生画面に表示されます。レー 
ティングの設定変更ち可能ですび、 [除外] については、表示ち設 
定変更ちすることびでをません。 

• E 日 S -1 DX、EOS 5 D Mark Ilk E 日 S 600 、 EOS Kiss X 己、 

EOS Kiss X 日 0 カメラ本体で静止画に設定したレーティングは、 
DPP 上で表示や設定変更を行うことびでさます。 


メイン画面の画像を並べ替える 

画像に付けたチェックマークの種類や、撮影日時順に画像を並べ替えたり、 
画像を]枚ずつ移動して自由に並べ替えることびでをます。 


種類別に並べ替える 


メニューの[表示] ► [整列]►目的の項目を選ぶ 



セレクト提集面面で福産作] 
コレクシヨンを表示が） 

加+一 

Alt+G 

ジールパレか卜（巧 
クブ(が 

V フ tNL ぶ ビユー 〔F) 

V ジ-ルバ-闽 

Ctrl+T 

V レーテインヴが] 

ari +0 

サムネイル巧り 

加+玉 

& サムネイル中 ( M ) 

础+2 

サムネイが卜间 

arl +3 

■離.巧きサムネイルの 

ari +4 

堂列闽 



レーティ >ヴ：閣民り) 
レーテイング：到眞的 

ファイルをの 
撮影日時阿 
RAW 恒お巧 


チェックマーク1け) 
チェ W クマーク 2(2) 
チェがクマ-ク3 口) 
チェックマーク 4(4] 
子エックマーク 5(5] 


-4 選んだ項目順に画像び並び替わります。 
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整列項目 

レーティング：昇順 

内容 

レーティングの [★] び少ない順に並びます。 

レーティング：降順 

レーティングの [★] び多い順に並びます。 

ファイル名 

ファイル名び 0 〜 9 ^ a 〜 Z の順に並びます。 

撮影曰時 

撮影日時の早い順に並びます。 

RAW 優先 

RAW 画像^ JPEG 画像^ TIFF 画像の順に並び 
よ9 〇 

チェックマーク]〜日 

チェックマークの付いた画像び優先され、番号順 
に並びます。 


チェックマークの並び順 

] 〜日のチェックマークを設定したとさの並び順はじ(下のようになります。 
1を選ぶと] 一2一3 一4一己 
2を選ぶと2 一3一4一日一] 

3を選ぶと3 一 4一日一] 一2 
4を選ぶと4一日一] 一2 一3 
5を選ぶと5一] 一2一3一4 


自由に並べ替える 


画像をドラッグして移動先で放ず 


皆®#クタをクタ 

お化 hd 卜！ M— * *" AM EBB. EBU 


ゴゴ r 〜の： || 


■■■ a w，,u 

- 7] f ホ j ゴント 
r- h ビ WT 

i > =«■_=£_■ 
M ブ>■プル dgr* 
- B ヒロ 
— J =ュ巧3ク 
• 4 ?r— か*—ブ 
- ■ ILWH 
r .S ユ-一と立-で— 

. * h トトな 









inm 




蔭 


接が 


-4 


拾 


S 


■ F ： 


一 



- ►放 した箇所に画像び移動します。 

•複数の 画像を選んで （ P .2 日）、 移動することわでさます。 

• DPP を終了したり、フオルダエリアで別のフオルダを選ぶまで、並 
ベ替えた画像の並び順は保持されます。 

• メニューの [表示] ► [整列] ► [ファイル名] を選ぶと、並べ替え 
る前の並び順に戻ります。 


;恥-並べ替えた画像の並び順を保持するには 

DPP を終了したり、フオルダエ U アで別のフオルダを選んだとさでも、並べ 
替えた画像の並び順を保持することびでをます。 

•画像の ファイル名を変えずに並び順を保持ずる 

[環境設定] の [表示設定] タブ画面で、画像のファイル名を変えずに、画 
像の並び順を保持することびでさます。 （ P .91) 

•画像の ファイル名を変えて並び順を保持する 

U ネーム機能を使うと、並べ替えた順に画像のファイル名び一括して変わ 
り、画像の並び順を保持することびでさます。 （ P .101) 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 


◎ ◎ 
◎ 

21 








































RAW 画像と JPEG 画像を 1 巧の画像としてま巧する 

同時撮影した RAW 画像と JPEG 画像を]枚の画像として表示し、取り扱 
うことびでさます。特にメイン画面上の表示画像数を半分にすることびでさ、 
同時撮影した大量画像を効率よくチェックすることびでさます。 

^ メニューの [ツール] ► [環境設定] を選ぶ 

) [表示設定] タブを選んで、 に R 2 と JPEG が同名の瞄こ 
A は CR 2 のみ表示] をチェックずる 



賊設ま 


] r キャンたルー I 


- ►メイン 画面の表示び更新されて、同時撮影された RAW 画像と」 PEG 画 
像び [ laa ] マーク （ P .126) の付いた]枚の画像として表示され 
ふ 〇 


はじめに 

? 1枚表示にでまるのは、拡張子が r . CR 2 J の RAW 画像 L _ 


1枚表示にできるのは、拡張子び 「. CR 2」 の RAW 画像と」 PEG 画像び同 
時撮影されるカメラの画像です。 RAW 画像の拡張テび 「. CRW 」 や r.TIFJ 
で撮影されるカメラで同時撮影した画像は、]枚表示になりません。 

部?:1枚表示にしたときは？ 

•表示され る画像 

すべての 画面で RAW 画像び表示されます。 

•編集され る画像 

DPP の各種機能（ツールパレットなど）で調整した内容は、 RAW 画像に 
のみ適用されます。 

ただし、下記の機能を使ったとさは、 RAW 画像と JPEG 画像の両画像び 
適用の対象となります。 

-画像の削除 （ P .49) 

-画像の移動またはコピー （ P .50) 

-チェックマーク （ P .18、 P .19) 

- レーテ イング （ P .18、 P .19) 

-画像の回転 （ P .124、 P .132、 P .133) 

-画像にサムネイルを付加して保存 （ P .23) 


参 [コレクション] 画面に追加される画像 

] 枚表示された RAW 画像と JPEG 画像を [コレクション] 画面に追加す 
ると、 [ I 3 H ] マークの付いた]枚の画像び表示されますび、実際には、 
RAW 画像と JPEG 画像び個別に追加されているため、 [コレクション] 夕 
ブ （ P .125) には、2枚分の画像枚数び表示されます。 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 



51手順2の操作で、に R 2 と JPEG び同名の時には CR 2 のみ表示]の 

チェックを外すと、 RAW 画像と」 PEG 画像は、それぞれ別の画像と 
して表示されます。 
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メイン画面の画像を鮮明にずる 

メイン画面用のサムネイル画像を作り直して、各画像に保をします。 
メイン画面の画像び鮮明になり、画像の表示速度ち向上します。 


ずべての画像を選び、メニューの[ファイル] ► [画像にサ 
ムネイルを付加して巧を]を選ぶ 


r ファイル(剛 


提崖画面で閱く (〇) 

Ctrl+O 


お産画面（拡ス表を）で閲く 〔 N ) 



上言きおをの 

ari+s 


別名でなを ( A )... 

Ctrl + Shift+S 

C 

画该にサムネイルを巧加して保を cn 

Ctrl+Shift+T J 


を度して巧を ( v )... 

Ctrl+D 


—巧巧を间… 

Ctrl+B 


纖フブの成(叫.. 



国刷 ( P )... 

Ctrl+P 


許翻指を肉刷作]… 

Ctrl + Alt+P 


コ>タクトシート团刷 ( C )... 

Ctrl + Shift+P 


プラグイン切刷〇_) 

► 


コレクションに追加 

Ctrl+G 


コレクションからはすす巧] 

Ctrl + Shift+G 


つレクションをク IJ ア 



削除(巧 

Del 


函质情が( I ) 

Ctrl +1 


操 T 削 

Alt + F 4 


鮮明度が向上ずる度合い 

JPEG 画像、 TIFF 画像、いずれの画像でも鮮明度は向上します。また、サム 
ネイル画像の大ささ （ P .1 日） にかかわらず鮮明度は向上しますび、 [サムネイ 
ル中] や [サムネイルル] を選んだときよりも、表示サイズの大きい [サムネ 
イル大] を選ぶと、画像びちっとも鮮明に表示されます。 


51大量の画像を選んだとさは、処理に時間びかかることびあります。 


画像情巧を巧認ずる 

^ 画像情報を見たい画像を選ぶ 



2 


[画像情報]ボタンを押ず 

@ Digital Photo Professional -に; ¥ Users ¥ CANON ¥ 円 ctijres¥t 


つアイル ( F ) 语集 ( E ) 表示が）ブがクマーク(日）ラベル ( L ) 


m デスクトップ 
申.'13ライブラ I 」 

J 向...哥ドキュ>1ント 


7オルヴ 


コレウシヨシ(の 


イ 画像情報画面び表示されます。 ( P .24) 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 


◎ ◎ 

◎ 


23 

















































タブを選んで情報を確認ずる 


[撮影情報]タブ画面 


[付帯情報]タブ画面 


r IMG _0001 ^ 

撮きミ-巧ま辰ををち幸技し 


ァイテムを 
乃イルる 
カメラ视種る 
ファームりエア 
偏を日時 
カメラの巧を者る 
撮きミモード 
Tv (シャッター述度） 
Av (絞り数化） 

測ホち巧 
扉化補正 
ISO 恐度 

に〇感度自勒設定 
レンズ 
おぶ巧な 
画像サイズ 
画宵(圧縮牢） 
ストロボ 
FE □ック 
ホワイト"ランス 
AF モード 
If ウチサースタイル 
シャープ本ス 
コントラスト 
色の滿さ 
色あい 


化 

附 G_0001.CR2 
Canon EOS XXX 
Firmware Version X.X.X 
XXXX/XX/XXXX：XX：XX 


シャッター速度場ホ AE 
1/1600 
8.0 

i 平 f 面測ホ 

:〇〇 


EF70-200mm f/ 化 I 
188.0 mm 



色空間 S 悦 B 

長巧巧露ホのノイズほぶ 0:しねい 

高恐度撮まミ時のノイズほぶ 0:情準 

高が度柳•階調優先 0:しねい 

オートライティンヴがティマイザ3:しねい 
周迈化を補正 しねい 

タストデリートデータ なし 


ファイルサイズ XXXXKB 

ドライブモード 连続据きミ 


[ P * 化る 



•[撮影 情報] タブ画面には、撮影情報び表示され、 [付帯情報] タブ画 
面には、撮影後、画像に付加された IPTC * 情報び表示されます。 
IPTC * 情報は、キャプションやクレジット、撮影場所などのコメント 
情報で、 [付帯情報] タブのリストボックスから、 [説明]、 [IPTC 連 
絡先]、 [IPTC イメージ]、 [IPTC コンテンツ]、 [IPTC ステータス] 
の己項目に分類された情報を選んで表示することびでさます。 

なお、 IPTC * 情報の付加は、 Photoshop ( CS 31 如き）を用いて 
JPEG/TIFF 画像にのみ付加することび可能です。 

* International Press Telecommunications Council : 

国際新聞通信委員会 

•[撮影 情報] タブ画面に表示される内容は、機種によって異なります。 


部) r - メイン画面での便利な使いかた 

•表示の 切り換え 

画像情報画面を表示している状態で、メイン画面に表示されている別の画 
像を選ぶと、選んだ画像の画像情報に表示び切り換わります。 


参 情報付さサムネイルとの使いわけ 

画像情報画面には、画像ごとの詳細な撮影情報び表示されます。ただし、 
主要な撮影情報だけを確認したいときは、メニユーの 原示] ► [情報付 
きサムネイル] ( P .10) で各画像の撮影情報を確認することわでをます。 
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編集する 

編集画面のツールパレットを使った画像調整の方法を説明します。 

また、間違った調整をしても [ L ^] ボタンで簡単に元の状態に戻すこ 
とびでさるので、色々な調整を試してみてください。 

ここでは、 [ RAW ] ツールパレットの機能を使った調整と、 [ RGB ] ツー 
ルパレットの自動調整について説明します。 



ィツー ルパレツトで行った調整内容に応じて、画像び U アルタイムで変 
ね0ます。 

•ツール パレツトで行った操作を]つ前の状態に戻したいとさは、メ 
ニューの [編集] ► [元に戻ず] を選ぶか、 〈 Ctrl 〉 + 〈 Z 〉 キーを 
押します。 


B 1 •画像の 回転は、メニューの [調整] で行うことびでさます。 

•調整 前と調整後の画像を見比べなびら調整することびでさます。 ( P .53) 
•複数の 画像を同期させて、見比べなびら編集することびできます。 ( P .54) 
•編集 画面の機能一覧は P .1 27 を、ツールパレットの機能一覧は 
P. 128 を参照してください。 


RAW ツールパレットについて 

ツールパレットは、編集目的に応じて [ RAW ]、[ RGB ]、[ NR / ALO ]、 
[ LENS ] のタブ画面を切り換えて画像を調整することびでさます。 

[ RAW ] ツールパレットの機能は、カメラに搭載された機能と同じような 
調整び行えます。撮影時のカメラ設定び誤っていたとさや、撮影結果び撮影 
時のイメージと違っているときは、カメラライクな [ RAW ] ツールパレット 
で、イメージした画像におづけることびでさます。 

なお、 [ RGB ] ツールパレットの自動調整 iU 外の機能や、 [ NR / ALO ]、 
[ LENS ] ツールパレットの各機能は、 3 章で説明します。 

メイン画面でのツールパレットによる編集 

メイン画面でを、ツールバーの [ツールパレット] ボタン （ P .124) を押 
すと、編集画面と同じツールパレットび表示され、画像を編集することびで 
さます。 
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明るをを調整ずる 

画像の明るさを調整することびでさます。スライダーをちに動かすと画像 
び明るくなり、左に動かすと画像び暗くなります。 


RAW RGB 1 NR/ALO | LENS | 

巧るざ調堅 [[^ 


L 

J J い .UU — 

ホロイトバラシス目间堅 

回 

囚 山 1 互 

LO 1 登緑... 1 

1 撮影時設定 

-1 1 微目同堅... 1 




調整前に戻す 
数値を入力 


左ちに動かす 


51調整範囲は、一 2.0 〜 +2.0 (数値入力では 0.0] 単位）です。 


ピクチャースタイルををえる 

画像び撮影時のイメージと違っているとさは、ピクチャースタイルを変え 
ることで、撮影時のイメージにおづけることびでさます。 

なお、 [モノク日] ( P .30) を選んで保を ( P .41) しても、再度 [モノク 
□] じ(外のピクチャースタイルを選べば、いつでを、選んだピクチャースタ 
イルにすることびでさます。 



調整前に戻す 


選ぶ 


胃] • ピクチャースタイルび搭載されていないカメラの RAW 画像でも、 
DPP の対応 RAW 画像 ( P .3) であれば、ピクチャースタイルを設 
定することびでさます。 

•ピクチャー スタイルを変えても「色あい」、「色の濃さ」、「コントラ 
スト」、「アンシャープマスク」、「シャープネス」の値び変わらない 
ようにすることびでさます。 ( P .92) 

•[才 ート] は、 E 日 S -1 DX、EOS 5 D Mark Ilk E 日 S Kiss X 5 で撮 
影した画像にのみ適用されます。 

なお、複数の画像を選んでピクチャースタイルを変えるとさは、 

E 日 S -1 DX 、 EOS 日 D Mark 111、 E 日 S Kiss X 日で撮影した画像び 
含まれていると [オート] を選ぶことはでさますび、実際に [オー 
卜] び適用されるのは、 E 日 S -1 DX、EOS 5 D Mark Ilk EOS 
Kiss X 日で撮影した画像のみとなります。 

•カメラ 本体で生成した多重露出 RAW 画像では、 [オート] を選ぶこ 
とはでさません。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱5機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 


◎ ◎ 
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ピクチヤースタイル 


内容 


スタンダード 

鮮やかな画像になります。 

通常はこの設定でほとんどの画像に対応でさます。 

才ート 

撮影シーンに応じて色あいび調整されます。 

とくに自然や屋外シーン、夕景シーンでは、青空、 

緑、夕景び色鮮やかな写真になります。 

ポートレート 

肌びをれいな画像になります。 

女性やテどもをアップで撮影した画像などに効果的 
です。また、[色あい]で肌色を調整することびで 
さ■ます。 （P.S9) 

風景 

青空や緑の色び鮮やかな画像になります。 

印象的な風景としたい画像などに効果的です。 

ニユートラル 

自然な色あいで、メリノ VIJ の少ない控えめな画像に 
なります。調整用の元画像として有効です。 

忠実設定 

己 200K 程度の環境光下で撮影した画像び、測色的 
に被写体の色とほぼ同じになるよう色調整されま 
す。調整用の元画像として有効です。 

モノクロ 

白黒画像になります。 

また、[フィルター効果]と[調色]を調整するこ 

とびでさます。 （P.3 日） 

(カメラに登録した 
ピクチャースタイル 
ファイル） 

カメラに登録したピクチャースタイルファイルで撮 
影した画像を選んだとさに表示されます。 

リストには、ピクチャースタイルファイル名び、 

() 付さで表示されます。 

[DPP で適用した 
ピクチャースタイル 
ファイル] 

DPP で適用したピクチャースタイルファイル名び、 

[] 付さで表示されます。 


ピクチャースタイルファイル 

ピクチャースタイルファイルとは、ピクチャースタイルの拡張機能ファイ 
ルです。使いかたは、 P.59 を参照してください。 


はじめに 

ホ ワイト バランスを'密えて 色 あいを調整ずる 

撮影した画像び自然な色あいになっていないとさは、ホワイトバランスを 
変えて、自然な色あいにすることびでさます。淡い色の花などは、撮影時の 
光源に設定すると自然な色あいにすることびでさます。 


やりたいこと 
目次 



調整前に戻す 


選ぶ 


V ホワイトバランスを変えても自然なちあいにな S ない 

ホワイトバランスの設定を変えても自然な色あいにならないとさは、クリツ 
クホワイトバランス （P.28) でホワイトバランスを調整してください。 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


-響色あいで 微調壁 

ホワイトバランスを調整したあと、さらに微小な色あいを調整するには、 [色 
あい] (P.29) を使って調整すると、よりイメージに近づけることびでさます。 

ストボックスで[撮影時設定]を選んだときは、調整結果をカス 
タムホワイトバランス (P.98) として登録することはできません。 
•カメラ 本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランス 
を変更、調整することはでさません。 


51ホワイトバランスの各項目内容については、カメラの使用説明書を参照 
してください。 


資料 


索引 


◎◎ 

◎ 
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クリックホワイトバランスで色あいを調整ずる 

選んだ箇所を白の基準としてホワイトバランスを調整し、自然な色あい 
にすることびでさます。光源の影響で、白の色あいび変わっている部分に 
クリックホワイトバランスを行うと効果的です。 




ク I J ック 




力ーソルの座標位置と RG 目値 （8 bit 換算） 

-4 選んだ箇所を白の基準として画像の色び調整されます。 
•続けて 別の箇所をクリックすると、再度調整されます。 


•終了 するときは、マウスのちボタンをクリックするか、 [じ」] ボタ 
ンを再度押します。 


はじめに 

? 画像に白い箇所がないときは 

画像上に白い箇所びないとさは、画像上の灰色の箇所を手順2の操作でク 
リックしても、白い部分を選んだときと同じように、ホワイトバランスを調 
整することびでさます。 


51 •ク U ックした箇所から 5 X 5 ピクセルの値を基準に画像び調整され 
ます。 

•カメラ 本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランス 
を変更、調整することはでさません。 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 I 

◎ ◎ 
◎ 


基本操作 



やりたいこと 
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コントラスト（明暗是）を調整ずる 

色のメリノ VIJ やコントラスト（明暗差の強弱）を調整することびでさます。 
スライダーをちに動かすとコントラストび強くなり、左に動かすとコントラ 
ストび弱 < な0ます。 



調整前に戻す 


左ちに動かす （9 段階) 


設定値を表示 


[リニア]は高度な 調 壁をずるとをの機能 

[リニア] は、高度な編集機能を装備した画像編集用ソフトウェアで別途調整 
するとさに使用します。なお、 [リニア] をチェックすると薄暗い画像になる 
ので注意してください。 

51[リニア] をチェックすると、オートライティングオプティマイヴ 
( P .61) は機能しません。 


色あい、ちの濃をををえる 

肌の色あいや全体的な色の濃さを調整することびでさます。 

なお、ピクチャースタイル （ P .26) で [モノク〇] を選んだときは、 [色 

あい] び [フィルター効果]、[色の濃さ] び [調色] に変わります。 （ P .3 日) 



調整前に戻す 


左ちに動かす 


設定値を表示 


•色 あい： おもに肌の色の調整に使用します。スライダーをちに動か 
すと肌色び黄色めになり、左に動かすと肌色び赤色めにな 
ります。 

•色の 濃さ： 画像の全体的な色の濃さを調整します。スライダーをちに 
動かすと色び濃くなり、左に動かすと色び薄くなります。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 || 

◎ ◎ 

◎ 


可調整範囲は、 一4 〜+4 (1 単位）です。 
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モノク□のときの調整 

ピクチャースタイル （ P .26) で [モノク〇] を選んだときは、モノク□写 
真にフィルターをかけたような効果を出したり、単色カラー写真のような仕 
上びりにすることびでさます。 


1 [ピクチヤースタイル]リストボックスで[モノクロ]を選 


2 



調整前に戻す 


左ちに動かす 


設定値を表示 


•フィルター 効果： 同じモノク□写真でわ、白い雲や木々の緑を強調した画像 
にすることびでさます。 


フイルター 

効果例 

なし 

フィルター効果なしの通常の白黒画像になります。 

黄 

青空びより自然に再現され、白い雲びはっさりと浮 
かび上びります。 

オレンジ 

青空び少し暗くなります。夕日の輝をびいっそう増 
しふ 9 〇 

ホ 

青空びかなり暗くなります。紅葉の葉びはっさりと 
明るくなります。 

緑 

人物の肌色や詹び落ち着いた感じになります。木々 
の緑の葉びはっさりと明るくなります。 


•調色： 色の付いた単色カラーのモノク□写真にすることびできます。 

[なし]、[セピア]、[青]、蝶]、[緑] から選ぶことびできます。 


[コントラスト]を上げて、フイルター効果を強調する 

フイルター効果を強調するときは、「コントラスト（明暗差)」のスライダー 
をち寄りに設定します。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 
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画像の鮮説度を調整ずる 

画像全体の雰囲気を硬い（シャープな）感じにしたり、柔らかい（ねむい) 
感じにすることびできます。調整方法は、 [シャープネス]、[アンシャープマ 
スク] の2つのモードから選ぶことびでさます。 

[シャープネス]: 画像の輪郭線を強調する度合いを調整することで、 

画像の鮮鋭度をコント□ールします。 [シャープネ 
ス] スライダーをちに動かす（設定値び大さい）ほ 
ど、輪郭線び強調されてよりシャープな画像になり 
ます。 

[アンシャープマスク]: 画像の鮮鋭度をより詳細に調整します。 

[強さ]: 画像の輪郭線を強調する度合いを示します。スライ 

ダーをちに動かす（設定値び大さい）ほど、画像の 
輪郭線び強調されてよりシャープな画像になります。 

[細かさ]: 強調する輪郭線の細かさを示します。スライダーを 
左に動かす（設定値び小さい）ほど、より細部を強 
調することびでをます。 

[しきい個： 「周囲に比べ、どの程度のコントラスト差びあれば、 
輪郭線を強調するのか」の設定をします。 


園 


リストボックスか！5 [シャープ ネス] を選び、設定ずる 



調整前に戻す 


[シャープネス] を選ぶ 


設定値を表 TJX 


左ちに動かす 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 



◎ ◎ 
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0-10 (1 単位）です。 
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はじめに 

画像の鮮鋭度を詳細に設定する _ 


リストボックスか！5 [アンシャープマスク]を選び、設定ず 
る 



[アンシャープマスク]を 

選ぶ 


設定値を表示 


左ちに動かす 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 


? 鮮銳度の 調舊 効果が不自然に表示をれる 

画像の鮮鋭度は、画面の拡大率を[200〇/〇]、[100〇/〇]、[50%]のいずれ 
かの表示で調整してください。画面の拡大率び [画面に合わせる] 表示（全 
体表示）では、調整の効果び不自然に表示されることびあります。 


◎ ◎ 
◎ 
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明るさとをを自動的に調整する（トーンカーブアシスト） 

好ましいと感じる標準的な画像になるよう、画像の!-ーンカーブ （ P .143) 
を自動調整します。自動調整の度合いは、「標利と「強」から選ぶことびで 
さます。 

[ RGB ] タブをクリックして、目的の自動調整ボタンを押ず 

•標準： 標準の自動調整です。ほとんどの画像に対応でをます。 

•強： 標準の自動調整では効果び弱いときに使用します。 



イ 調整すると、 I -ーンカーブび変わります。 


自動 調壁 （トーンカーブアシスト）の苦手な画像 

自動調整（ I -ーンカーブアシスト）は、下の画像では期待した調整結果に 
ならないことびあ0ます。 

-適正な露出で撮影された画像 
-明るさび偏っている画像 
-暗すざる画像 
-極端な逆光画像 

(D [國] ボタンを押すと、 I ンカーブの他に、 [色相]、[彩嵐 び初 
期値に戻ります。個別に [色相]、[彩嵐 を調整 ( P .107) したとき 
は注意してください。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 



高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 
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効率よく編集する -- 

七レクト編集画面で編集する 

サムネイル表示と編集画面を組み合わせた画面で、編集する画像を素早く 
切り換えなびら効率よく編集することびでをます。編集する画像はあらかじ 
めメイン画面で選んでおをます。 


1 メイン画面で編集したい複数の画像を選ぶ 
) セレクト編集画面に切り換える 


Digital Photo Professional - 

[亡; ¥UserB¥CAN ON ¥ Pictu res¥f 

III ファイル (F ) 馬集の 

表示か ) 

ブかクマーク (B] ラベル (L) 

1 を @ 

、を 

ホ 

爵、觀 

紀を面面 ピ3ュ- 

ツール 
"い ル 

面み情お 

を還化 を約院 



7 ォルタ ’ ] レウショ M の 


面 こ 

1 自 .屯 
! [ 

なクトがプ 
量 ラバ ■ ブラ U 
白…巧ドキュイント 



クリック 


イ メイン画面からセレクト編集画面に切り換わります。 



編集ずる 


大ささを変える 



0 ® (§) # ® ( み1み巧ク ク 

イイ: /B 面ウムネイル ツール ヴリウド 面度巧拓 由由じ 6说るモ10说II示200>($モ おめ面像 ホ。。々 を巧 K を田な スタシブ トリミンヴ ー巧巧巧 

"レ J 卜 をわせる ちち 


セレクト 編集画面 


[しファ- 0KF) 煤の赫か)ラ〜レ【リ驢 (A) ッづ WT) 〜レブ 



編集する画像を選ぶ 

選んだ画像び画面中央に拡大表示 


- ►画像び鮮明な表示に切り換わるまで時間びかかることびあります。 
•編集 画面と同じツールパレツトび表示され、画像を編集することびで 
さます。 

•ツール パレツトで行った操作を]つ前の状態に戻したいとさは、メ 
ニューの [編氣 ► 尻に戻す] を選ぶか、 〈 Ctrl 〉 + 〈 Z 〉 キーを押 
しふ5：^ 〇 


51編集画面、セレクト編集画面では、メニューの 原示] ► [AF フレー 
ム表示] を選ぶと、撮影時にカメラで選択した AF フレームを表示する 
ことびでさます。ただし、画像サイズを変更の上、変換して保存 
( P .42、 P .134) した画像や魚眼レンズの歪®収差補正で [撮影時設 
定] 外の効果を選んだ画像、カメラ本体での RAW 現像処理時に歪巧 
補正、色収差補正の設定を行った画像では、 AF フレームは表示されま 
せん。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 
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大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 
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拡大したい箇所をダブルクリックずる 



) vil 姪)@ ( 巧（々け@タク 


ダブル 
ク IJ ック 


ダブルクリックした箇所を中/こ M こ、100% (ピクセル等倍）の拡大表 
示になります。 

•表示 位置を変えるとさは、画像上をドラッグするか、ツールパレット 
の拡大表示位置 （ P .128) をドラッグします。 

•再度 ダブルクリックすると全体表示 （[画面に合わせる]) に戻ります。 
• メイン画面に戻るときは、ツールバーの [メイン画面] ボタンを押し 
ふ9 〇 


100%なかの拡大率で表示する 

ツールバーで [50%表示] または、 に00%表示] を選びます。 

51 •ツール パレットの表示方法を変えることびでさます。 （ P .92) 

• ダブルク U ックしたとさの拡大率を変えることびできます。 （ P .9 1 ) 
•セレ クト編集画面は、画像をひとつのフォルダからしか選ぶことび 
でさません。複数のフォルダから画像を集めて編集を行いたいとさ 
は、「画像をコレクション画面に集めて編集する」 ( P .36) を参照し 
て < ださい。 

•セレ クト編集画面の機能一覧は、 P . 133 を参照してください。 




高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 
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サムネイル表示の位置を横配置にずる 

メニューの[表示] ► [サムネイル位置変更]を選ぶ 



•再度、 [サムネイル位置変更] を選ぶと、サムネイル表示び縦配置に 
戻ります。 


はじめに 

画像をコレクシヨン画面に集めて編集ずる _ 


任意に選んだ画像を [コレクション] 画面に集め、表示、比較、編集をす 
ることびでさます。一つのフオルダだけではなく、複数のフオルダから画像 
を集めることびでさるので、効率よく作業することびでさます。 


メイン画面の[フォルダ]画面で画像を選び、メニューの 

[ファイル] ► [コレクシヨンに追加]を選ぶ 


ファイ ^^ 

馬産画面で閱く〔〇] 

Ctrl+O 

馬崖画面（故ス:表示）で閲く (N) 


上言きなを间 

ari+s 

划をでなをが)… 

Ctrl+Shift+S 

函该にサムネイ J レを付加して巧を (T] 

Ctrl+Shift+T 

を度して巧を ( v )... 

Ctrl+D 

—巧おを脚" 

arl+B 

ぁ規フブのホ成(叫.. 


酉刷 (P)... 

Ctrl+P 

託翻指を肉刷作)… 

Ctrl+Alt+P 

コ>タクトシート巧刷ド)… 

Ctrl+Shift+P 

プラグイン田刷こ L ] 

卜 

【 コレクションに追加 

Ctrl+G ) 

コレクションからはすす间 

Ctrl+Shift+G 

コレクションをク U ア 


削除阿 

Del 

函该情が. (I) 

Ctrl+1 

疫 T 削 

Alt+F4 


- ►選んだ 画像び [コレクション] 画面に追加され、 [コレクション] 夕 
ブに選んだ画像の枚数び表示されます。 

•] 枚表示 （ P .22) にした画像を追加したときは、 [コレクション] 夕 
ブに2枚分の画像枚数び表示されます。 

•複数の 画像を選んで [コレクション] 画面に追加することわでをます。 
•画像を 選び、マウスのちボタンをクリックして表示されるメニューか 
ら [コレクションに追加] を選んでも、画像を [コレクション] 画面 
に追加することびでさます。 

•[コレクション] 画面には、最大] 000枚まで画像を追加することび 
でさます。 


やりたいこと 
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基本操作 
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3 [コレクション]タブを選ぶ 

@ Digital Photo Professional -に; ¥ UseE ¥ CANON ¥ 円 ctures が 



■ デ又。トップ 
申.' こ1 ライブラ U 
I を''回ドキユ:>(ント 


ファイル ( F ) 馬集 〔 E ) 表示か）ブかクマーク ( B ) ラベル(リ 


つオル巧 


コレウシヨシ ( H ) 



- ►選んだ 画像び [コレクション] 画面に表示されます。 

[コレクション]画面に表示された画像を確認ずる 



j 4 編集ずる 

• [コレクション] 画面に表示された画像の編集を行います。 

ィ [コレクション] 画面に表示した画像は、 DPP を終了しても [コレク 
シヨン] 画面に保持されます。 


[コレクション]画面か S 画像をかすには 


はじめに 


•任意に 選んだ画像を外す 

[コレクション] 画面に表示されている画像を選び、メニューの [ファイ 
ル] ► [コレクションか5はずす] を選びます。（画像を選び、マウスのち 
ボタンをクリックして表示されるメニューで [コレクションか5はずす] 

を選んでも、画像を [コレクション] 画面から外すことびでさます） 

なお、 [コレクション] 画面に表示されている画像を外しても、オリジナル 
画像はそのまま残ります。 

参す ベての画像を外す 

メニューの [ファイル] ► [コレクションをクリア] を選びます。（画像を 
] 枚選び、マウスのちボタンをクリックして表示されるメニューで [コレ 
クションをクリア] を選んでも、すべての画像を [コレクション] 画面か 

ら外すことびでをます） 

なお、 [コレクション] 画面に表示されている画像をすべて外しても、オリ 
ジナル画像はそのまま残ります。 


( D 画像に行った操作はオリジナル画像に適用される 

[コレクション] 画面に追加された画像に行った操作は、すべてオリジ 
ナル画像に適用されます。 


51 •[コレクション] 画面でを、 [フオルダ] 画面と同様に、表示された 
画像を並べ替えることびできます。 （ P .2 CD 、 P .21) また、 [環境設 
定] の [表示設定] タブ画面で、 [並び順を保持ずる] をチェックす 
ると、 DPP を終了しても、並べ替えた画像の並び順を保持すること 
びでさます。 （ P .91) 

•[コレクション] 画面では、次の機能を使用することびできません。 

- EOS Utility を起動 （口.7)、 および EOS U 川 ity とフオルダを同期 
-一括して画像のファイル名を変える ( P .101) 




高度な機能 



◎◎ 
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画像の角度調整と切 D 巧き（トリミング） 

必要な部分だけを切り抜いたり、横位置撮影の画像を縦位置撮影したよう 
に構図変更することびでさます。また、画像の切り抜をに先立って角度調整 
も行うことびできます。なお、 [比率] で [円お] を選択したときは、指定し 
た範囲の外側を黒<塗りつぶすだけで、画像の切り抜さは行いません。 


1 切り抜く画像を選ぶ 

) トリミング/角度調整画面を表示ずる 

^ •[トリミング 角度] ボタンを押します。 



-4 トリミング/角度調整画面び表示されます。 

-4 トリ S ング/角度調整画面び鮮明な表示になったら、編集び可能にな 
ります。 


必要に応じて画像の角度調整を行う 

トリミング/角度調整画面 



切り抜さ 
可能な最大 
範囲 


一押す（左ち 
90度単位で 
画像を回転） 


動かす* (0.01 度単位。調整可能範囲は一4日度〜+4日度) 


マウス操作 （[▲]/[▼] を押す）で角度調整、または調整角度を 
直接入力* (0.01 度単位。調整可能範囲は一4日度〜+4己度） 


画像サイズび 9999 X 6666 画素を超える画像の角度調整を行うこ 
とはでさません。 


•忡 に表示ずる] を押すと、切り抜く範囲を画面の中/こ M こ表示する 
ことびでさます。 

• レンズの収差を補正するとさは、画像の角度調整の前に補正を行うこ 
とをおすすめします。 

•画像の 角度調整のみを行った状態で [0 K ] ボタンを押すと、切り抜 
さ可能な最大範囲で切り抜をび行われます。 


E 0 S -1 D X . E 0 S -1 D Mark IV . EOS -1 Ds Mark Ilk EOS-ID 
Mark III、EOS 5 D Mark III、EOS 70 、 EOS 600 、 EOS Kiss X 5 
で撮影した画像に、アスペクト比情報び付いているとをは、アスペクト 
比情報に基づいた切り抜さ範囲び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 
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取り消し 

切り抜く 
比率を選ぶ 


切り抜く 

範囲を 

トラッグ 


•切り 抜を範囲は、ドラッグして移動することびでをます。 

参 切り抜さ範囲の四隅をドラッグすると、拡大/縮ルすることびできます。 

([円お] 選択時はできません） 

•比率 （横：縦）の一覧 




3:2 
2:3 
4:3 
3:4 
日: 4 
4:5 


mm 

A 刊游 
レター梢 
レター游 
カスタム 


円形 


[フリー]: 比率に関係なく自由に切り抜くことびできます 
[カスタム] :指定した比率で切り抜くことびでさます。 

[円お]: 指定した範囲の外側を黒く塗りつぶします。 

画像の切り抜さは行いません。 


C [ OK ] ボタンを押してメイン画面に戻る 

^ ィ 切り抜いた画像には、切り抜さ範囲を示す枠線び表示されます。 
( P .126) 

ィ 切り抜いた画像を編集画面やセレクト編集画面に表示したとさは、切 
り抜いた状態で表示されます。 
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? 切り巧いた画像について 

•切り抜いた 節囲はいつでも元に戻せる 

切り抜いた画像は、切り抜かれた画像として表示され、印刷することわで 
さます。ただし、実際に画像を切り抜いてはいないため、卜 US ング/角 
度調整画面で [リセット] ボタンを押すか、「編集をやり直す」 （ P .43) の 
操作を行うと、いつでも元の状態に戻すことびでさます。 


参 切り抜いた画像の各画面での表示 

-メイン画面： 画像に切り抜さ範囲を示す枠線び表示されます。 

( P .126) 

-編集画面： 切り抜いた状態の画像び表示されます。 

.セレクト編集画面：サムネイル画像はメイン画面の表示と同じで、拡大 
画像は編集画面と同じです。 

•切り 抜いた画像の EP 刷 

切り抜いた画像を DPP で印刷すると、切り抜かれた画像として印刷され 
ふ^ 〇 


• 変換して保存すると切り抜かれた画像になる 

切り抜いた RAW 画像を、 JPEG 画像または TIFF 画像に変換して保存 
( P .42) すると、実際に切り抜かれた画像になります。 

•ア スぺクト比を設定した画像は切り抜いた画像として表示される 

E 0 S -1 DX . E 日 S -1 D Mark IV 、 EOS -1 Ds Mark Ilk EOS -1 D Mark Ilk 
EOS 5 D Mark III、EOS 70 、 EOS 60 D、EOS Kiss X 日で撮影した 
RAW 画像に、アスペクト比情報び付いているときは、アスペクト比情報 
に基づいた切り抜を範囲び設定された状態で表示されます。また、画像は 
実際に切り抜かれていないため、切り抜さ範囲を変えたり、切り抜<前の 
状態に戻すことわでさます。 

ただし 、 EOS 5 D Mark 111 、 EOS 600 、 EOS Kiss X 日で [4:3]、 

[1 目： 9]、 [1:1] のアスペクト比を設定して撮影した JPEG 画像は、そ 
れぞれのアスぺクト比に実際に切り抜かれているため、切り抜さ範囲を変 
えたり、切り抜く前の状態に戻すことはでさません。* 

なお、撮影時のアスペクト比情報に基づいた切り抜き範囲に戻す（撮影時 
の状態に戻す）とさは、 [リセット] ボタンを押します。また、すべての切 
り抜き範囲を取り消すときは、 [クリア] ボタンを押します。 （ P .135) 


E 日 S 己 D Mark III でカスタム機能の [トリミング情報の付加] を設定し 
て撮影すると、 」 PEG 画像でも、アスペクト比情報び設定されるだけで、 
実際の画像は切り抜かれません。 


恥-トリ ミング/ 角度 調舊 画面の便利な 機能 

•キー ボードの操作で画面を切り換える 

〈 Alt 〉 + ( Enter ) キーまたは、 〈 F 1 ]〉キーを押して、全画面表示/通常 
画面表示を切り換えることわでさます。 

•メニューで 操作ずる 

画像上でマウスのちボタンをク U ックすると表示されるメニューでも、各 
種の操作を行うことびでさます。 


•切り 巧いた節囲を別の画像に適用する 

[コピー] ボタンを押して切り抜いた範囲をコピーし、適用したい別の画像 
を表示して [ペースト] ボタンを押すと、切り抜いた範囲を別の画像に適 
用することびでさます。 

また、コピーした切り抜さ範囲を複数の画像にまとめて適用するとさは、メ 
イン画面で切り抜さした画像と、切り抜いた範囲を適用したい複数の画像を 
選び、トリミング/角度調整画面を表示します。切り抜さした画像を表示し 
ている状態で [コピー] ボタンを押したあと、 [全画像に適用ずる] ボタン 
を押すと、卜 U ミング/角度調整画面を表示するとさに選んでいた、すべて 
の画像に切り抜さ範囲び適用されます。 

なお、メイン画面で複数の画像を選ぶとさは、 〈 Ctrl 〉 キーを押したまま画 
像をク U ックします。連続した複数の画像を選ぶとさは、最初の画像をク 
リックし、 〈 Shift 〉 キーを押したまま最後の画像をクリックします。 


® ISO 感度拡張を設定して撮影した画像は、ノイズび目立ち、トリミン 
グ/角度調整画面での画像細部の確認び難しいので、当機能の使用はお 
すすめしません。 
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51 トリミング/角度調整画面の機能一覧は、 P . 13 日を 参照してくださし、 
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調整した内容を別の画像にを適用ずる 

ツールパレットで調整した画像の調整内容（レシピ）をコピーして、別の 
画像に適用することびでさます。 

同じ撮影環境で撮影した複数の画像から]枚の画像を調整して、その調整 
結果をまとめて他の画像に適用すれば、効率よ<複数の画像をまとめて調整 
することびでさます。 

4 調整済の画像を選び、メニューの[編集] ► [レシピをク 
I リップボードにコピー]を選ぶ 

ィ レシピびコピーされます。 

y レシピを適用ずる画像を選び、メニューの[編集] ► [レシ 
A ピを選択画像に化り付け]を選ぶ 

-4 レシピび画像に適用されます。 


B 1 レシピ （ P .96) は、画像とは別の単独ファイルとして保存したり、読 
み込んで別の画像に適用することちでさます。 （ P .97) 


編集結まを巧をする 

編集内容を RAW 画像に巧をする 

ツールパレットで調整したすべての内容（レシピ）や、切り抜いた 
( P .38) 範囲の情報を RAW 画像に保存または、別の RAW 画像として保存 
することびでさます。 

なお、3章で説明するツールパレットの各調整内容 （ P .56 〜 P .68) や、 
ゴミ消し処理をした （ P .73 〜 P .77) 内容も RAW 画像に保をすることびで 
さます。 


メニューの[ファイル]►目的の項目を選ぶ 


P ァィルの I 


福産画面で開く〔〇) 

加+〇 

馬崖画面（施ぶ表雨で閲く ( N ) 


上音き.航の 

加 +S 1 

別ちでなをが]… 

Ctrl+Shift+S JI 

函瓶こサムネイルを巧加して楠 KT] 

Ctrl+Shift+T 

を廣してなを ( v )... 

Ctrl+D 

-おおを闽… 

arl+B 

フイの作成(叫.. 


西刷(巧... 

Ctrl+P 

託翻捐を固刷 〔E)... 

Ctrl+Alt+P 

コ>タクトシート西刷ド)… 

Ctrl+Shift+P 

プラグイン田刷〇_] 

► 

コレクションに追加 

Ctrl+G 

コレクションからはすす刚 

Ctrl+Shift+G 

コレクションをクリア 


削除间 

Del 

画を盾が( I ) 

Ctrl+1 

按 T ( x ) 

Alt+F4 


-4 調整した内容び画像に保存されます。 
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JPEG 画像、 TIFF 画像で巧をずる 

DPP 外のソフトウェアで RAW 画像を見たり、編集、印刷などをしたい 
ときは、ミ凡用性の高い JPEG 画像または、 TIFF 画像に変換して保存します。 
なお、別画像として保をするため、 RAW 画像はそのまま残ります。 


1 変換ずる画像を選ぶ 

^ メニューの[ファイル] ► [変換して巧を]を選ぶ 


t ファイル耐 

振産画面で閲く (〇) 

Ctrl+O 

据産画面（虛亢表を）で閲く CN) 


上音きなをの 

Ct「l+S 

別ちで■おをが]… 

a「i+Shift+s 

画质にサムネイ j レを伽口して巧を m 

Ctrl+Shift+T 

【 蛮族して巧を (v)... 

Ctrl+D ) 

-おな存闽… 

arl+B 

揣1 フブのが成 ( 叫 .. 

巧 刷 (P)... 

Ctrl+P 

f 羊翻指を固刷(巧… 

Ctrl+Alt+P 

コ> タクトシート团刷间… 

Ctrl+Shift+P 

プラグイン团刷こ L) 

k 

コレクシヨンに追加 

Ctrl+G 

コレクシヨンからはすす (R) 

Ctrl+Shift+G 

コレクシヨンをクリア 


削除间 

Del 

画质情が(I) 

Ctrl+1 

餐 T 削 

Alt+F4 


•►[変換して保を] 画面び表示されます。 


5 必要な設定を行い mm ボタンを押ず 

^ •初期設定では、 画像サイズを変えずに、最わ高画質な状態で」 PEG 画 
像に変換して保存します。必要に応じて設定を変えてください。 



保存先を選ぶ 


クリックして保存 


ファイル名を入力して 
画像の種類を選ぶ 


-4 RAW 画像を変換した 」 PEG 画像または TIFF 画像び、指定した保存先 
に新しい画像として保存されます。 


現在使用しているバージヨンの現像/編集結まを保巧するには 

DPP の RAW 画像現像処理技術は、より適切な最新の画像現像処理を行うこ 
とびでをるよう、改良•改善び続けられています。 

そのため、バージョンび異なる DPP 間では、同じ RAW 画像データであって 
わ、現像結果び微妙に異なったり、大幅に編集を行ったレシピ付 RAW 画像 
データの編集効果び異なることがあります。 

現在使用しているバージョンの現像/編集結果を、そのまま保存したいとを 
は、 」 PEG 画像、 TIFF 画像に変換して保存することをおすすめします。 

51 •切り抜いた 画像 （ P .38) や、3章で説明するゴ S 消しした画像 

( P .73 〜 P .77) を本ページの操作で保存すると、実際に切り抜かれ 
た画像、ゴ S 消しした画像になります。 

• JPEG 画像に変換して保存した画像に発生する、 」PEG 画像特有の 
ノイズを緩和することびでさます。 （ P .89、 P .90) 

• 複数の画像を一括して変換/保をすることちでさます。 （ P .99) 

• この画面の機能一覧は、 P . I 34 を参照してください。 
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編集をやり直す 

ツールパレットで調整 （ P .25 〜 P .33) した画像は、画像処理条件を変え 
ているだけなので、「オリジナル画像データそのちの」はまったく変わりませ 
ん 0 

また、切り抜いた画像 （ P .38) わ切り抜いた範囲の情報び画像に保存され 
ているだけです。 

そのため、画像に保存 （ p .4>) した調整内容や切り抜さ範囲をすべて取り 
消して、最後に保存した状態または、撮影時の状態にいつでも戻すことびで 
さます。 


1 編集をやり直ず画像を選ぶ 
) メニューの励鹽►目的の項目を選ぶ 


左回転 ( L ) 

加 +L 

ち回転 [ R ) 

Ctrl+R 

ダストデリートデータ適巧阿 

作晋用ちを P 占に] 

► 

卜ーンカープア シスト標聖 ( T ) 

卜一> 力ーブ: F シスト强 ( U ) 

最槪こおをしたが想に民ずの 

arl + Alt+Z 1 

、 原度がのが態に房す(〇) 

Ctrl + Shift+Z J 


-4 選んだ項目の状態に画像び戻ります。 


印刷ずる - 

キヤノン製印刷用ソフトウエアの Easy-PhotoPrint EX または、 

Easy-PhotoPrint に対応したキヤノン製インクジエツトプリンターで、簡単 
に高品質な写真印刷を行う方法と、その他のプリンターで写真印刷を行う方 
法について説明します。 

お使いになるプ U ンターのページへ進んでください。 

• Easy-PhotoPrint EX に対応したキヤノン製インクジエツトプリンターで 
の写真印刷 （本ページ） 

参 Easy-PhotoPrint に対応したキヤノン製インクジエツトプリンターでの写 
真印刷 ( P .46) 

•キヤノン 製インクジェットプ U ンターじ(外での写真印刷 （ P .49) 


Easy-PhotoPrint EX に巧応したキヤノン製 
インクジエツトプリンターでの写真印刷 

Easy-PhotoPrint EX (I 如き EPP EX と表記）に対応したキヤノン製イン 
クジエツトプリンターでは、下記の写真印刷を行うことびでさます。 

• RAW 画像の簡単印刷 
# 忠実な色味による印刷 

なお、この印刷を行うためには、事前にバージョン] .1 じ(降の EPP EX を 
パソコンにインストールする必要びあります。 
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印刷ずる画像を選ぶ 
EPP EX を立ち上げる 

参メニ ューの [ファイル] ► [プラグイン EP 刷] ► [ Easy-PhotoPrint 
EX で EP 刷] を選びます。 


ファイル(巧1 


馬産画面で閱く (巧 

Ctrl+O 


指産画面（拡ス表を）で閲く ( N ) 



上喜き.船巧 

Ctrl+S 


則ちで巧を(が… 

Ctrl + Shift+S 


画该にサムネイルを伽日して巧を… 

Ctrl + Shift+T 


蛮廣して巧をが)… 

Ctrl+D 


-巧な存间… 

Ctrl + 巨 


議フ九バ顿作成 ( N ] … 



印刷(巧... 

Ctrl+P 


1羊翻指を苗刷(巧… 

Ctrl + Alt+P 


ユン タク トシート田刷 ( C ]... 

Ctrl + Shift+P 


プラグイン切刷こ1_] 


Easy-PhotoPrint EX で回刷 ( X ) ] 

コレクシヨンに追加 

arl+G 


コレクションからはすす的 

Ctrl + Shift+G 


コレクションをク IJ ア 



削除阿 

Del 


函该盾が(リ 

Ctrl +1 


接 T 削 

Alt + F 4 



イ EPP EX び立ち上びります。 


> EPPEX の画面で、 
ぶ 


メニューの[ファイル] ► [設定]を選 



閱く阿... 

Ctri+O 

前のステップへ〔日〕 


欢泌ステップへの 


上言きな存巧 

Ctrl+S 

名前を巧けて保をド〇… 



苗を旧… 

) 

团剧(叶.. 

Ctrl+P 

巧つたフアイ J レ 


按 了( X ) 



-4 [設定] 画面び表示されます。 


4 [印刷品質]を[画質優先]に設定し、[オプション]ボタン 
■■を 押して表示される画面で、[最高品位で印刷する]を 
チェックずる 



画質優先を 
選ぶ 
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ボタンを押して、 [最高品位で EP 刷する] をチェック 
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[詳細]タブを選び、 [ ICC プ□ファイルを巧う]をチエツ 
クして、 [ OK ] ボタンを押ず 
"►[設定]画面び閉じます。 


6 印刷枚数を指定して[用紙選択]をクリックずる 

W EPP EX 


如一ん旧 ■■4 a へ!^了が I 

け叫 

か . W ,, 

な巧 a > X-T 下 B k 
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心 '’ 

.... 

M 肺 

- t S | Gn # ^ 

m. 
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ク u ックして 
印刷枚数を増 
やす 


ク IJ ック 


7 用紙を指定して[レイアウト /EP 刷]をクリックずる 



用紙のサイズと 
種類を選ぶ 


ク IJ ック 


P レイアウトを指定して [ EP 刷]をクリックずる 



レイアウトを 

選ぶ 


ク U ックして印刷 








◎◎ 

◎ 


^ 印刷びはじまります。 
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? こんなとをは 

•1 度に EP 刷できるのは1000枚の画像まで 

] 度に印刷でさるのは、 DPP で選んだ] 000枚までの画像です。1000 
枚の画像を越えるとさは、複数回に分けて印刷操作を行ってください。 

• 印刷した写真び好みの色味にな5ない 

EPPEX の画面で、メニューの [ファイル] ► [設定] を選び、表示され 
る [設定] 画面で [詳細] タブを選んで [詳細] タブ画面を表示します。 

[詳細] タブ画面の [ EP 刷時の色補正] で [に C プ□ファイルを使う] を選 
び、 [知覚の] ( P .144) に設定して、印刷をお試しください。 


征 :- EPPEX を使用した EP 刷の特長 

参 忠実な色味による EP 刷 

色空間 ( p .144) を sRG 目または Adobe RG 目に設定 化.77、 p .93) 
したとさは、設定した色空間び自動的に DPP から EPP EX に伝達される 
ため、忠実な色味で印刷することびでさます。 

なお、色空間を Apple RGB、ColorMatch RG 目に設定したときは 
sRG 目の色空間 、 Wide Gamut RGB に設定したときは 、 Adobe RG 目の 
色空間で印刷されます。 


•広域な 色再現による印刷 

色空間設定 （ P .77、 P .93) を Adobe RG 目にしてキヤノン製インク 
ジェットプリンターで印刷すると、色再現領域び広くなり、特に緑色と青 
色び鮮やかに再現されるようになります。 


51 DPP は、 Easy-PhotoPrint Pro と連携した印刷にも対応しています。 
( P .87) 


Easy - PhotoPrint に巧応したキヤノン製 
インクジエツトプリンターでの写真印刷 

Easy-PhotoPrint (じ(降 EPP と表記）に対応したキヤノン製インク 
ジエツトプ U ンターでは、下記の写真印刷を行うことびでさます。 

• RAW 画像の簡単印刷 

• Adobe RGB とキヤノン製インクジエツトプリンターの色再現領域を活用 
した高画質印刷 

この印刷を行うためには、事前にバージョン 3.5 じ(降の EPP をパソコン 
にインス! -- ルする必要びあります。なお、 Easy-PhotoPrint EX 対応のイ 
ンクジエツトプリンターをお使いのときは、 Easy-PhotoPrint EX で印刷 
( P .43) することをおすすめします。 


1 

2 


印刷ずる画像を選ぶ 


EPP を立ち上ばる 

• メニューの [ファイル] ► [プラグイン印刷] ► [ Easy-PhotoPrint 


で EP 刷] を選びます。 


7アイル© 


漏集画面で閒く (0) 

加1+0 


漏集画面(拡太表示)で閱く (が 



上まきな巧を） 

加 I+S 


目1店で巧な(互)… 

Ctrl + Shift+S 


函惊じサムネイルを巧加して巧な m 

Ctrl + Shift+T 


蛮探して巧な( V )... 

Ctrl+D 


一巧な巧を)... 

Ctrl+B 


お視7オルタの巧成地)... 


EP 刷 ( P )... 

Ctrl+P 


註吊田指ち En 刷©... 

Ctrl + Alt+P 


ID 加トシ-仰刷吃)… 

Ctrl + Shift+P ' 


1 プラヴむ EP 刷(じ 


E ぉ；/- Pho わ Print で En 刷を）な rl+E 1 

] レウショ M こ追加® 

Ctrl+G 


コレウショ:> からはすす屯） 

Ctrl + Shift+G 


] レウシ心をウリア 




-4 EPP び立ち上びります。 
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J EPP の画面で、 


7 アイル(り 


誌ち©… 


雨 了 呼 


メニューの[ファイル] ► [設定]を選ぶ 


イ [設定] 画面び表示されます。 


4 [印刷品質]を[画質優先]に設定ずる 



画質優先を 
選ぶ 


ク I J ック 


! ]0 聯" 



U 二就ド-，飄 

staiiiasnM 



5 


[詳細]タブを選び、 EPP の画像補正機能が解除されている 
ことを確認ずる 

•解除され ていないと、 EPP の画像補正機能び働くため、忠実な色味に 
印刷されないことびあります。 

チェックされていたらクリックしてチェックを外す 



ク U ックし 
て画面を終 
了する 


ら 印刷枚数を指定して[次へ] 


をクリックずる 





高度な機能 


大量の画像を 
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画像補正機能が解除されていることを確認し、用紙を指定し 
て[次へ]をクリックずる 

チェックされていたらクリックしてチェックを外す 


ク IJ ック 



用紙の種類を 
選ぶ 


レイアウトを指定して [ EP 刷]をクリックずる 


[Trt 巧；ぉ W A が化 

\^m\ s , 


巧 . じ . I • つ . ，か-:。 

’anv よィ n け ih;K 


EO^ 甘 OIK W 石 ;？. Plt^'IU ： 



ク IJ ック 



レイアウトを選ぶ 
イ 印刷びはじまります。 


はじめに 

? こんなとまは L _ 


•1 度に EP 刷できるのは1000枚の画像まで 

] 度に印刷でさるのは、 DPP で選んだ] 000枚までの画像です。1000 
枚の画像を越えるとさは、複数回に分けて印刷操作を行ってください。 


やりたいこと 
目次 


• EP 刷した写真び好みの色味にな5ない 

[ Easy - PhotoPrint で EP 刷する時のマッチング方 湖を [知覚的] ( p . l 44) 
に変更 （ P .93) して印刷してください。 


部:-広域な色再現による印刷 


基本操作 



色空間設定 （ P .77、 P .93) を Adobe RG 目にしてキヤノン製インクジエツ 
トプ U ンターで印刷すると、色再現領域び広<なり、特に緑色と青色び鮮や 
かに 再現されるようになります。 

なお、色空間を Apple RGB、ColorMatch RG 目に設定したときは sRG 目 
の色空間 、 Wide Gamut RG 目に設定したときは 、 Adobe RG 目の色空間で 
印刷されます。 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


51 DPP は、 Easy-PhotoPrint Pro と連携した印刷にも対応しています。 
( P .87) 


JPEG/TIFF 
画像編集 
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キヤノン製インクジエツトプリンターなかでの写真印刷 

1枚の用紙に]つの画像を印刷することびでさます。 

^ 印刷ずる画像を選ぶ 


) メニューの[ファイル] ► [ EI 1 刷]を選ぶ 



お産画面で閲 <(〇) 

Ctrl+O 

馬告画面（应兀表示）で閲く 〔N) 


上言きなを〔引 

Ct「l+S 

別ちで■おをが]… 

a「i+Shift+s 

画质にサムネイルを伽 日 して巧を 打〕 

Ctrl+Shift+T 

ををして巧をが)… 

Ctrl+D 

-巧なを闽… 

Ct「l+ 日 

滿1フ九の作成 (N) … 

[ 固刷(巧… 

Ctrl+P ) 

f 羊 翻指を固刷！:巧… 

Ctrl+Alt+P 

コ>タクトシ ー ト助刷(勾... 

arl+Shift+P 

プラグイン巧刷 CL) 


コレクシヨンに追加 

Ctrl+G 

コレクシヨンからはすすが） 

Ctrl+Shift+G 

コレクシヨンをク1」ア 


削除间 

帕 1 

画该情が(I) 

Ctrl+1 

裝 T 削 

Alt+F4 


イプ リンターの印刷設定画面が表示されます。 

5 写真印刷に設定して印刷ずる 

旅 •表示され たプリンターの印刷設定画面で、写真印刷に最適な設定にし 
て [0 K ] ボタンを押します。 

イ 印刷び開始されます。 


画像を整理ずる - 

不要な画像の削除、画像を保をするためのフオルダ作成、画像の移動やコ 
ピーなど、画像の整理方法を説明します。 


不要な画像を削除ずる 

削除した画像は復元でさませんので、十分注意して<ださい。 


1 メイン画面で不要な画像を選ぶ 
) メニューの[ファイル] ► 梢!!除]を選ぶ 


トァィル的 [ 


馬産画面で閱く (o) 

馬告画面（曲ぶ表雨で閲く叫] 

加+〇 

上言き縮の 

加 +S 

則をでなをが]… 

Ctrl+Shift+S 

函瓶こサムネイルを巧加してなを… 

Ctrl+Shift+T 

を抵して巧を (v)... 

Ctrl+D 

-巧なを间… 

arl+B 

硫 i フイの作成(叫.. 

国刷ド)... 

Ctrl+P 

託翻捐を国刷 〔E)... 

Ctrl+Alt+P 

コ>タクトシート团刷(巧… 

arl+Shift+P 

プラグイン曲刷〇_) 

► 

コレクションに追加 

Ctrl+G 

コレクションからはすす脚 

Ctrl+Shift+G 

コレクションをクリア 


【 削除 (D) 

Del 1 

函该•盾が(I) 

Ctrl 牛 I 

操了が） 

Alt+F4 


ィ [ファイルの削除の確認] 画面び表示されます。 

5 [はい] ボタンを押ず 

* ^ 画像び [ごみ箱] へ移動し、 DPP 上から削除されます。 

•デスクトップの [ごみ箱] で [ごみ箱を空にする] 操作を行うと、画 

像びパソコン上から完全に削除されます。 
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目次 
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画像を巧巧ずるフオルダを作る 

画像を分類するためのフオルダを作ることびでさます。 



フオルダを作成ずる場所をフオルダエリアで選ぶ 



^メニ ューの [ファイル] ► 獻規フオルダの作ぶ] を選ぶ 


F つァィル (F)] 

馬産画面で閱く (〇) 

Ctrl+O 

掩告画面（拉兀表を）で閲く听） 


上言き航巧 

Ctrl+S 

別ちで巧をが]… 

Ctrl + Shift+S 

函该にサムネイルを伽日して保を cn 

Ctrl+Shift+T 

^して巧をが)… 

Ctrl+D 

-巧な存间… 

Ctrl+ 日 

[ 新規フ九の相刺叫.. 

J 

巧刷巧)… 

Ctrl+P 

1#翻指を固刷(巧… 

Ctrl+Alt+P 

コ> タクトシート团刷 (c)... 

Ctrl+Shift+P 

プラグイン巧刷〇_) 

► 

コレクションに追加 

Ctrl+G 

コレクションからはすす巧] 

Ctrl+Shift+G 

つレクションをク1」ア 


削除阿 

帖 1 

画顿盾が (1) 

Ctrl 牛 I 

接 T 的 

Alt+F4 


イ [新規フォルダの作成] 画面び表示されます。 


5 フオルダ名を入力して [ OK ] ボタンを押ず 

イ 手順]で選んだフオルダ内に、新しいフオルダび作成されます 


画像を巧ず 

画像を別のフオルダに移動またはコピーして、撮影曰やテーマごとに画像 
を分類することびできます。 


移動またはコピーずる画像をドラッグずる 

•移動： 画像をドラッグして、移動先のフオルダで放します。 
•コピー： 〈 Ctrl 〉 キーを押したまま画像をドラッグして、コピー先の 
フオルダで放します D 



g Digital Photo Professional - に : ¥Users¥CANON¥ 円 ctures¥ 怖 oto¥; 


:o¥xxxx xxJ 

磨 (A ) ッ 


表示が）ブックマーク (B) ラべ;レ (L) 男! 


.か屬、觀ク 


^ 移動先のフォルダに画像び移動またはコピーされます。 
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画像をフオルダ単位で巧ず 

画像の入ったフオルダを移動またはコピーして、フオルダ単位で画像を分 
類することびでをます。 


移動またはコピーずるフオルダをドラッグずる 


•移動： フオルダをドラッグして、移動先のフオルダで放します。 
•コピ ー： 〈 Ctrl 〉 キーを押したままフオルダをドラッグして、コピー先 
のフオルダで放します。 



イ 移動先にフオルダび移動またはコピーされます。 


よくほうフォルダを登録ずる（ブックマーク登録） 

よく使うフォルダをブックマークに登録することびでさます。 

登録したフオルダは、メニューの [ブックマーク] をクリックすると表示 
されます。 


1 ブックマークに登録ずるフオルダを選ぶ 



選ぶ 


) メニューの[ブックマーク] ► [追加]を選ぶ 

^ •►手順] で選んだフオルダび、メニューの [ブックマーク] に登録され 
ます。 

•登録した フオルダをメニューの [ブックマーク] から選ぶと、選んだ 
フオルダ内の画像びメイン画面に表示されます。 


ブックマークを 整理す る 

[ブックマーク] に登録されたフォルダ名を変更したり、削除することびで 
さます。 

メニューの[ブックマーク] ► [壁理]を選ぶ 

イ [ブックマークの整理] 画面び表示され、フオルダ名の変更や削除を 
行うことびでさます。 
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高度な画像編集と EP 刷 


i 

市販の画像編集用ソフトウエアの扱いに精通された方を前提に、作品とし 
て仕上げるための高度な画像調整や自動ゴミ消し処理、作品を EP 刷するため 
の各種 EP 刷機能、カラーマネージメントをはじめとするさまざまな環境設定 
について説明します。 


元画像と見比べながら調整する . 已3 

分割のしかたを変える . 己3 

複数の画像を比較しながら調整する . 已4 

設定範囲を超えた領域を警告表示する（八イライト/シャドウ 

警告) . 55 

高度な編集をする . 已目 

ホワイトバランスを色温度で調整する . 已目 

ホワイトバランスをカラーホイールで微調整する . 56 

ダイナ S ックレンジ（階調表現幅）を調整する . 已7 

シャドウ部分/八イライト部分の明るさを調整する ........ 已7 

I -ーンカーブ調整 . 已8 

I -ーンカーブの操作例 . 已9 

ピクチャースタイルファイルを使う . 已9 

RG 目ツールパレットについて . 60 

オートライティングオプティマイザを使用する . 61 

ノイズを緩和する . 目 S 

レンズの収差を補正する . 63 

対象カメラ . 63 

対象レンズ . 63 

補正する . 目已 

魚眼レンズの歪曲収差補正の効果について . 66 

撮影距離スライダーについて . 68 

複数画像の一括補正 . 68 
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元画像と見比べなび s 調整する 

調整前と調整後の画像を同一画面に表示して、調整結果を確認しなびら画 
像を調整することびでさます。 



-4 画像び左ち2画面に分かれます。 
• ち側び調整後の画像です。 



-4 画像の並び方び上下2画面に変わります。 
• 下側び調整後の画像です。 


51セレクト編集画面でを同様の操作で表示することびでさます。 


分割のしかたををえる 

1つの画像を2分割にした表示に変えることびでさます。 


編集画面でメニューの[表示] ► [表示 モー ド] ►[1 つの 
画像を2分割]を選ぶ 
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複数の画像を比較しなび 5 調整する ^ 

複数の編集画面の表示位置を同期させ、比較しなびら調整することびでさ 
ふ^ 〇 


1 比較したい複数の画像を編集画面で表示ずる 


2 


画像を整列ずる 


•メニューの [ウィンドウ] ► [上下に並べて表示] または、 [左ちに並 


ベて表示] を選びます。 
"►編集 画面び整列します。 



メニューの[ウインドウ] ► [同期]を選ぶ 


画像を拡大ずる 

• いずれかの編集画面を拡大表示にします。 



ィ 他の編集画面ち同じ表示位置/拡大率になります。 


はじめに 

C 表示位置を移動ずる 

^ -4 いずれかの編集画面で拡大表示位置を移動すると、他の編集画面わす 

ベて連動して拡大表示位置び移動します。 

•同期を 解除するには、再度メニューの [ウィンドウ] ► [同期] を選 
びます。 
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設定綱を超えた領脈警告表おする ( A イライト/シャドウ警告) 

画像の白とびや黒つぶれの確認、過度な調整防止に有効な警告表示を、八 
イライト部、シャドウ部でそれぞれ設定し、この設定範囲を超えた画像上の 
領域を、八イライト部は赤色に、シャドウ部は青色に表示させることびでき 
ふ 〇 

^ メニューの[ツール] ► [環境設定]を選ぶ 
^ [表巧設定]タブを選ぶ 

J [ A イライト]、[シャドウ]に警告ずる値を入力ずる 



[ OK ] ボタンを押して画面を閉じる 


C 編集画面を表示ずる 

A メニューの [表示 ]I 
W ドゥ]を選ぶ 


[八イライト]を選び、同樹こ[シヤ 


^ 開いた画像上に、手順3で入力した値を超える領域びあるとさは、そ 
の領域び八イライト部はホく、シヤドウ部は青く表示されます。 
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S 1 セレクト編集画面でち、同様の操作で表示することびでさます。 
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高度な編集をする - 

編集画面のツールパレットにある、高度な調整機能の操作方法を説明しま 
す。 

ここでは、 [ RAW ]、[ RGB ] ツールパレットの高度な機能を使った調整 
と、 [ NR / ALO ]、[ LENS ] ツールパレットの機能について説明します。 


ホワイトバランスをち温度で調整ずる 

色温度の数値を設定することで、ホワイトバランスを調整することびでを 
ます。 


1 [ホワイトバランス 調 壁] のリストボックスか! 5 [ち温度] 
I を選ぶ 

) 色温度を設定ずる 



設定値を表示 


左ちに動かす 


園調整範囲は、 2 己 00 〜] 000 0K (100K 単位）です。 


ホワイトバランスをカラーホイールで微調整ずる 

カラーホイールで示している色の方向にポイントを移動して、ホワイトバ 
ランスを微調整することびでさます。 


1 [ RAW ] ツールパレットの [微調整] ボタンを押ず 

y ポイントをドラッグして微調整ずる 

^ •設定 値を入力して微調整を行うことわでさます。 



卜つツソ 


® •調整 結果をカスタムホワイトバランス （ P .98) として登録するとき 
は、 [ホワイトバランス調整] リストボックスで [撮影時設定] 外 
を選んでから、カラーホイールで微調整してください。リストボッ 
クスで [撮影時設定] を選んで微調整したときは、調整結果をカス 
タムホワイトバランスとして登録することはできません。 

•カメラ 本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランス 
を変更、調整することはでさません。 


51色あいの調整範囲は、〇〜3日9 (数値入力では]単位)、色の濃さの 
調整範囲は、〇〜2日日（数値入力では]単位）です。 
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ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整ずる 

暗部から明部にかけてのダイナ S ックレンジ（階調表現幅）を調整するこ 
とびでさます。 



下に動かす 

出力側八イライトポイント 


左ちに動かす 

入力側八イライトポイント 


上に動かす 

出力側シヤドウポイント 


左ちに動かす 
入力側シヤドウポイント 


♦横軸は 入カレベル、縦軸は出カレベルを示しています。 


シャドウ部分/八イライト部分の明るをを調整ずる 

画像のシャドウ部分、八イライト部分の明るさ調整を行うことびでさます。 
画像のシャドウ部分や八イライト部分に限定した明るさ調整を行うことで、 
シヤドウ部分の黒つぶれや、八イライト部分の白とびを緩和することびでさ 
よ9 〇 



左ちに動かす 
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トーンカーブ 調整 

I -ーンカーブ （ P .143) を変えることで、特定領域の明るさ、コントラス 
卜、色を調整することびできます。 


1 ツール パレットの [RGB] タブを選ぶ 
y 卜ーンカーブの種類と結び方を選ぶ 

RAW |~ RGB I NR/ALO |"lENS | 



|-の1「に。陆 n 


トー:/カープアシスト 
トー:/カープ調堅 


グラフ内ちクリックで 
メ —ュー表ぶ 


0 

2日日 

巧るざ： -- 

Q - 0 

ID トラスト ■ - 

—a - 0 

__ 

色干目： ' - 

— U -凹 U 

も度： ■ - 

D -固欄 

シ t ープ本ス： D — 

图〇 


J 調整ずる 

RG 目を一括して調整 




RAW RGB 

NR/ALO 1 LENS 1 


卜ホープア- 

J スト 10 IIE + II 0 *>I 


卜->たづ1同 

g 回 



,— RG 

旧 I|R|| G||BJJ 


2 日日 

0 

/ 

/ 

. / 

if "パ 


|| 

ぶ 

練 m 

如 卸 姐% 


0 丽 

日 脂を ' - D - 0 

工/トラスト ■ - D - 0 

色干目： ■ - D - @0 

お度： ■ - D -面 11日0 

シ，ープネス： D - @0 


個別のチヤンネルで 
調整 


クリックして [□] 
(ポイント）を追加 
[□] をドラッグして 
調整 


♦横軸は 入カレベル、縦軸は出カレベルを示しています。 

• [□] の数は最大8個です。 

• [□] を消すとさは 〈 Del 〉 キーを押すか、ダブルクリックします。 


51 •ヒストグラム 表示は調整に応じて変わりますび、調整前のヒストグ 
ラム表示に固定することわできます。 （ P .92) 

• トーンカーブの種類、トーンカーブの結びかたは、[環境設定]で変 
えることちでさます。 （ P .92) 
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トーンカーブの操作例 



硬調にする 


軟調にする 



ピクチャースタイルファイルをほう 

ピクチャースタイルファイルとは、ピクチャースタイルの拡張機能ファイ 
ルです。 

□ドドでは、キヤノンホームページよりダウン□ードした目的別のピク 
チャースタイルファイルや 、 「Picture style Editor 」 で作成したピクチャー 
スタイルファイルを、 RAW 画像に適用することびできます。なお、ピク 
チャースタイルファイルは、事前にパソコンへ保存しておさます。 


1 ピクチャースタイルファイルを適用ずる画像を編集画面に表 
示ずる （ P .11) 

) ツールパレットの [ RAW ] タブを選び、[参照]ボタンを 
A 押ず 




ィ [ファイルを開く] 画面び表示されます。 

パソコン上に保存してあるピクチャースタイルファイルを選 
び、[開 <] ボタンを押ず 

ィ 選んだピクチャースタイルファイルび画像に適用されます。 

•別の ピクチャースタイルファイルを適用するとさは、手順2からの操 
作を再度行ってください。 


51画像に適用できるピクチャースタイルファイルは、拡張テび 「. PF 2」 

のファイルです。なお、拡張テび 「. PSE 」 のピクチャースタイルファ 
イルを画像に適用することはでさませんび、カメラに登録して撮影され 
た画像は正しく表示されます。 
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RGB ツールパレットについて 

ツールパレットは、編集目的に応じて [RAW] 、 [RGB] 、 [NR/ALO ]、 
[LENS] のタブ画面を切り換えて画像を調整することびでさます。 

[RGB] ツールパレットの機能は、ここで説明した!-ーンカーブ調整のよう 
な一般的な画像編集用ソフトウエアと同じような機能で RAW 画像を調整す 
ることびでさます。 

ただし、 [RGB] ツールパレットの調整機能は、 [RAW] ツールパレット 
よりも調整幅び広いため、過度に調整すると、画像の色び飽和したり、画質 
び低下することびあります。そのため、 I -ーンカーブ調整 (P.58) と自動調 
整 （P.33) iU 外の機能は、 旧 AW] ツールパレットにある同様の機能を使っ 
て調整することをおすすめします。 

なお、 [RGB] ツールパレットの!ンカーブ調整外の機能は、日章で説 
明します。 


ツールパレットの使い分け 

RAW 画像の調整は、基本的に [RAW] ツールパレットで行うことをおすす 
めします。ただし、 [RAW] ツールパレットでは調整幅び足りないときや、 
[RGB] ツールパレット固有の機能を使いたいときは、 [RAW] ツールパ 
レットで基本的な調整を終えたあと、 [RGB] ツールパレットで必要最小限の 
調整をするという使いかたをおすすめします。 

なお、 [NR/ALO] 、 [LENS] ツールパレット (p.l29) の調整機能は、 
[RAW] 、 [RGB] ツールパレットで必要な調整をしたあと、才ートライテイ 
ングオプテイマイヴ （P.61) やノイズの緩和 （P.62)、 レンズの収差補正 
(P.63) を行うときに使ってください。 
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才ートライティングオプティマイザを ffi 用ずる i 

撮影結果び暗いときや、コントラストび低いときは、オートライティング 
オプティマイヴを使用することで、明るさやコントラストを自動補正して好 
ましい画像にすることびできます。 

また、カメラのオートライティングオプティマイヴ機能を使用して撮影し 
た画像の設定を、変更することわでさます。 

なお、当機能は E 0 S -1 DX 、 E 0 S -1 D Mark IV . EOS 5 D Mark Ilk EOS 
己 D Mark II、 EOS 70 、 EOS 60 D、EOS 50 D、EOS Kiss X 己 、 EOS Kiss 
X 4 、EOS Kiss X 3 、EOS Kiss X 己 0 で撮影した RAW 画像にのみ対応してい 
永9 〇 

《 AL 0 とは 、 Auto Lighting Optimizer (才ートライティングオプティマ 
イヴ）の略です。 


編集画面または、セレクト編集画面のツールパレツトで、 

[ NR / ALO ] タブを選ぶ 


RAW 1 RGE'I WR / AL。 ^ENS | 

オートライティオプティマイ 

固 1 日 


おめ 惜準 

なめ 

パス’リグウシヨシ 

1 適巧 1 

1 [ — 

NR プレピュ-.。 ] 1 

f RAW 


踊度イス賴おレバル (1) 


0 ■-〇- 

20 

色片ス'減□レバルけ） 


0 — 0- 

- 20 

TTFF/ IPFfi 


1 丄广广 / し 1 广 L.'-J 

踊度イス撮和レベル(の 


0 D - 

20 

色パズ縣□レバル(日） 


0 D - 

- 20 


^ チェックボックスをチェックずる 


1 RAW 1 RGB 

NR/ALO 

LENS 1 

i オートライティ:パ讨ブティマイザ 

励 


0- 

一目 目め 

情準 なめ 


チェック 


•カ メラのオートライテイングオプテイマイヴ機能を使用して撮影した 
画像は、あらかじめ、チェックボックスびチェックされています。 



好みに応じて設定を変更ずる 

- RAW I RGB ] NR/ALO LENS | 

I オートライティ：パ讨ブティマイザ ' 



弱め/標準/強めの 
3段階から選ぶ 


- ►設定に応じた自動補正び、画像に行われます。 

•カ メラのオートライテイングオプテイマイヴ機能を使用して撮影した 
画像は、撮影時の設定び初期値として反映されています。 

•オート ライティングオプテイマイヴを解除するときは、チェックボッ 
クスのチェックを外します。 
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画像編集 


資料 


①参 E 日 S -1 DX、EOS 5 D Mark Ilk E 日 S 7 D 、 E 日 S 60 D、EOS 
Kiss X 己 、 EOS Kiss X 4 、EOS Kiss X 己 0 で、「高輝度側-階調 
優先」を「する」に設定したときは、オートライティングオプティ 
マイヴを使用することはでさません。 

•カメ ラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、オートライティン 
グオプテイマイヴを使用することはでさません。 
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ノイズを緩和する ■ 

夜景や高 IS 日感度で撮影した RAW 画像に発生する、ノイズを緩和するこ 
とびでをます。 

NR とは、 Noise Reduction (ノイズ緩和）の略です。 


編集画面または、セレクト編集画面のツールパレットで 

[ NR / ALO ] タブを選ぶ 


) [ NR プ レビュ ー] ボタンを押ず 



^[ NR プレビュー] 画面び表示されます。 

調整ずる 



ナビゲー 
ター画面 

拡大表示 
位置 


動かす 


NR 確認画面 


• ノイズ緩和レベルを〇〜20の設定範囲から選ぶことびでさます。 
数字び大さいほど、ノイズ緩和効果び大さくなります。 

• ノイズ緩和レベルの効果は、画像び] 00%表示された NR 確認画面 
で確認することびでさます。 

•ナビゲーター 画面で拡大表示位置をドラッグすると、 NR 確認画面の 
表示位置を変えることびでさます。 


A [適用]ボタンを押ず 

t イ 画像にノイズ緩和び適用されて、画像び再表示されます。 


? ノイズ緩和機能が操作でまない 

[環境設定] 画面の 旧 AW 画像の表示と保を] ( P .89) び 隔週 に設定さ 
れていると、ノイズの緩和はできません。ノイズを緩和するときは、 [高画 
質] を選んでください。 


;皆:-複数枚の画像に同じノイズ緩和レベルを設定するときは 

メイン画面で複数枚の画像を選んだあと、 [ NR プレビュー] 画面を表示せず 
に、 [ NR / AL 0] ツールパレット （ P .129) で、 [輝度ノイズ緩和レベル] ス 
ライダー、 [色ノイズ緩和レベル] スライダーを操作してノイズ緩和レベルを 
調整し、 [適用] ボタンを押すと、複数枚の画像に同じノイズ緩和レベルを設 
定することびでさます。 

51 •[環境 設定] の [ツールパレット] タブ画面 （ P .92) の [ノイズ緩 
和の初期値設定] で、ノイズ緩和レベルの初期値をあらかじめ設定 
することびでさます。 
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画像編集 


-[カメラの設定を反映ずる] を選ぶと、カメラ設定に応じたノイズ 
緩和レベルを、あらかじめ初期値として設定することびでさます。 

-[初期値を設定ずる] を選ぶと、ノイズ緩和レベルの初期値を、あ 
らかじめ任意に設定することびでをます。高 IS 日感度画像のノイ 
ズ緩和一括処理など、フォルダ内の全画像に一律のノイズ緩和を行 
いたいとをに便利です。 

ただし、レシピび付加された画像については、レシピに記録された 
ノイズレベルび適応されます。 

•[輝度 ノイズ緩和レベル] を設定したときは、ノイズの緩和にとわ 
なって、解像度び低下することびあります。 

•[色 ノイズ緩和レベル] を設定したときは、ノイズの緩和にともなっ 
て、色にじみびおさることびあります。 

• [ NR プレビュー] 画面の機能一覧は、 P .131 を参照してください。 
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レンズの収是を補正する 

レンズの物理特性や、わずかな残存収差の影響で生じる、周辺光量の低下 
や画像の歪み、色にじみなどを簡単に補正することびでさます。 

なお、収差補正びでさる画像は、次の「対象カメラ」と「対象レンズ」で撮影 
された RAW 画像のみです。 」 PEG 画像および TIFF 画像の補正はでさません。 


巧象カメラ 


E 0 S -1 DX 

EOS-ID Mark IV 

EOS -1 Ds Mark III 

E 0 S -1 D Mark III 

EOS-ID Mark II N 

EOS -1 Ds Mark II 

EOS-ID Mark II 

EOS-IDs 

EOS -1 D 

EOS 日 D Mark III 

EOS 日 D Mark II 

EOS 5 D *] 

EOS 7 D 

EOS 60 D 

EOS 50 D 

EOS 40 D 

EOS 300*2 

EOS Kiss X 己 

EOS Kiss X 4 

EOS Kiss X 3 

EOS Kiss X 2 

EOS Kiss Digital X 

EOS Kiss X 己 0 

EOS Kiss F 


*] ファームウェアバージヨン]. 1.1 
*2 ファームウェアバージヨン ].〇.6 


巧まレンズ 


魚眼-超広角 

•広角レンズ 

EF 14 mm F 2.8 L USM 

EF 14 mm F 2.8 L II USM *^ 

EF 8-1 己 mm F 4 L USM Fisheye *^ 

EF 1 己 mm F 2.8 Fisheye *^ 

EF 2 日 mm F 2.8 USM 

EF 24 mm F 1.4 L USM 

EF 24 mmF 1.4 LIIUSM *3 

EF 24 mm F 2.8 

EF 24 mm F 2.8 IS USM *^ 

EF 28 mm FI .8 USM 

EF 28 mm F 2.8 

EF 28 mm F 2.8 IS USM *^ 

EF 3 己 mm F 1.4 LUSM 

EF 35 mm F 2 

標準-中望遠レンズ 

EF 己日 mm F 1.2 LUSM *4 

EF 己日 mm FI .4 USM 

EF 己日 mm FI . 8 

EF 50 mm FI .8 II 

EF 8 己 mm F 1.2 LUSM 

EF 8 己 mm F 1.2 LII USM *^ 

EF 8 己 mm FI .8 USM 

EF 100 mm F 2 USM 

望遠レンズ 

EF 135 mm F 2 L USM 

EF 135 mm F 2.8 
(ソフトフ オー カス 機構付き） 

EF 200 mm F 2 L IS USM *^ 

EF 200 mm F 2.8 L USM 

EF 200 mm F 2.8 L II USM 

EF 300 mm F 2.8 L IS II USM *^ 

EF 300 mm F 2.8 L に USM 

EF 300 mm F 4 L に USM 

EF 400 mm F 2.8 L に USM 

EF 400 mm F 2.8 L IS II USM *^ 

EF 400 mm F 5.6 L USM 

EF 400 mm F 4 DO IS USM 

EF 己日日 mm F 4 L に USM 

EF 500 mm F 4 L IS II USM *^ 

EF 600 mm F 4 L に USM 

EF 600 mm F 4 L IS II USM *^ 

EF 800 mm F 5.6 L に USM *^ - 
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ズームレンズ 


EF ] 6-3 己 mm F2.8L USM 

EF ] 6-3 己 mm F2.8L II USM*^ 

EF 17-35mm F2.8L USM 

EF ] 7-4 日 mm F4L USM 

EF 20-3 己 mm F3 . 己 - 4 .己 USM 

EF 24-7 日 mm F2.8L USM 

EF 24-7 日 mm F2.8L II USM*^ 

EF 24-85mm F3.5-4 .己 USM 

EF 24-1 05mm F4L IS USM 

EF 28-7 日 mm F2.8L USM 

EF 28-90mm F4-5.6 USM 

EF 28-9 日 mm F4-5.6 II USM 

EF 28-9 日 mm F4-5.6 

EF 28-9 日 mm F4-5.6 II 

EF 28-9 日 mm F4-5.6 III 

EF 28-1 05mm F3.5-4 .己 USM 

EF 28-1 日己 mm F3.5-4 .日 II USM 

EF 28-1 日己 mm F4-5.6 USM 

EF 28-1 05mm F4-5.6 

EF 28-135mm F3.5-5.6 IS USM 

EF 28-2 日日 mm F3.5-5.6 

EF 28-200mm F3 . 己 - 己 . 6 USM 

EF 28-30 日 mm F3.5-5.6L IS USM 

EF 己己 - 2 日日 mm F4 . 己 - 己 . 6 II USM 

EF 己 5-200mm F4-5.6 USM 

EF 70-200mm F2.8L USM 

EF 70-200mm F2.8L IS USM 

EF 7 日 - 2 日日 mm F2.8L IS II USM*^ 

EF 7 日 - 2 日日 mm F4L USM 

EF 7 日 - 2 日日 mm F4L に USM*^ 

EF 7 日 - 3 日日 mm F4-5.6L IS USM*^ 

EF 70-300mm F4-5.6 IS USM 

EF 70-300mm F4.5-5.6D0 IS USM 

EF 7 己 - 300mm F4-5.6 11*3 

EF 75-300mm F4-5.6 111*3 

EF 75-300mm F4-5.6 USM 

EF 75-300mm F4-5.6 II USM 

EF 7 己 - 3 日日 mm F4-5.6 III USM 

EF 9 日 - 3 日日 mm F4.5-5.6 

EF 9 日 - 3 日日 mm F4 . 己 - 己 . 6 USM 

EF ] 日日 - 3 日日 mm F4.5-5.6 USM 

EF 100-400mm F4.5-5.6L IS USM 

マク□レンズ 

EF 已日 mm F2 . 已コンパクトマク □ *3 

EF 100mm F2.8 マクロ USM 

EF 1 00mm F2.8L 7 ク □ IS USM*^ 

EF 180mm F3 . 日 L マクロ USM 

MP-E 6 日 mm F2.8 l-5x 

マク □ フォ ト *^ 


EF - S レンズ 


EF-S 6 日 mm F2.8 マク aUSM 

EF-S 1 日 - 22mm F3.5-4 .己 USM 

EF-S 1 己 - 85mm F3 . 日 - 日 . 6 に USM*^ 

EF-S ] 7-5 己 mm F2.8 IS USM 

EF-S 17-8 己 mm F4-5.6 IS USM 

EF-S 18-5 己 mm F3.5-5.6 

EF-S 18-5 己 mm F3.5-5.6 II 

EF-S 18-55mm F3.5-5.6 111*3 

EF-S 18-5 日 mm F3 . 己 - 5.6 USM 

EF-S ] 8-5 己 mm F3.5-5.6 II USM 

EF-S 18-5 日 mm F3.5-5.6 IS*3 

EF-S ] 8-5 己 mm F3.5-5.6 IS 11*3 

EF-S 18-1 35mm F3.5-5.6 IS*3 

EF-S 18-2 日日 mm F3 . 己 - 5.6 に * 3 

EF-S 己日 - 2 日日 mm F4-5.6 に * 3 

EF-S 己己 - 2 己日 mm F4-5.6 に 11*3 


* d *4*5 のレンズと、下記 ファームウェアバージヨンの EOS 日 □、 EOS 
30 D との組合わせで撮影した画像は、レンズ収差補正の対象外となります。 
《 EOS 5 D には、 EF - S レンズは装着できません。 


ファームウェアバージョンび l . l . OiU 前の E 日 S 日 D 、].0.5 iU 前の 
EOS 30 D 

*4 ファームウェアバージョンび l . l . OiU 前の E 日 S 日0、 ].0.4 iU 前の 
EOS 30 D 

*5 ファームウェアバージョンび ].0.5 iU 前の E 日 S 日0、 ].0.4 iU 前の 
EOS 30 D 


51 •巧 象レンズにエクステンダーを装着して撮影した RAW 画像わ、補 
正することびでさます。 

参 EF 50 mm F 2 .己コンパクトマク□に、ライフサイズコンバーター 
EF を装着して撮影した RAW 画像わ、補正することびできます。 
•「対象 カメラ」と「対象レンズ」の組み合わせ外で撮影された画像 
は、収差補正機能の対象外となるため、非表示となり使用でさません。 
•カメラ 本体内で生成した多重露出 RAW 画像は色収差補正機能の対象 
外となります。 
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補正ずる 

次の4種の要素について、単独あるいは複数同時に補正することびでさます。 
•周辺 光量 

•色収差 （画像周辺部に発生する色ズレ） 

• 色にじみ（画像の高輝度部のエツジに発生することびある青色や赤色のにじみ) 
•歪 巧 



ツールパレットの [ LENS ] タブを選ぶ 


) 励鹽ボタンを押ず 



-4 [レンズ収差補正] 画面び表示されます。 



J 補正ずる項目をチェックず 


巧ナピザ-々-ま示 

曰ヴリ。ドま示^^_ 

[ 0K |[ キャンセル I 


-4 画像び補正されて再表示されます。 

•周辺 光量、歪巧の補正結果は、全画面表示で確認します。 

•色収差、 色にじみの補正結果は、画像上の確認したい個所をクリック 
し、ち上の200%表示された拡大表示部 （ P .136) で確認します。 
•補正 項目のスライダーを左に動かすと補正効果を弱めることびでさます。 
•[色収差] の 旧]、旧] スライダーは、赤色の収差を 旧] で、青色 
の収差を [ B ] で個別に補正することびでをます。 

参 魚眼レンズ (EF 8-1 己 mm F 4 L USM Fisheye、EF ] 己 mm F 2.8 
Fisheye ) で撮影された画像の歪巧収差補正は、 [効期 のリストボッ 
クスから、通常の歪巧補正である [撮影時設定] のほかに4つの効果 
を選ぶことびでをます。 

また、効果の利き具合は、 [歪巧] 項目下の調整スライダーで調整す 
ることびでをます。 

なお、各効果の詳細については、「魚眼レンズの歪巧収差補正の効果 
について」 （ P .66) を参照してください。 
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• EF 8-1 已 mm F 4 L USM Fisheye で撮影された画像では、 [効 期の 
リストボックスから [直線を重視] を選ぶと、微調整スライダーび表 
示されます。 

調整スライダーで調整し、調整結果び不十分なとさは、微調整スライ 
ダーで調整してください。 

•エ クステンダーを選ぶリストボックスび表示されたときは、リスト 
ボックスから撮影時に装着したエクステンダーを選んでください。 

A [ OK ] ボタンを押ず 

t •►[レンズ収差補正] 画面び閉じて、補正結果び編集画面上の画像に反 
映され、再表示されます。 

•►[レンズ収差補正] 画面の設定結果は、ツールパレットにも表示され 
ます。 

- ►メイン 画面では、レンズ収差補正を示す [が ]マークび画像に表示 
されます。 （ P .126) 


魚眼レンズの歪®収差補正の効果について 

•撮影 時設定 

この項目を選ぶと、光学的な歪みを補正する歪巧収差補正のみを行います。 



•直線を 重視 

一般的なレンズの射影方式である、『中/こ\射影』風に変換を行います。 

中/こ请3影は、魚眼レンズとは異なり、直線を直線として写すことびでさま 
す。この項目を選ぶと、視野の広いパノラマのような画像び得られますび、 
周辺部は引さ伸ばされるため、解像感び低下します。 






ム 
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•距離を 重視 

距離の関係を保存する射影方式である『等距離射影』風に変換を行います。 
等距離射影は、中/こぶ P と周辺部の同じ距離を、同じ距離のまま写すことび 
でをます0特に、天体のような天球を撮影するとさに、水平線からの高さ 
(赤緯）び等間隔になるように撮影でさるので、天体撮影（星図、太陽位置 
図など）などに利用されています。 



•周辺 部を重視 

周辺部び強調される射影方式である『立体射影』風に変換を行います。 
立体射影は、球面上の位置関係、例えば地図上の東西南北の関係を正し< 
写すことびでさるため、世界地図や監視カメラなどに利用されています。 
この項目を選ぶと、周辺部は引さ伸ばされるため、解像感び低下する可能 
性びあります。 



•中/ 部を重視 

中/こぶ K びより強調される射影方式である『正射影』風に変換を行います。 
正射影は、同じ明るさの被写体を画像上の同じ面積として写すことびでさ 
るので、天体輝度の分布撮影や、中/こぶ K を強調した動物撮影にわ用いられ 
ます。この項目を選ぶと、中/こぶ P は引さ伸ばされるため、解像感び低下す 
る可能性びあります。 
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したびって、学術用途などの目的には適しませんのでご注意ください。 
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撮影距謎スライダーについて 

•下表の カメラで撮影した RAW 画像に補正を行うと、画像に撮影距離情報び 
保存されているとさは、撮影距離情報に応じて、スライダーび自動設定され 
ます。ただし、画像に撮影距離情報びないとさは、ち端の無限遠位置に自動 
設定されるとともに、スライダーの上部に、 [<!>] び表示されます。 

撮影距離び無限遠でない画像のとさは、画面を見なびらスライダーを操作 
して、撮影距離を微調整することびでさます。 


E 0 S -1 DX 

EOS -1 D Mark IV 

EOS -1 Ds Mark III 

E 0 S -1 D Mark III 

EOS 5 D Mark III 

EOS 5 D Mark II 

EOS 7 D 

EOS 60 D 

EOS 50 D 

EOS 40 D 

EOS Kiss X 己 

EOS Kiss X 4 

EOS Kiss X 3 

EOS Kiss X 2 

EOS Kiss X 50 

EOS Kiss F - - 


•下表の カメラで撮影した RAW 画像を補正したとさは、ち端の無限遠位置 
に自動設定されます。撮影距離び無限遠でない画像のとさは、画面を見な 
びらスライダーを操作して微調整することびでさます。 


E 0 S -1 D Mark II N EOS -1 Ds Mark II EOS -1 D Mark II 

EOS -1 Ds EOS -1 D E 0 S 5 D 

EOS 30 D EOS Kiss Digital X - 

参 MP-E 6 己 mm F 2.8 ]-5 x マク□フオト、 EF 50 mm F 2.5 コンパクトマ 
ク □ + ライフイズコンバーター EF で撮影した RAW 画像は、スライダー 
の指標び [撮影倍率] に変わります。 

•[撮影 距離] スライダーは、チェックされた補正項目すべてに適用されます。 


複数画像の一巧補正 

メイン画面で補正する複数の画像を選び、ツールバーの [ツールパレット] 
ボタン （ P .124) を押すと、ツールパレットび表示されます。この状態で補 
正操作 （ P .65) を行うと、メイン画面で選んだすべての画像に、同じ内容の 
補正を一括適用することびでさます。 

また、補正した画像のレシピをコピーし、適用したい複数の画像に貼り付 
けることで、補正内容を一括適用することわでをます。 （ P .41) 

? こんなとをは 

• [周辺 光量]補正を行った5画像周辺部にノイズび発生した 

ノイズ緩和機能 （ P .62) で輝度ノイズ緩和、色ノイズ緩和を行うと、発生 
したノイズを緩和することびでさます。ただし、夜景や高 ISO で撮影した 
画像に、 [周辺光量] 補正の補正量を多く設定すると、ノイズを緩和でさな 
いことびあります。 

•[至 曲]補正を行った5画像の解像感び下がった 

鮮鋭度調整 ( P .31) でシャープネスを強めると、補正前の画像におづける 
ことびでさます。 

• [ちにじ别 補正を行った5画像の彩度び下がった 

色の濃さ調整 ( P .29) や彩度調整 ( P .107) で彩度を上げると、補正前の 
画像に近づけることびでをます。 

•[ちに じみ] 補正を行ってち効果びわか5ない 

[色にじみ] 補正は、画像の高輝度部のエッジに発生する、青色や赤色のに 
じみの補正に有効です。条件にあわないとさは補正効果はありません。 
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画像編集 




® 厘邮 補正を行うと、画像の周辺部び一部削除されることびあります。 
51[レンズ収差補正] 画面の機能一覧は、 P .1 36 を参照してください。 


◎ ◎ 

◎ 


68 





































デジタルレンズオプティマイザをほ用ずる 

[レンズ収差補正] ( P .63) では補正できない、結像性能に関わる残存収差 
や物理現象である回折現象による解像劣化を、それぞれのレンズの設計値を 
用いて除去して、画像の解像感を上げる機能です。対象となる画像は、次の 
「対象カメラ」と「対象レンズ」で撮影された RAW 画像です。 JPEG 画像、 
TIFF 画像、 S-RAW 画像、 M-RAW 画像の補正はできません。また、当機能 
を使用するためには、あらかじめ、画像を撮影したレンズの [レンズデータ] 
をパソコンにダウン□ー ドしておく必要びあります。なお、デジタルレンズ 
オプティマイヴを使用する前は、画像の [シャープネス]、 または [アン 
シャープマスク] の [強さ] を0に設定することをおすすめします。 


巧まカメラ 


EOS -1 DX 

EOS-ID Mark IV 

EOS -1 Ds Mark III 

EOS -1 D Mark III 

EOS -1 D Mark II N 

EOS -1 Ds Mark II 

EOS -1 D Mark II 

EOS-IDs 

EOS-ID 

EOS 5 D Mark III 

EOS 己 D Mark II 

EOS 5 D *] 

EOS 7 D 

EOS 60 D 

EOS 50 D 

EOS 40 D 

EOS 30 D *2 

EOS Kiss X 己 

EOS Kiss X 4 

EOS Kiss X 3 

EOS Kiss X 2 

EOS Kiss Digital X 

EOS Kiss X 50 

EOS Kiss F 


*] ファームウェアバージヨン ]. 1.1 
ファームウェアバージヨン 1.0.6 


巧まレンズ 


はじめに 


広角レンズ 

EF 1 4 mm F 2.8 L II USM EF 24 mm F 1.4 L II USM 

EF 3 己 mm F 1.4 LUSM - 

標準- 中 望遠 レンズ 

EF 50 mm F 1.4 USM EF 50 mm F 1.2 L USM 

EF 8 己 mm F 1.2 LII USM - 

望遠 レンズ 

EF 300 mm F 2.8 L に II USM EF 400 mm F 2.8 L IS II USM 

EF 500 mm F 4 L に II USM EF 600 mm F 4 L IS II USM 

ズームレンズ 

EF 16-35 mm F 2.8 L USM EF 16-35 mm F 2.8 L II USM 

EF 17-4 日 mm F 4 L USM EF 24-7 日 mm F 2.8 L USM 

EF 24-7 日 mm F 2.8 L II USM EF 24-1 日己 mm F 4 L IS USM 

EF 28-3 日日 mm F 3.5-5.6 L IS USM EF 7 日- 2 日日 mm F 2.8 L に USM 

EF 7 日- 2 日日 mm F 2.8 L IS II USM EF 7 日- 2 日日 mm F 4 L USM 

EF 7 日- 2 日日 mm F 4 L IS USM EF 7 日- 3 日日 mm F 4-5.6 L IS USM 

EF 100-400 mm F 4.5-5.6 L IS USM - 

EF - S レンズ 

EF-S 1 日- 22 mm F 3.5-4.5 USM EF-S 15-8 已 mm F 3.5-5.6 IS USM 
EF-S 17-5 日 mm F 2.8 IS USM EF-S 17-8 日 mm F 4-5.6 に USM 

EF-S 18-2 日日 mm F 3.5-5.6 IS EF-S 18-1 35 mm F 3.5 -己 6 に 

® •対象 レンズにエクステンダーを装着して撮影した画像は、デジタル 
レンズオプティマイヴを使用することはでさません。 

•カメラ 本体内で生成した多重露出 RAW 画像は、デジタルレンズオ 
プテイマイヴを使用することはでさません。 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 



大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 


◎ ◎ 

◎ 
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デジタルレンズオプティマイザを巧用ずる 


ツールパレットの [ LENS ] タブを選び、[デジタルレンズ 
オプティマイザ]の[レンズデータ]の状態を確認ずる 



•[非対応] び表示されている場合は、対象外のカメラやレンズで撮影 
された画像、または JPEG 画像、 TIFF 画像、 S-RAW 画像、 M-RAW 
画像などの非対応画像です。当機能を使用することはできません。 

•[なし] び表示されている場合は、 ） に進んでください。当機能を使 
用するためには、画像を撮影したレンズの [レンズデータ] をパソコ 
ンにダウン□ー ドする必要びあります。あらかじめ、画像の撮影レン 
ズを確認しておくことをおすすめします。撮影レンズは、メイン画面 
のツールバーの [画像情報] ボタン （ P .23) で確認することびでをま 
す。また、画像上でマウスのちボタンをクリックすると表示されるメ 
ニューでを確認することびでさます。 

•[あり] び表示されている場合は、 4 に進んでください。 


51手順2で 梗新] ボタンを押すまでは、非対応画像も [非対応] と表 
示されずに、レンズデータ [なし] と表示される場合びあります。 


^ [更新]ボタンを押ず 



-4 [レンズデータの追加と削除] 画面び表示されます。 



応用操作 



大量の画像を 
扱5機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 


® •この 機能をお使いいただくためには、インターネットに接続できる 
環境（プ□バイダとの契約やブラウヴソフトのインス!-ール、各種 
回線接続び完了済み）び必要です。 

•この 操作には、管理者権限び必要です。 


◎◎ 

◎ 
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画像を撮影したレンズのチェックボックスにチェックして、 
[開始]ボタンを押ず 



ィ [レンズデータ] びパソコンにダウン□ー ドされます。 

■►[レンズデータ] のダウン□ー ドび完了すると、 [レンズデータ] の表 
示び [あり] に変わります。 

•複数の [レンズデータ] を同時にダウン□ー ドすることわでをます。 
•ダウン □ード済のレンズ名のチェックを外して [開始] ボタンを押す 
と、 [レンズデータ] びパソコンから削除されます。 


( D お使いのパソコンで動作しているソフトウエアの種類、動作状況などに 
より、 [レンズデータ] のダウン□ードに失敗することびあります。そ 
の場合は、しばらく時間をおいてから、ダウン□ードを再度行ってくだ 
さい。 


4 [調壁]ボタンを押ず 



イ [デジタルレンズオプティマイザ] 画面び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 



大量の画像を 
扱う機能 





索引 I 


◎◎ 

◎ 
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チェックボックスにチェックを入れて調整を行う 


S 1 •デジタル レンズオプティマイヴび適用されている画像は、はじめか 
らチェックされています。チェックを外して [保存] ボタンを押す 
と、デジタルレンズオプティマイヴび解除されます。 

•[デジタル レンズオプティマイザ] 画面は、画像にシャープネスまた 
はアンシャープマスクび適用された状態で表示されます。 

•デジタル レンズオプティマイヴを適用すると、シャープネスまたは 
アンシャープマスクび強くかかり過ざることびあります。あらかじ 
め、画像のシャープネスまたはアンシャープマスクの強さを0にし 
てから、デジタルレンズオプティマイヴを使用することをおすすめ 
します。 

シャープネスまたはアンシャープマスクの調整は、画像にデジタル 
レンズオプテイマイヴを適用した後にあらためて行ってください。 


•デジタル レンズオプティマイヴの効果は、 [適用 量]スライダーで調 
整します。 

•適用 量 表示に [ MAX ] び表示されたとさは、スライダーをさらにち 
側にスライドさせても、効果は変わりません。 

•ナビゲーター 画面で拡大表示位置をドラッグすると、確認画面の表示 
位置を変えることびでさます。 

•当 画面でレンズの撮影距離を設定しても、 [レンズ収差補正] 画面の 
撮影距離表示の値は連動しません。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


、 

基本操作 


•画像に 撮影距離情報びないとさは、ち端の無限遠位置に自動設定され 
るととちに、撮影距離スライダーの上部に、 [〈！>] び表示されます。 
•デジタル レンズオプティマイヴを適用した画像は、 [レンズ収差補正] 
で [色収差] の補正を行うことびでさません。 



イ [デジタルレンズオプティマイザ] 画面び閉じて、補正結果び編集画 
面上の画像に反映されます。 


- ►[デジタルレンズオプティマイザ] 画面の適用結果は、ツールパレツ 
卜にも表示されます。 


^ メイン画面では、デジタルレンズオプティマイヴび適用されているこ 
とを示すマーク[がも]び画像に表示されます。 （ P .126) 


•[保を] ボタンを押してから、補正び完了するまで、時間びかかるこ 
とびあります。 


•デジタル レンズオプテイマイヴの適用を行うと、ファイルサイズび大 
さくなります。 


応用操作 



大量の画像を 
扱5機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



◎ ◎ 

◎ 
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自動ゴミ消し処埋をする - 

ゴミ消し情報（ダストデリートデータ）び付けられるカメラで、撮影した 
画像にダストデリートデータび付いているとさは、そのデータを使ってゴ S 
やホコリを自動的に消すことびでさます。 


巧象カゾラ 


E 0 S -1 D X 

EOS-ID Mark IV 

EOS-IDs Mark III 

E 0 S -1 D Mark III 

EOS 5 D Mark III 

EOS 5 D Mark II 

EOS 7 D 

EOS 60 D 

EOS 50 D 

EOS 40 D 

EOS Kiss X 5 

EOS Kiss X 4 

EOS Kiss X 3 

EOS Kiss X 2 

EOS Kiss Digital X 

EOS Kiss X 50 

EOS Kiss F 

— 


1 メイン画面でダストデリートデータの付いた画像を選ぶ 
) [スタンプ]ボタンを押ず 



- ►コピー スタンプ画面び表示されます。 


5 画像が鮮明な表示になった！5、[ダストデリートデータ適用] 
^ ボタンを押ず 



-4 ゴミやホコ U び一括して消されます。 

A [ OK ] ボタンを押してメイン画面に戻る 

t - ►ゴ ミを消した画像には、[直]マーク （ P .126) び表示されます。 



応用操作 


か 



◎◎ 

◎ 
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? こんなとをは 

• ゴミ消し画働ホいつでも元に戻せる 

ゴミ消しした画像は、ゴミ消しした画像として表示され、印刷することわ 
でさます。ただし、実際に画像上のゴ S を消してはいないため、コピース 
タンプ画面で [元に戻す] ボタンを押すか、「編集をやり直す」 （ P .43) の 
操作を行うと、いつでもゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

• ゴミ消し具合はコピースタンプ画面で確認する 

ゴミ消し具合は、コピースタンプ画面で確認してください。他の画面では 
ゴ S 消し前の画像び表示され、ゴ S 消し具合を確認することびでさません。 

•ゴミ 消し画像の EP 刷 

ゴミ消しした画像を DPP で印刷すると、ゴ S び消された画像として印刷 
されます。 

•[ダスト デ U — ト デー タ適用] ボタンが押せない 

カメラでダストデリートデータを付けた画像でを、画像上に DPP で消せ 
るゴミびないときは、 [ダストデリートデータ適用] ボタンは非表示とな 
り、押すことはでさません。 

•自動 ゴミ消し処理では消えないゴミを消ずには 

自動ゴミ消し処理は、ダストデリートデータに保存されているゴ S やホコ 
リに関する情報を元にゴ S び消されます。そのため、画像に写り込んだゴ 
ミやホコリの種類によっては消せないことびあります。そのとさは、 U ぺ 
ア機能 （ P .7 己） やコピースタンプ機能 （ P .77) を使ってゴミやホコリを 
個別に消して < ださい。 


•変換して 保存するとゴミ消しした画像になる 

ゴミ消しした RAW 画像を、 」 PEG 画像または TIFF 画像に変換して保存 
( P .42) すると、実際にゴミび消された画像になります。 


亦:-コピースタンプ画面の便利な機能 

• ゴミ消しした箇所を確認する 

手順3の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キーを押すと、ゴミ消し箇所び]箇所ずつ 
表示され、ゴミ消しした箇所を詳細に確認することびでさます。 （〈 Shift 〉 
+ < B > キーを押すと]つ前の箇所に戻ります） 


• 指定したゴミ消し箇所だけをキヤンセルずる 

手順3の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キーまたは、 〈 Shift 〉 +〈目〉キーを押して 
ゴミ消し箇所を表示し 〈 Shift 〉 + 〈 Del 〉 キーを押すと、表示しているゴ 
ミ消し箇所だけをゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

•全 画面表示/通常画面表示をショートカツトキーで切り換える 

〈 Alt 〉 + ( Enter ) キーを押して、全画面表示/通常画面表示を切り換える 
ことちでさます。 

• ゴ5消し結果を別の画像にら適用する 

[コピー] ボタンを押してゴ S 消し結果をコピーし、適用したい別の画像を 
表示して [ペースト] ボタンを押すと、別の画像の同じ位置のゴミを消す 
ことびでさます。 


51コピースタンプ画面の機能一覧は、 P .140 を参照してください。 




大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 


画像編集 


ゾイン画面での自動ゴ5消し処理 

ダストデ U —トデータび付いた複数の画像の自動ゴ S 消しを、メイン画面 
で行うことびでをます。 



ダストデリートデータの付いた複数の画像を選んで、メ 
ニューの[調整] ► [ダスト デリー ト データ 適用] を選ぶ 

-4 選んだすべての画像のゴミやホコリび一括して消されます。 


◎◎ 

◎ 
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手動でゴミ消し処理をずる（リペア機能） ■ 

画像に写り込んだ点状のゴ S やホコリを、]箇所ずつ選んで消すことびで 
さます。 


1 メイン画面でゴミを消したい画像を選ぶ 


2 


[スタンプ]ボタンを押ず 




コピースタンプ画面び表示されます。 


画像が鮮明な表示になつた！5ゴミ消ししたい箇所をタブルク 
リックずる 



-4 ]00〇/〇表示になります。 

• ドラッグすると表示位置を変えることびでさます。 


A 消したいゴミにあったボタンを押ず 

t •黒っぽい ゴミのときはボタンを、白っぽいゴミのときは 
[に^]ボタンを押します。 

•画像 上にカーソルを移動すると、ゴミ消しする範囲び [〇] で表示さ 
れます。 

C 消したいゴミを [〇] の中に入れてクリックずる 



ク IJ ック 


-4 [〇] 内のゴ S び消されます。 

•表示され ている別の箇所をクリックすると、続けてゴミ消しすること 
びでさます。 

•別の 箇所のゴミを消すとさは、マウスのちボタンをクリックするか、 
手順4で押したボタンを再度押してゴ S 消し処理を一旦解除し、手順 
3からの操作を再度行ってください。 

•ゴミ 消しできないとさは、 [0] び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 



大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 


資料 


索引 


6 [ OK ] ボタンを押してメイン画面に戻る 

W « ►ゴ ミを消した画像には、 [ i ] マーク ( P .126) び表示されます。 


◎ ◎ 

◎ 
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? こんなとをは 

•きれいに 消えないときは、何度かクリックする 

手順5の操作を]度行ってわされいにゴミび消えないとさは、何度かク 
リックするとされいに消えることびあります。 

• リペア機能で消せるのは、主に点状のゴミやホコリ 

リペア機能でゴミ消しできるのは、点状のゴミやホコリです。線状のゴミ 
やホコリは消せないことびありますので、そのとさはコピースタンプ機能 
(P.77) で消してください。 


• ゴミ消し画像はいつでも元に戻せる 

ゴミ消しした画像は、ゴミ消しした画像として表示され、印刷することわ 
でさます。ただし、実際に画像上のゴ S を消してはいないため、コピース 
タンプ画面で 尻に戻ず] ボタンを押すか、「編集をやり直す」 （ P .43) の 
操作を行うと、いつでもゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

•ゴミ 消し具合はコピースタンプ画面で確認ずる 

ゴミ消し具合は、コピースタンプ画面で確認してください。他の画面では 
ゴ S 消し前の画像び表示され、ゴ S 消し具合を確認することびでさません。 

•コ ’5消し画像の印刷 

ゴミ消しした画像を DPP で印刷すると、ゴ S び消された画像として印刷 
されます。 

•変換して 保存ずるとゴミ消しした画像になる 

ゴミ消しした RAW 画像を、 JPEG 画像または TIFF 画像に変換して保存 
( P .42) すると、実際にゴミび消された画像になります。 


亦:-コピースタンプ画面の便利な機能 

• ゴミ消しした箇所を確認する 

手順日の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キーを押すと、ゴミ消し箇所び]箇所ずつ 
表示され、ゴミ消しした箇所を詳細に確認することびでさます。 （〈 Shift 〉 
+ < B > キーを押すと]つ前の箇所に戻ります） 


• 指定したゴミ消し箇所だけをキャンセルずる 

手順5の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キー、または 〈 Shift 〉 +〈目〉キーを押し 
てゴミ消し箇所を表示し、 〈 Shift 〉 + 〈 Del 〉 キーを押すと、表示している 
ゴミ消し箇所だけをゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

•全 画面表示/通常画面表示をショートカットキーで切り換える 

〈 Alt 〉 + ( Enter ) キーを押して、全画面表示/通常画面表示を切り換える 
ことをでさます。 

• ゴ5消し結果を別の画像にら適用する 

[コピー] ボタンを押してゴ S 消し結果をコピーし、適用したい別の画像を 
表示して [ペースト] ボタンを押すと、別の画像の同じ位置のゴミを消す 
ことびでさます。 

なお、同じ位置のゴミ消しを複数の別画像に適用したいと对ま、メイン画 
面で 〈 Ctrl 〉 キーを押したまま画像をクリックするか、最初の画像をク 
U ックし、 〈 Shift 〉 キーを押したまま最後の画像をクリックして複数の画 
像を選んでからコピースタンプ画面を表示すると、効率よくゴ S 消しを行 
うことびでさます。 



応用操作 



大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



® IS 日感度拡張を設定して撮影した画像は、ノイズび目立ち、コピース 

タンプ画面でのゴミやホコ U の確認び難しいので、当機能の使用はおす お51 

すめしません。 


51 コピースタンプ画面の機能一覧は、 P .140 を参照してください。 


◎ ◎ 

◎ 
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画像の不要な箇所を消ず（コピースタンプ機能） 

画像上の不要な箇所に、別の部分からコピーした画像を貼り付けて修正す 
ることびでさます。 


1 「手動でゴミ消し処理をずる（リペア機能)」 (P.75) の手順 

I 3までの操作をずる 

y コピーずる箇所を指定ずる 

^ •画像 上のコピー元となる箇所を 〈 Alt 〉 キーを押したままク U ックしま 
す。 

•コピー 元となる箇所を変更するとをは、再度上記の操作を行ってくだ 
さい。 

•コピー 元の位置を固定したいときは、 [コピー元の位置を固定ずる] 

をチェックします D 

> 画像を修正ずる 

•画像 上の修正したい箇所をクリックまたはドラッグします。画面上の 
[+] びコピー元、 [〇] びコピー先になります。 

ィコ ピー元の画像びドラッグした位置に貼り付けられます。 

•[スタンプの種類] は、 [ブラシ] (境界線びブラシ上にぼかされて処 
理されます）と [銘\筆] (境界線びはっさりと処理されます）から選 
ぶことびでさます。 

A [OK] ボタンを押してメイン画面に戻る 

►修正した画像には、[立]マーク ( P .126) び表示されます。 


Photoshop に RAW 画像を面送ずる 国 

RAW 画像を TIFF 画像 （ I 6 bit ) に変換して、 Photoshop に転送するこ 

とびでさます。 

メニューの [ツール] ► [Photoshop へ面送] を選ぶ 

-4 Photoshop び立ち上びり、転送された画像び表示されます。 

? 1度に面送できるのは1枚の画像 

1度に転送でさる画像は]枚です。複数の画像を同時に転送するとさは 

P .] 日日を 参照してください。 

園 参 対応する Photoshop のノ（ージョンは 7.0 降です。 

•転送した 画像は、自動的に TIFF 画像 debit) に変換され、にじプロ 
ファイル （ P .143) び付加されます。に C プ□ファイルには、 [環境設 
定] ( P .93) または、下記の画像ごとに設定した作業用色空間の情報 
び記載され、適切な色情報び Photoshop に伝達されます。 

• Photoshop を終了すると、才 U ジナルの RAW 画像のみび残り、転送 
した画像は消えてしまいます。転送した画像は Photoshop 上で、新 
たに別の画像として保をすることをおすすめします。 

• Photoshop の CS4 降のノ（ージヨンでは、 32bit 版びインス I -- 
ルされていない場合は当機能を使用できません。 


作業用を空間を設定する 

初期設定 （ P.93) とは別の作業用色空間 （ P . 144) を、画像ごとに設定す 
ることびでさます。 


メニューの[調整] ► [作業用ち空間] ►設定ずる色空間の 
項目を選ぶ 

? 個別に設定した色空聞は、初期設定を変えても変わ S ない 

初期設定とは別の色空間を画像に設定すると、初期設定の色空間 （ P.93) を 
変えてわ適用されず、個別に設定した色空間び保持されます。 

-:®：- RAW 画像の色空間は何度でも自由に変え S れる 


はじめに 




大量の画像を 
扱う機能 
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索引 


◎ ◎ 

◎ 


RAW 画像の色空間を変えてわ、画像処理条件の情報び変更されるだけなの 
で、いつでも必要な色空間へ変えることびでさます。 





































画像を合ぶする - 

2枚の画像を合成して]枚の画像にすることびでさます。また、合成した 
画像に、新たに別の画像を続けて合成することわでさます。 

なお、合成画像は別画像として保をされるため、才 U ジナル画像はそのま 
ま残ります。 


2 


51 •対応 画像は、 DPP び対応しているすべての種類の画像 （P .3) です 
び、画像サイズび6666 X 4444画素を超える画像は対象外とな 
ります。 

•合成した 画像の色空間は、背景画像の色空間を引さ継ぎます。 

参 合成した画像に画像情報は付加されません。 

^ メイン画面か！5背景画像を選ぶ 



•編集 画面、セレクト編集画面、 [コレクション] 画面から背景画像を 
選ぶことわできます。 


メニューの[ツール] ► [ミ重合ぶツールを起動]を選ぶ 


t ツ^^ 1刊 

クイがクチエかクジールを起動 (Q〕 

Alt+Q 

トリミンヴ/角度男豊ツールを起動 (T) 

Alt+C 

コピースタンプツ ーJ レを.起動〔己〕 

Alt+S 

[ 多童を成ジールを起動(X) 

Alt+X ) 

HDR ツールを起動が） 

Alt+Y 

リネームツールを起動闲 

AIE+R 

EOS Utility を起動 (U] 

Alt+O 

EOS Utility とフォ J パ巧同期 (N) 


Map Utility を;起動 (M) 

Alt+U 

Pho ゎ shofyv ■転送田] 

Alt+P 

環境設走町。 

Ctrl+K 


-4 多重合成ツール画面び表示されます。 
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合成ずる画像を選ぶ 

•[合成ず る画像] リストボックスから、合成する画像を選びます。 


100赖示 


合成する画惊 



- ►[合成ずる画像] のサムネイル表示に、選択した画像び表示されます。 
"►合成 結果プレビュー表示に、背景画像と [合成する画像] び、合成さ 
れた状態でプレビュー表示されます。 

•合成で さる画像は、次のとおりです。 

-メイン画面 （[フォルダ] 画面)、編集画面で背景画像を選択時：背 
景画像と同じフォルタ'内の画像 

-[コレクション] 画面で背景画像を選択時： [コレクション] 画面内 

にある画像 

-セレクト編集画面で背景画像を選択時：サムネイル表示エ U アに表 
示されている画像 

• 異なるサイズの画像を合成することびでさます。 


4 合成方法を選ぶ 

t •[合成 方法] リストボックスから、合成方法を選びます。 
\ 刚赖示 1 

合成する画慨 



合成方;ち 



1■立 置 合わせ 


ィ 合成結果プレビュー表示に選択された合成方法が反映されます。 

•合成 方法は、加算、加算平均、加重平均、比較（明)、比較（暗）の 
己種類から選択することびでさます。各合成方法の内容については、 
合成方法について （P.81) をご確認ください。 

•[加重平均] を選択したとさは、合成する画像の明るさの割合を設定 
することびできます。明るさの割合の設定は [合成方法] リストボッ 
クスの下にある [ウェイト] スライダー、または数値の直接入力で行 
います。 

•[100% 表示] ボタンを押すと、100% (ピクセル等倍）の拡大表示 
になります。 



基本操作 


■"1 


応用操作 
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大きく （50 ピクセル）動かす 
少し （1 ピクセル）動かす 

画像の中/こ\を合わせる 

[合成する画像] の座標位置を直接入力すること 
で位置合わせを行うことわ可能 


参 初期設定では、背景画像と [合成する画像] の中/こ N 合わせび行われた状態 
で表示されます。 

• [RAW で合成ずる] 

必要に応じて、 [RAW で合成する] チェックボックスをチェックします。 

51 参 [RAW で合成する] は、次の条件の時に設定することびできます。 
背景画像と [合成する画像] び共に RAW 画像で、さらに下記の条 
件をすべて満たしているとさ。 

-撮影機種び同じとさ 
-撮影時の IS 日感度設定び同じとさ 
-撮影時の高輝度階調優先の設定び同じとさ 
-画像サイズ（元サイズ）び同じとさ 


51 •[RAW で合成ずる] に設定して合成した画像は、次の機能び使用 
でさません。 

•オートライティングオプティマイヴ ( P .61) 

-ピクチャースタイルオート（自動的にスタンダードに設定されま 
す。） （ P .59) 

-卜 U ミングの比率の [円形] を選択 （ P .39) 
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[名前を付けて巧巧]ボタンを押ず 


f 立置合わせ 


困 

囚 

面团□山 W 
因 
困 


■B 




情けて合成 


を前を巧けてな巧... 


•►[名前を付けて保を] ボタンを押すと、 [変換して保存] ( P .42) 画面 
び表示されます。必要な設定を行い [保存] ボタンを押します。 
•[続けて 合成] ボタンを押すと、画像び合成されて新たな背景画像と 
なり、別画像を続けて合成することびでさます。 

参 終了するときは [閉じる] ボタンを押します。 

合が方ミ去について 

•加算 

背景画像と [合成ずる画像] の明るさを加算して重ね合わせます。 

•加算 平均 

自動的に明るさのマイナス補正を行いなびら、画像を重ね合わせます。] 
枚ごとに露光量を変えたいときは [加重平均] を選びます。 

♦加重平均 

[合成する画像] に対して明るさの割合を設定する合成方法です。 

•比較 （明） 

背景画像と [合成する画像] を比較して、明るい部分だけを合成します。 
•比較 （暗） 

背景画像と [合成する画像] を比較して、暗い部分だけを合成します。 


HDR (パイダイナミックレンジ）画像を生成す る— 

白とびや黒つぶれを緩和した広いダイナミックレンジの画像や、絵画のよ 
うな画像を生成することびできます。風景などの静物画像に適しています。 
当機能の効果を最大限に生かすためには、露出の異なる3枚（露出アンダー、 
適正露出、露出オーバー）の同ーシーンの画像から生成することをおすすめ 
しますび、2枚の画像、または]枚の画像から生成することわでさます。 

なお、 HDR 画像は別画像として保をされるため、オリジナル画像はそのま 
ま残ります。 

《 HDR は、 High Dynamic Range (八イダイナミックレンジ）の略です。 


51 •対応 画像は、 DPP び対応しているすべての種類の画像 （ P .3) です 
び、画像サイズび6666 X 4444画素を超える画像は対象外とな 
ります。 

♦ HDR 画像に画像情報は付加されません。 



メイン画面で画像を選択ずる 


• 巡 

-おす诉 


WHL] 
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^ メニューの[ツール] ► [ HDR ツールを起動]を選ぶ 


诗二^じ rm 

クイがクチェかクジー J レを起動 ( Q 〕 

Alt+Q 

トリミンク/角度語隻ツールを起動 ( T ) 

A \ t+C 

コピースタンプツ ー J レを.起動〔百〕 

Alt+S 

き重を巧.ジー J レを起動( X 〕 

Alt+X 

【 HDR ヴ-ルをお動 ( Y ) 

Alt+Y ) 

リネームツールを起動阳 

A \ t+R 

EOS Utility を起動 ( U ] 

Alt+O 

EOS Utility とつ tN しダを同期 〔 N ) 


Map 加11かを起動肿] 

Alt+U 

Ph が osho | W ■転 i な〇] 

Alt+P 

環境設を ( P ] … 

Ctrl+K 


ィ [画像選択画面] び表示されます。 

•編集 画面、セレクト編集画面から [画像選択画面] を表示することわ 
でさます。 


はじめに 

必要な設定を行い、 [ HDR 開始]ボタンを押ず _ 


基本操作 


•選択した 画像の変更や、画像の追加を行うとさは、 [参照] ボタンを 
押すと表示される [開く] 画面で画像データを選び、 [開く] ボタン 
を押します。 

•同 じサイズの画像を2枚 iU 上選んだ場合は、 [自動位置合わせを行う] 
チェックボックスにチェックすることで、自動位置合わせを行うこと 
びでさます。ただし、格テ模様、ストライプ模様のような繰り返しパ 
ターンや、画面全体び平坦で単調なとさは、自動位置合わせび正常に 
行われないことびあります。 

•►[HDR 開始] ボタンを押すと、 [調整画面] び表示されます。 


自動位置合わせを行った場合は、画像の周辺部び一部削除されます。 


◎ ◎ 

◎ 


応用操作 



大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



やりたいこと 
目次 



82 








































































4 必要な選択、調整を巧う 



•[調整 画面] の各スライダーについて 

[ トーン/ カラー] 

[明るさ]: 画像全体の明るさを調整します。スライダーをちに動 
かすと明るくなり、左に動かすと暗くなります。 
[彩度]: 画像全体の色の濃さを調整します。スライダーをちに 
動かすと色び濃<なり、左に動かすと色び薄<なりま 
す。 

[コントラスト]: 

画像全体の明暗差を調整します。スライダーをちに動 
かすとコントラストび強くなり、左に動かすとコント 
ラストび弱くなります。 


[細部強調] 

[強さ]: 画像の全体と細部のコントラストを同時に調整しま 
す。スライダーをちに動かすと効果び強くなります。 
[滑 5 かさ]: 画像全体の滑らかさを調整します。スライダーをちに 
動かすと、滑らかで自然な印象になります。 

臨羊明さ]: 画像細部の鮮明さを調整します。スライダーをちに動 
かすと輪郭びはっさりします。 


•[プリセット] と仕上がり効果について 

[プリセット] では、各スライダーを個別に操作する代わりに、 [プリ 
セット] のプルダウンメニューから、あらかじめ用意された下記の日 
種類の仕上がり効果を選ぶことびでさます（初期設定では [ナチュラ 
ル] び選ばれています)。仕上びり効果を選ぶと、各スライダーびそ 
の設定に応じた位置に移動します。その後、各スライダーを操作して 
調整することわでさます。 

[ナチュラル]: 明暗差の大さいシーンで、通常は白とびしてしまう部 
分や、黒<つぶれてしまう部分の描写び補正され、白 
とびや黒つぶれび緩和されたような仕上びりになりま 
す。 

[絵画調標準]: 絵画のような階調で、印象的な仕上びりになります。 

[グラフィック調]: 

[絵画調標準] よりも、鮮やかな仕上びりになります。 
[油彩調]: [絵画調標準] よりも、鮮やかで、被写体の立体感を 

強調する仕上びりになります。 

[ビンテージ調]:[絵画調標準] よりも鮮やかさを抑えることにより、 
ちめかしい感じの仕上びりになります。 
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5 [名前を付けて巧を]ボタンを押ず 

牌脂け） 1 



:をおを巧けてな巧 III 


閱 b る 



[名前を付けて保存] ボタンを押すと、 [変換して保を] ( P .42) 画面 
び表示されます。必要な設定を行い [保を] ボタンを押します。 


Map Utility を起動ずる 

Map Utility は、 GPS 機能に対応したキヤノン製カメラで撮影した画像 
を、撮影場所や移動経路ち含めて閲覧するためのソフトウェアです。あらか 
じめ、パソコンにインス!ルした Map Utility を DPP から起動すること 
びでさます。 


メニューの[ツール] ► [Map Utility を起動]を選ぶ 

-4 Map Utility び起動します。 

• Map Utility の使用方法については、 Map Utility の使用説明書、ま 
たは Map Utility のヘルプを参照してください。 

(DdPP の画像編集と、 Map Utility の操作を同時に行わないでください。 
画像の編集内容び、正しく保存されないことびあります。 


51 •Ver. 1.1. 01 如きの Map Utility び対象となります。 

• Map Utility は EOS DIGITAL Solution Disk には収録されていま 
せん。 

• Map Utility びパソコンにインストールされていないと、メニューの 

[ツール] に [Map U 川 ity を起動] は表示されません。 



応用操作 
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撮影情報を付けて EP 刷する - 

1枚の用紙に]つの画像を自由にレイアウトして、入力したタイトルや撮 
影情報などを一緒に印刷することびでさます。 

^ 印刷ずる1枚の画像を選ぶ 

^ メニューの[ファイル] ► [詳細指定 EP 刷]を選ぶ 

y 必要な設定を巧い [EP 刷]ボタンを押ず 

設定タブ画面の切り換え 



印刷イメージ 

参画 像はドラッグ操作で移動することびでさます。 

•画像の 四隅をドラッグすると、大ささを変えることびでさます。 
•撮影 情報は、 [文字] タブ画面の[じ]]を押すと表示される画面で 
必要な項目を選びます。 


恥-設定内容を保持ずるには 

手順3で設定した各タブ画面の内容は、 [適用] ボタンを押すと記憶されま 
す。 （[文字] タブ画面の内容は除く）設定内容は、別の画像を印刷するとさ 
に適用することびでさます。 

51 •プ IJ ンターのプ□ファイルを設定することびでさます。 （ P .93) 

• CMYK シミュレーションを設定したとさは、設定した色味で印刷さ 
れます。 （ P .93) 
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—覽 EP 刷（コンタクトシート EP 刷） 

1枚の用紙に複数の画像を並べて印刷することびでさます。 

^ 一覧印刷ずる画像を選ぶ 

) メニューの[ファイル] ► [コンタクトシート印刷]を選ぶ 

5 必要な設定を巧い [EP 刷]ボタンを押ず 

設定タブ画面の切り換え 



設定内容を保持ずるには 


手順3で設定した各タブ画面の内容は、 [適用] ボタンを押すと記憶されま 
す。 （[文字] タブ画面の内容は除く）設定内容は、別の画像を印刷するとさ 
に適用することびでさます。 

51 •プ U ンターのプ□ファイルを設定することびでさます。 （ P .93) 

• CMYK シミュレーションを設定したとさは、設定した色巧で印刷さ 
れます。 （ P .93) 
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キヤノン製八イエンドプリンターで RAW 画像を印刷ずる 


キヤノン製八イエンドインクジェットプリンターとの 
連携印刷 

Easy-PhotoPrint Pro (印刷用ソフトウェア）に対応したキヤノン製八イ 
エンドインクジェットプリンターをお持ちの方は、 DPP との連携による下記 
の特徴を備えた印刷を簡単な操作で行うことびでさます。 

• RAW 画像の簡単印刷 
•忠実な 色味による印刷 

• Adobe RG 目などの広域色空間とキヤノン製八イエンドインクジェットプ 
U ンターの広域色再現領域を活用した高画質印刷 

なお、連携した印刷を行うには、事前にパ'-ジョン 1.31 如きの Easy- 
PhotoPrint Pro をパソコンにインス I ルしてください。 

4 メニューの[ファイル] ► [プラグイン EP 刷] ► [ Easy - 
PhotoPrint Pro で EP 刷]を選ぶ 

•4 Easy-PhotoPrint Pro び立ち上びります。 


1 


画面に表示される画像と印刷結果の色味をあわせる 
• [ EP 刷品質] で [ユーザー設定] を選び、 [設定] ボタンを押すと表示 
される画面で、スライダーをち端の [1] まで移動し、 [0 K ] ボタン 
を押して画面を閉じます。 

次に、 [色調整] ボタンを押して [色調整] 画面を表示し、 [カラーマ 
ネージメント] タブ画面を表示します。 [カラーモード] を [ ICC プ 
□ファイルを使う]、[プリンタプ□ファイル] を [自動] に設定し、 
[0 K ] ボタンを押して [色調整] 画面を閉じます。 

その他、印刷に必要な設定をして印刷ずる 


? こんなとをは 


参 1度に EP 刷できるのは1000枚の画像まで 

] 度に印刷でさるのは、 DPP で選んだ] 000 枚までの画像です。 1000 
枚の画像を越えるとさは、複数回に分けて印刷操作を行ってください。 

• DPP で設定しても EP 刷には反映されない機能 

設定した CMYK シミ ユレーシヨ ン （ P .93) は適用されません。 

• EP 刷した写真び好みの色味にな5ない 

Easy-PhotoPrint Pro の画面で、 [色調整] ボタンを押して [カラーマ 
ネージメント] タブを開き、 [マッチング方法] を [知覚の] ( P .144) に 
設定して、印刷をお試しください。 


ミが Easy-PhotoPrint Pro との連携 EP 刷の特長 

•忠実な 色味による EP 刷 

色空間を設定 （ P .77、 P .93) したとさは、設定した色空間び自動的に 
DPP から Easy-PhotoPrint Pro に伝達されるため、忠実な色味で印刷す 
ることびでさます。 

•広域な 色再現による印刷 

色空間設定 （ P .77、 P .93) を Adobe RG 目など sRG 目よりも広域な色空 
間に設定して印刷すると、 sRGB の色空間に設定された画像よりわ色域び 
広くなり、特に緑色と青色び鮮やかに再現されるようになります。 
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キヤノン製大判プリンターとの連携 EP 刷 

imagePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional に巧応 
した、キヤノン製大判プリンター ima 呂 ePR 日 GRAF をお持ちの方は、 DPP 
と連携した印刷を行うことびでさます。なお、連携した印刷を行うには、事 
前に ima 呂 ePROGRAF Print Plug-In for Digital Photo Professional ^ 
パソコンにインス I -ールしてください。 

H メニューの[ファイル] ► [プラグイン印刷]►印刷ずるプ 
■ リンターの円 ug - ln を選ぶ 

-4 Plug-In び立ち上びります。 

) 写真印刷に必要な設定をして印刷ずる 


? こんなとをは 

• 1度に EP 刷できるのは1枚の画像 

1 度に印刷でさるのは、 DPP で選んだ]枚の画像です。複数枚の画像を 
印刷するとさは、]枚ずつ印刷操作を行ってください。 

• DPP で設定しても EP 刷には反映されない機能 

設定した出力解像度 （ P .89)、 CMYK シミュレーション （ P .93) は適用 
されません。 


-:®：- imagePROGRAF Print Plug-In との連携 EP 刷の特長 

参 巧実な色味による EP 刷 

色空間を設定 （ P .77、 P .93) したとさは、設定した色空間び自動的に 
□ドドから Plug-In に伝達されるため、忠実な色味で印刷することびでさま 
す。 


•広域な 色再現による EP 刷 

色空間設定 （ P .77、 P .93) を Adobe RG 目など sRG 目よりも広域な色空 
間に設定して印刷すると、 ima 呂 ePR 日 GRAF の色再現領域び十分に活用さ 
れて、 sRG 目の色空間に設定された画像よりも色域び広くなり、特に緑色 
と青色び鮮やかに再現されるようになります。 
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環境設定 - 

DPP の各種機能を [環境設定] 画面で変えることびできます。各画面の表 
示内容を確認して設定してください。 

また、項目によっては詳細な説明を記載していますので、画面とあわせて 
参照してください。 


1 メニューの [ツール] ► [環境設定] を 選ぶ 

Iィ [環境設定] 画面び表示されます。 



基本設定 

DPP を立ち上げたとをに開くフオルダの指定、 RAW 画像の表示と保存し 
たとさの画質などの設定を行うことびでをます。 
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• RAW 画像の表示と保存 


RAW 画像を表示/保存するとさの画質を、偽色緩和処理とノイズ緩和機能 
( P .62) を使って高画質にするか、偽色緩和処理とノイズ緩和機能を使わず 
に速度を向上させるかの、2種類から選ぶことびでさます。 

[高画質] 

•偽 色緩和処理び自動的に適用され、偽色び緩和された高画質な画像として 
表示/保存することびできます。また、ノイズ緩和機能 ( P .62) を使っ 
て、輝度ノイズ、色ノイズを緩和することわでさます。 

参 偽色緩和処理とノイズ緩和機能の効果は、編集画面やセレクト編集画面の 
[50%表示]、[画面に合わせる] 表示では効果び確認しづらいため、 
[100%表示] または に00%表示] で確認してください。 

•通常は 画質と表示速度のバランスびとれた [高画質] にしておくことをお 
すすめします。 


[高画質] の [画像表示の高速化（偽色緩和なし)] 

•[画像 表示の高速化（偽色緩和なし)] をチェックしたときは、編集画面、 
セレクト編集画面で画像を表示したとさに、偽色緩和処理び適用されませ 
ん。ただし、ノイズ緩和機能を使うことはできます。 

•画像の 表示外は [高画質] と同じになるため、画像の保存時には偽色緩 
和処理び適用されます。 


慮週 

•偽 色緩和処理び適用されないため、編集画面やセレクト編集画面で画像を表 
示したとさは、 RAW 画像の表示速度と保存にかかる時間を、 [高画質] よ 
りも短くすることびでさます。 

• ノイズ緩和機能 （ P .62) は使えません。 

•画像に よっては、偽色やノイズび目立つ画像として表示/保存されること 
びあります。 

® IS 日感度拡張を設定して撮影した画像は、 [高速] と [高画質] との画 
質差び著しくなります。 

そのため、 ISO 感度拡張を行った画像の画質の確認は、 [高画質] に設 
定の上、編集画面、またはセレクト編集画面で行って<ださい。 


• JPEG 画像の画質 

[ブ□ックノイズ-モスキートノイズ除去を行う] 

• JPEG 画像特有のノイズを緩和し、 」 PEG 画像の画質を向上させることび 
でさます。 

RAW 画像を JPEG 画像に変換して保存 （ P .42、 P .99) するときや、 
JPEG 画像を別名で保をしたときにも効果びあります。 

? ノイズ緩和の効果が向上ずる度合い 

JPEG 画像の圧縮率を高くするほど向上します。圧縮率び低いとさは、ノイ 
ズ緩和の効果びわかりにくいことびあります。 


•出力 解像度の初期値 


RAW 画像を JPEG 画像、 TIFF 画像に変換して保存 （ p .42、 p .99) する 
とさの解像度を設定することびでさます。 
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表示設定 

表示に関する設定を行うことびでをます。 



•メイン 画面の並び順 

メイン画面で並べ替えた画像の並び順を、保持するか/しないかを設定す 
ることびでさます。 （ P .21) 

チェックしたときは、 DPP を終了したり、フオルダエリアで別のフオルダ 
を選んでも、並べ替えた画像の並び順び保持されます。 

チェックを外したときは、 DPP を終了したり、フオルダエリアで別のフオ 
ルダを選ぶと、並べ替えた画像の並び順は保持されず、並べ替える前の状態 
に戻ります。 


•八 イライト/シャドウ警告 

設定範囲を超えた八イライト部/シャドウ部の領域を、警告表示として画 
像上に表示することびでさます。 （ P .55) 
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ツール パレット 

ツールパレツトに関する設定を行うことびでさます。 



• RGB ツールパレットの初期設定 

設定を変更したとさは、フォルダを開さ直すと設定内容び適用されます。 

? 編集した画像には反映されない 

編集（ツールパレットでの調整、切り抜さ（トリミング)、ゴミ消し）した画 
像には、変更した初期設定は反映されません。個別に変更してください。 


• ピクチャースタイル変更時の設定 

ピクチャースタイルを変えたとさに、「色あい」、「色の濃さ」、「コントラス 
卜」、「アンシャープマスク」、「シャープネス」の値び、連動して変わるよう 
にするか/変わらないようにするか設定することびできます。 

•チェックした ときは、ピクチャースタイルを変えると、「色あい」、「色の濃 
さ」、「コントラスト」、「シャープネス」が、連動してカメラのプリセット 
値に変わります。 

•チェックを 外したときは、ピクチャースタイルを変えても、「色あい」、「色 
の濃さ」、「コントラスト」、「シャープネス」の値は、連動して変わらなく 
なります。 
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•ノイズ 緩和の初期値設定 

ノイズ緩和レベルの初期値をあらかじめ設定することびできます。 

RAW 画像 

-[カメラの設定を反映ずる] を選ぶと、カメラ設定に応じたノイズ緩和レ 
ベルを、あらかじめ初期値として設定することびできます。 

-[初期値を設定ずる] を選ぶと、ノイズ緩和レベルの初期値をあらかじめ 
任意に設定することびでさます。 

JPEG / TIFF 画像 

-ノイズ緩和レベルの初期値をあらかじめ任意に設定することびでさます。 



大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 


画像編集 


レシピび付加されていない画像については、ここで設定されたノイズ緩和レべ 
ルの初期値び適用されます。ただし、現在開いているフォルダの画像に設定を適 
用させたいとさは、ここで設定したあとフォルダを開さ直す必要びあります。ま 
た、レシピび付加された画像については、レシピに記録されたノイズレベルのま 
まとなり、ここで設定したノイズ緩和レベルの初期値は適用されません。 索己| 


資料 
- b 


-：^：- ノイズ緩和レベルの初期値を任意設定ずるメリット 

高 ISO 感度で撮影した画像など、複数の画像に同レベルのノイズび発生して 
いるとさは、適正なノイズ緩和レベルを初期値に設定することで、 DPP に表 
示されるすべての画像（レシピ付加画像除く）にノイズ緩和の初期値び一括 
して適用されるため、個々の画像に対してノイズ緩和の操作を行う必要びな 
くなります。また、いつも同じ条件で撮影するので、撮影画像はすべて同じ 
ノイズ緩和レベルの設定にしたいというとさにも便利です。 
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カラーマネージゾント 

作業用色空間の設定やカラーマッチングの条件など、カラーマネージメン 
卜に関する設定を行うことびでさます。 



•作業用 色空間の初期設定 

RAW 画像に初期設定として適用する色空間 (P.144) を5種類の中から 
選ぶことびできます。設定した色空間は、 RAW 画像を変換して保存 （P.42、 
P.99) するときや印刷 （P.43、P.46、P.49、p.8 己〜 p.88) するときの 
色空間として適用されます。 

•設定を 変更したとさは、 DPP を再起動すると、初期設定の色空間として画 
像に適用されます。 

•画像に 設定されている色空間は、メイン画面 （P.124、P.125)、 編集画 
面 （P.127)、 セレクト編集画面 （P.133) で確認することびでをます。 

? 編集した画像には反映されない 

編集（ツールパレットでの調整、切り抜さ（トリミング)、ゴ S 消し）した画 
像には、変更した初期設定は反映されません。個別に変更してください。 

51初期設定とは別の色空間を、画像ごとに設定することびでさます。 

(P.77) 


•表示 用の設定（モニターの色味設定) 


使用するディスプレイ（モニター)にプ□ファイル （P.143) び付いてい 
るとさは、プ□ファイルを設定することで、より忠実な色味で画像を表示す 
ることびでさます。 

• [0 S の設定に従う] を選ぶと、 Windows で設定したカラープ□ファイル 
を DPP にも適用します。 

なお、マルチモニターでは、プライマリーモニターのプ□ファイルのみび 
DPP に適用されます。 

•[モニタ プ□ファイル] を選び、[参照]ボタンを押すと表示される画面で、 
モニターの プ□ファイルを選びます。 

;恥-市販の測色機で高精度なち合わせを巧う 

市販のモニター測色機を使って作成したプ□ファイルを使うと、より高精度 
な色味で画像を表示することびでさます。 
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•印刷用 プ□ファイルの設定（プリンターの色味設定） 

印刷するプリンターにプ□ファイル ( P .143) び付いているときは、プ〇 
ファイルを設定することで、画面表示の色味に近づけて画像を印刷すること 
びでさます。設定したプ□ファイルは、キヤノン製インクジェットプリン 
ターを使用した印刷 （ P .43、 P .46)、 連携印刷 （ P .87、 P.88) を除くすべ 
ての印刷 （ P .49、 P .85、 P.86) で適用されます。 

? プリンタードライバの調舊機能は使わない 

プリンターのプ□ファイルを設定しても、プリンタードライバの色を調整す 
る機能を使うと、画面上の画像の色味と、印刷した写真の色味びおづかなく 
なることびあります。 


EPP EX 、 EPP 、 連携 EP 刷時は自動設定 

キヤノン製インクジェットプリンターを使用した印刷 （ P .43、 P .46) や、連 
携印刷 （ P .87、 P.88) では、 [EP 刷用プ□ファイル] の設定を行わなくても、 
プ□ファイル設定び自動的に行われるため、簡単に忠実な色味で印刷するこ 
とびでさます。 


• CMYK シミュレーション用プ□ファイルの設定 

印刷機などの CMYK 環境で印刷したときの色味を4種類のプ□ファイル 
( P .144) から選び、画面上でシミュレーションすることびでをます。 

• CMYK シミュレーションを設定したときは、メイン画面、編集画面、セレ 
クト編集画面の各画面の下に [ CMYK ] び表示 （ P .124、 P .12 日、 

P .127、 P .133) されて、色味を確認することびできます。 

• CMYK シミュレーシヨンを一時的に解除するときは、 〈 Ctrl 〉 +〈丫〉キー 
を押します。 


• Easy - PhotoPrint で巧刷ずる時のマツチング方法 


Easy-PhotoPrint を使用して印刷 ( p .46) するときのマッチング方法 
( p . 1 44) を設定することびでさます。 

•通常は [相対的な色域を維持] に設定しておさます。 

• [相対的な色域を維持] で印刷した写真び好みの色味にならないとさは、 
[知覚の] に設定します。 
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4 大量の RAW 画像処理に沒立つ機 I 




大量に RAW 画像を撮影される方を前提に、大量の RAW 画像を一括処理 
する便利な機能について説明します。 


調整した内容（レシピ）を活用する . 96 

レシピをファイルとして保存する . 97 

レシピを読み込んで貼り付ける . 97 

レシピをコピーして別の画像に適用する . 97 

一括してホワイトバランスを適用する（カスタムホワイトバラ 

ンス） . 98 

登録する . 98 

適用する . 98 


—括して JPEG 画像、 TIFF 画像で保存する（バッチ処遇）…… 99 
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一括して別の画像編集用ソフトウエアに転送する... 
一括して画像のファイル名を変える . 

メイン画面の並び順で画像のフアイ J レ名を変える 
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調整した内容（レシピ）を活用する — 

ツールパレットで調整したすべての調整内容（レシピ）は、画像とは別の 
レシピファイルな広張テ 「. vrd 」） として保存し、読み込んで別の画像に適用 
することびでさます。 

同一環境で撮影した画像の中から]枚の画像を選んで調整し、この調整結 
果を大量の画像に一括適用することで、効率的な画像編集を行うことびでさ 
ます。 




ツールパレツトで調整した内容は、 
レシピファイルな広張テ 「. vrd 」） 
として単独で扱うことびでをます。 


51 RAW 画像と同様に、 JPEG 画像、または TIFF 画像に行った調整内容 
(P.] 日 3) も、レシピファイル（拡張テ r.vrdj) として活用することび 
でさます。 


はじめに 

? こんなとまは _ 


•レ シピに含まれるのはツールパレットの内容 

レシピに含まれるのは、ツールパレット （[RAW]、[RGB]、[NR/ALO]、 
[LENS]) で調整した内容です。そのため、切り抜き（トリミング）や3ミ 
消し（コピースタンプ）など、ツールパレットじ(外の編集内容はレシピに含 
まれません。 


• [RAW] ツールパレットで調整したレシピは RAW 画像にのみ適用 

RAW 画像でしか調整できない [RAW] ツールパレットの調整内容を 
JPEG 画像や TIFF 画像に貼り付けても反映されません。 
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レシピをファイルとして巧をずる 

4 編集した画像を選び、メニューの[編集] ► [レシピをファ 
I イルに巧を]を選ぶ 

ィ [名前を付けて保存] 画面び表示されます。 

) 保存先を選び、ファイル名を入力して[巧巧]ボタンを押ず 


? レシピファイルの内容は、画像に化り付けて確認する 

レシピファイルの内容びわからないとさは、画像に貼り付けてツールパレツ 
卜で確認します。また、調整内容び少ないとさは、内容びわかるようなファ 
イル名や調整内容をテキスト情報として別途記録してお<ことをおすすめし 
ます。 


レシピを読み込んで化り付ける 

I レシピを適用ずる画像を選び、メニューの[編集] ► [レシ 
" ピをファイルか S 読み込んで化り付け]を選ぶ 

- ►[ファイルを開く] 画面び表示されます。 


) レシピを選んで[開く]ボタンを押ず 

A イレ シピび画像に適用されます。 


レシピをコピーして別の画像に適用ずる 

編集した画像のレシピをコピーして、別の画像に適用することびでをます。 

I レシピを コピーずる 画像を選び、 メニューの [編集]►[レ 
" シピをクリップボードにコピー]を選ぶ 

ィレ シピびコピーされます。 

) レシピを適用ずる画像を選び、メニューの[編集] ► [レシ 
t ピを選択画像に化り付け]を選ぶ 

-4 レシピび画像に適用されます。 
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-括してホワイトバランスを適巧ずるけスタムホワイトバランス) 

特定環境で撮影した RAW 画像のホワイトバランス調整結果を、カスタム 
ホワイトバランスとして登録することびできます。このカスタムホワイトバ 
ランスを、同一の特定環境で撮影した大量の RAW 画像に適用すれば、効率 
的なホワイトバランス調整を行うことびでさます。 


登録ずる 

i ホワイトバランスを調整ずる （ P .27、 P .28、 P .56) 

•ホワイト バランスを調整するときは、 [ホワイトバランス調整] リス 
トボックス （ P .27) で [撮影時設定] 外を選んでください。 [撮影 
時設定] を選ぶと、登録びでさなくなります。 


2 


[ RAW ] ツールパレットの[登録]ボタンを押ず 

イ [カスタムホワイトバランス登録] 画面び表示されます。 



リストか!5登録ずるボタン番号を選び、 [ OK ] ボタンを押ず 



? 登録したカスタムホワイトバランスを別のパソコンで使うには 

1 手順 3 で [エクスポート] ボタンを押し、ファイルとして書さ出す 
2 ファイルを別のパソコンにコピーする 
3 別のパソコン上の DPP で、手順 3 の画面を表示する 
4 [インポート] ボタンを押し、表示される画面でコピーしたファイルを選ぶ 

( D カメラ本体で生成した多重露出 RAW 画像では、ホワイトバランスを変 
要、調整することはできません。 


適用ずる 



メイン画面で適用ずる画像を選ぶ 


2 


ツ ー ルバ ー の[ツー ルパレット] ボタンを押ず 

^ ツールパレツトび表示されます。 



適用ずるカスタムホワイトバランスの番号ボタンを押ず 

RAW「RGB ] NR/ALo| LENs 1 
IB 月るざ調堅 pb )] 

' - D - 而广 

I ホ。仆バラ:/ 7J 同堅 （±>日 

凶 f 山山山 1 登録 … I 

I [太陽光 T I L 狱調堅... J 






応用操作 


高度な機能 





資料 


索引 


◎◎ 

◎ 


イ 選んだすべての画像にカスタムホワイトバランスび適用されます。 


98 






























































































































-巧して JPEG 画像、 TIFF 画像で保存する （ K ツチ処理) 

編集した RAW 画像を、ミ凡用性の高い 」 PEG 画像や TIFF 画像に一括変換 
して保存することびでをます。 

別画像として保をするため、 RAW 画像はそのまま残ります。 


1 変換ずる複数の画像をメイン画面で選ぶ 


2 


ツールバーの[-括巧を]ボタンを押ず （ P .124) 
-4 [一括保を設定] 画面び表示されます。 


J 必要な設定を巧い[実行]ボタンを押ず 



ィ 処理画面び表示され、保存び開始されます。 

- ►すべての 画像び保をされると、処理画面に [終了] ボタンび表示され 
ふ9 〇 


4 処理画面の[終了]ボタンを巧ず 


? レシピを付けて保をはでをない 

[一括保を設定] 画面では、編集した RAW 画像を [上書さ保を] や [別名で 

保存] ( P .41、 P .119) することはでをません。 

現な使用しているバージヨンの現像/編集結まを保巧するには 

DPP の RAW 画像現像処理技術は、より適切な最新の画像現像処理を行うこ 
とびでをるよう、改良•改善び続けられています。 

そのため、バージョンび異なる DPP 間では、同じ RAW 画像データであって 
わ、現像結果び微妙に異なったり、大幅に編集を行ったレシピ付 RAW 画像 
データの編集効果び異なることびあります。 

現在使用しているバージョンの現像/編集結果を、そのまま保存したいとさ 
は、 JPEG 画像、 TIFF 画像に変換して保存することをおすすめします。 

-：# 上手な一括保を方法 

•保を しているときは、別の画面び操作できる 

保存機能は単独で動作するため、保存中はメイン画面や編集画面など、他 
の画面での操作を並行して行うことびでさます。 

•ずべ ての画像を変換して保をずるときは、メイン画面で画像を選ばない 

手順]の操作を行わず、メイン画面で]枚の画像ち選んでいない状態で手 
順2の操作を行うと、メイン画面に表示されたすベての画像を変換して保 
存する対象にすることびでをます。 

® [メモリ不足でず] というメッセージび表示されたとさは、選んだ画像 
の枚数び多すざます。画像数を減らしてください。 

51 •[ファイル 名] で 時 if しいファイル名] を選んだときは、 [連 翻を 
設定します。 

•切り抜いた 画像 （ P .38、 P .1]])、 ゴミ消しした画像 （ P .73 〜 

P .77、 P .114 〜 P .118) を本ページの操作で保をすると、実際に 
切り抜かれた画像、ゴ S 消しした画像になります。 

•この 画面の機能一覧は、 P . I 41 を参照してください。 



やりたいこと 
目次 



応用操作 


高度な機能 
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画像編集 
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一巧して別の画像編集用ソフトウエアに面送する 

複数の画像を画像編集用ソフトウェアに転送することびでさます。 
「 Photoshop に RAW 画像を転送する」 （ p .77) と異なり、別画像として変 
換保存した上で転送するため、転送先のソフトウェアを終了しても、転送し 
た画像は消えません D ここでは 、 Adobe Photoshop CS を例にしています。 

^ お送ずる複数の画像をメイン画面で選ぶ 

) ツールバーの[-括巧を]ボタンを押ず （ P .124) 

^ [一括保存設定] 画面び表示されます。 

> ファイルお式など転送に必要な設定を行う 
4 [参照]ボタンを押ず 



イ [ファイルを開 <] 画面び表示されます。 




Photoshop CS を選ぶ 

•欄く] 画面で Photoshop CS の実行ファイル、またはシヨートカツ 
卜を選び、 [開く] ボタンを押します。 

ィ [開く] 画面び終了し、 [一括保を設定] 画面の [画像輯送設定] に 
Photoshop CS び設定されます。 

[ソフトウェアを巧用して画像を開く] をチェックずる 



[実行]ボタンを押ず 

^ 処理画面び表示され、一括転送び開始されます。 

-4 1枚目の画像び転送されると Photoshop CS び立ち上びり、転送した 
順に画像び表示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 
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◎ 

[メモリ不足です] というメッセージび表示されたとさは、選んだ画像 
の枚数び多すざます。画像数を減らしてください。 
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—巧して画像のファイルちを変える — 

^ メイン画面でファイル名を変更ずる複数の画像を選ぶ 

) メニューの[ツール] ► [リネームツールを 起動] を 選ぶ 

A イリ ネーム画面び表示されます。 


> 必要な設定を巧い （ P .142) [実行] ボタンを押ず 

が:弓長子 I 

▼ 法 # ▼ 障えむい マ ] I 


I C:¥Users¥CANON¥Pictures¥Photo¥xxxx xx x> 


化 U 替え 

か タイン函面に合ねせる 
一-ファイルを 
©無きミ日時 

J RAW+JP 閲面像を同をじする 

因〕ビ - してリネ-ム 

C ： ¥Users¥CANON¥Pictures 

元のファイルを 


0001 に 1 巧をの記巧 




护 -MM-DD 


图区切り文宇を入れる 


変ち巧のファイルを 


IMG_0001.CR2 

IMG.0001.JPG 

IMG_0002.CR2 

IMG_0002JPG 

IMG_0003.CR2 

IMG.0003JPG 

IMG,0004.CR2 

IMG_0004JPG 


DPP_06-09-13_0001.CR2 
DPP_06-09-13.0001.JPG 
DPP.06-09-1 3.0002 .CR2 
DPP_06-09-13.0002JPG 
DPP_06-09-13_0003.CR2 
DPP_06-09-13_0003JPG 
DPP.06-09-12.0004.CR2 
DPP_06-09-12_0004JPG 


キャシセル 


- ►処理び開始され、ファイル名び変更されます。 


? ファイル名が重複するとまは変更でをない 

[変更後のファイル名] に赤字のファイル名び表示されたときは、ファイル名 
び重複しています。]つでもファイル名び重複していると変更はでさません。 
重複しないよう、各種の設定を変えて<ださい。 

(D DPP 上で、動画ファイルのファイル名を変更することはでさません。 

園 •[コレクション] 画面 （ P .36、 P .12 己） では、リネームツールを起 
動させることはでさません。 

• U ネーム画面の機能一覧は、 P .142 を参照してください。 


メイン画面の並び順で画像のファイル名ををえる 

メイン画面の画像の並び順を変えたとさは、並べ替えた順序で、画像の 
ファイル名を一括して変えることびでさます。 


メイン画面の画像を並べ替える （ P .21) 


、 メイン画面でファイル名を変更ずる複数の画像を選ぶ 
5 メニューの[ツール] ► [リネームツールを 起動] を選ぶ 


4 


[メイン画面に合わせる] を選ぶ 


g| C:¥User3¥CANOW がは unes¥Photo¥xxxx_x: 


7 アイルを 


DPP 

基本 iS 走 
並 U 替え 


T お彩日時 


fi ■ シ画面に 合わせる】 


巳 7 アイルを 
©撮影日時 


5 必要な設定を巧う ( P .142) 

^ •画像を コピーするとをは、 [コピーしてリネーム] をチェックします。 

も [実行] ボタンを押ず 

W - ►メイン 画面の並び順を保持したまま、ファイル名び変更されます。 


はじめに 
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® [メモリ不足です] というメッセージび表示されたとさは、選んだ画像 
の枚数び多すざます。画像数を減らしてください。 
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5 JPEG 画像、 TIFF 画像を編集ず; 




DPP は、高度な RAW 画像編集を主目的に開発されたソフトウエアです 
が、 JPEG 画像や TIFF 画像の編集機能も備えています。ここからは、主に 
JPEG 画像と TIFF 画像の編集と保存についてまとめて説明します。 


JPEG 画像、 TIFF 画像を編集する . 103 

RG 目ツールパレットについて . 103 

明るさと色を自動的に調整する（I-ーンカーブアシスト） 104 

明るさ、コントラスト（明暗差）を調整する . 105 

ク IJ ックホワイトバランスで色あいを調整する . 106 

色相、彩度、シャープネス（鮮鋭度）を調整する . 107 

I-ーンカーブ調整 . 108 

ダイナ S ックレンジ（階調表現幅）を調整する . 109 

ノイズを緩和する . 110 

画像の角度調整と切り抜さ（トリミング) . 111 

自動ゴミ消し処理をする . 114 

対象カメラ . 114 

メイン画面での自動ゴミ消し処理 . 11已 

手動でゴミ消し經理をする（リペア機能) . 116 

画像の不要な箇所を消す（コピースタンプ機能） . 118 

画像の合成や HDR (八イダイナミックレンジ）調整を行う ..... 118 

Map Utility を起動する . 118 

編集結果を保存する . 119 

編集内容を画像に保をする . 119 

別画像として保をする . 119 

編集した内容を別の画像にち適用する . 119 

EP 刷する . 119 

編集をやり直す . ISO 
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JPEG 画像、 TIFF 画像を編集する 

DPP では、 」 PEG 画像や TIFF 画像わ、 RAW 画像と同じように [ RGB ]、 
[ NR / ALO ] ツールパレットで調整することびでをます。 

ツールパレットで調整した内容（レシピ）は、画像処理条件を変えている 
だけなので、「オリジナル画像データそのちの」はまったく変わりません。そ 
のため、編集にともなう画像劣化を一切気にすることなく、何度でも調整を 
やり直すことびでさます。 


IMG_0001.CR2 


RAW ] RGB I NR/ALO f LENS ] 



トントブ調お 田 


悦 B 晒回国_ の 



明るさ： 0 0 

コントラスト か 0 


明るさ： 0 0 

コントラスト か 0 

色ホ目： -0— 固0 

お度： 0 面100 

シャ-プネス：！} 固0 




ツールパレツトで調整した内容は、 
レシピファイルな広張テ 「. vrd 」） 
として単独で扱うことびでをます。 
( P .96、 P. I ]9) 


また、ツールパレットで調整したすべての内容（画像処理条件の情報）は、 
□ドドでは、「レシピ」というデータとして画像に保存したり （ P .119)、 画像 
とは別のレシピファイルな広張テ r . vrdj ) として保をし、読み込んで別の画 
像に適用することびできます。 （ P .96、 P .119) 


RGB ツールパレットについて 

[ RGB ] ツールパレットの機能は、一般的な画像編集用ソフトウェアと同じ 
ような機能で JPEG 画像、 TIFF 画像を調整することびできます。 

ただし、 旧 GB ] ツールパレットの調整機能は調整幅び広いため、過度に調 
整すると、画像の色び飽和したり、画質び低下することびあります。調整の 
しすざには注意してください。 

なお、 RAW 画像も、 [ RGB ] ツールパレットの機能で調整することびでき 
ます。ただし、 I ンカーブ調整 （ P .108) と自動調整 （ P .1 日 4) iU 外の機 
能は、 [ RAW ] ツールパレットにある同様の機能を使って調整することをお 
すすめします。 
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明るをと色を自動的に調整する（トーンカーブアシスト） 

好ましいと感じる標準的な画像になるよう、画像の!-ーンカーブ （ P .143) 
を自動調整します。自動調整の度合いは、「標利と「強」から選ぶことびで 
さます。 

目的の自動調整ボタンを押ず 

•標準： 標準の自動調整です。ほとんどの画像に対応でさます。 

•強： 標準の自動調整では効果び弱いときに使用します。 



イ 調整すると、トーンカーブび変わります。 


はじめに 

自動調壁（トーンカーブアシスト）の苦手な画像 L 


自動調整（ I -ーンカーブアシスト）は、下の画像では期待した調整結果に 
ならないことびあ0ます。 

-適正な露出で撮影された画像 
-明るさび偏っている画像 
-暗すざる画像 
-極端な逆光画像 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


(D [國]ボタンを押すと、 I ンカーブの他に、[色相]、[彩嵐び初 
期値に戻ります。個別に[色相]、[彩嵐 を調整 ( P .107) したとき 
は注意してください。 


応用操作 
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明るを、コントラスト（明暗是）を調整ずる 

画像の明るさとコントラスト（明暗差）を調整することびでをます。 



左ちに動かす 
数値を入力 


•明るさ： スライダーをちに動かすと画像び明るくなり、左に動 

かすと暗 < なります。 

•コントラスト： 色のメ U 八リや明暗差の強弱（コントラスト）を調整 
するとさに使います。スライダーをちに動かすとコン 
トラストび強くなり、左に動かすと弱くなります。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 



' 

高度な機能 



51調整範囲は、一] 00〜+100 (数値入力では]単位）です。 
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クリックホワイトバランスで色あいを調整ずる 

選んだ箇所を白の基準としてホワイトバランスを調整し、自然な色あいに 
することびでさます。光源の影響で、白の色あいび変わっている部分にク 
リックホワイトバランスを行うと効果的です。 




力ーソルの座標位置と RG 目値 （8 bit 換算） 

-4 選んだ箇所を白の基準として画像の色び調整されます。 

•続けて 別の箇所をク U ックすると、再度、調整されます。 

•終了 するときは、マウスのちボタンをクリックするか、 [ E ] ボタ 
ンを再度押します。 


? 画像に白い箇所がないとまは 

画像上に白い箇所びないとさは、画像上の灰色の箇所を手順2の操作でク 
リックしても、白い部分を選んだとをと同じように、ホワイトバランスを調 
整することびでをます。 

胃 ♦ク IJ ックした箇所から日 X 日ピクセルの値を基準に画像び調整され 
ます。 

•ヒストグラム 表示は、調整に応じて変化しますび、調整前のヒスト 
グラム表示に固定することわできます。 （P.92) 
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ち巧、彩度、シャープネス（鮮锐度）を調整ずる 

色相（色あい）や彩度（色の濃さ）を調整したり、画像全体の雰囲気を硬 
い（シャープな）または、柔らかい（ねむい）感じにすることびできます。 



数値を入力 


左ちに動かす 


•色相： スライダーをちに動かすと色び黄色めになり、左に動 

かすと色びホ色めになります。 

•彩度： スライダーをちに動かすと色び濃くなり、左に動かす 

と色び薄くなります。 

•シャープ ネス： スライダーをちに動かすと硬い（シャープな）感じにな 
り、左に動かすと柔らかい（ねむい）感じになります。 


? シャープネスが不自然にかかる 

シャープネスを調整するとをは、画面の拡大率を[100%]、[50%]、 
[200%]のいずれかの表示で調整してください。画面の拡大率び [画面に合 
わせる] 表示（全体表示）では、シャープネスの効果び不自然に表示される 
ことびあります。 

51調整範囲は色相び一 30 〜 30、 彩度び〇〜 200、 シャープネスび〇〜 
己00です。（数値入力では]単位） 
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トーンカーブ 調整 

I -ーンカーブ （ P .143) を変えることで、特定領域の明るさ、コントラス 
卜、色を調整することびできます。 


1 トーンカーブの種類と結び方を選ぶ 

RAW 「 RGB I NR/ALO] LENS | 



r 回 ifE+ir 風 I 


トー:/カープアシスト 
トー:/カープ調整 


0 

2日日 

巧るを -- 

-Q - 0 

ID トラスト ■ - 

-a - 0 

_ 

色干目： ’ - 

— U - 凹 U 

すご唐 1 

—D - 固溺 

シすープ本ス： D - 

图〇 


グミフ内ち^リックで 
メ—ュー表术 


勺 調整ずる 

RG 目を一括して 調整 



-個別のチヤンネルで 
調整 


-クリックして [□] 
(ポイント）を追加 
[□] をドラッグして 
調整 


♦横軸は 入カレベル、縦軸は出カレベルを示しています。 

• [□] の数は最大8個です。 

• [□] を消すとさは 〈 Del 〉 キーを押すか、ダブルクリックします。 


S1 •ヒストグラム 表示は調整に応じて変わりますび、調整前のヒストグ 
ラム表示に固定することもでさます。 ( P .92) 

• トーンカーブの種類、トーンカーブの結びかたは、 [環境設定] で変 
えることちでさます。 （ P .92) 
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ダイナミックレンジ（階調表現幅）を調整ずる 園 

暗部から明部にかけてのダイナ S ックレンジ（階調表現幅）を調整するこ 
とびでさます。 


下に動かす 

出力側八イライトポイント 



♦横軸は 入カレベル、縦軸は出カレベルを示しています。 


•シャドウ ポイントの設定範囲は、〇〜247 (数値入力では]単位) 
です。 

•八 イライトポイントの設定範囲は、 8-255 (数値入力では]単 
位）です。 

•ヒストグラム 表示は、調整に応じて変化しますび、調整前のヒスト 
グラム表示に固定することわできます。 （ P .92) 
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ノイズを緩和する - 

夜景や高 IS 日感度で撮影した JPEG 画像、 TIFF 画像に発生する、ノイズ 
を緩和することびでさます。 


1 編集画面または、セレクト編集画面のツールパレットで 

I [ NR / ALO ] タブを選ぶ 

) [ NR プレビュ ー] ボタンを押ず 


I パ別巧ウシヨシ 

I 迪用 

I n 

I DAW I 

[ NR ブレ ピュ -..I 





イ [NR プレビュー] 画面び表示されます。 

調整ずる 



ナビゲー 
ター画面 


拡大表示 
位置 


動かす 


NR 確認画面 


• ノイズ緩和レベルを〇〜20の設定範囲から選ぶことびでさます。 
数字び大さいほど、ノイズ緩和効果び大さくなります。 

• ノイズ緩和レベルの効果は、画像び] 00%表示された NR 確認画面 
で確認することびでをます。 

•ナビゲーター 画面で拡大表示位置をドラッグすると、 NR 確認画面の 
表示位置を変えることびでをます。 


A [適用]ボタンを押ず 

t イ 画像にノイズ緩和び適用されて、画像び再表示されます。 


複数枚の画像に同じノイズ緩和レベルを設定ずるときは 

メイン画面で複数枚の画像を選んだあと、 [NR プレビュー] 画面を表示せず 
に、 [NR/ALO] ツールパレット （ P .129) で、 [輝度ノイズ緩和レベル] ス 
ライダー、 [色ノイズ緩和レベル] スライダーを操作してノイズ緩和レベルを 
調整し、 [適用 ボタンを押すと、複数枚の画像に同じノイズ緩和レベルを設 
定することびでをます。 

51 •[輝度 ノイズ緩和レベル] を設定したときは、ノイズの緩和にとわ 
なって、解像度び低下することびあります。 

•[色 ノイズ緩和レベル] を設定したときは、ノイズの緩和にともなっ 
て、色にじみびおさることびあります。 

•[環境 設定] の [ツールパレット] タブ画面 （ P .92) の [ノイズ緩 
和の初期値設定] で、あらかじめ、ノイズ緩和の一括処理設定びで 
をます。高 IS 日感度画像のノイズ緩和一括処理など、フォルダ内の 
全画像に一律にノイズ緩和を行いたいとさに便利です。ただし、レ 
シピび付加された画像については、レシピに記録されたノイズレべ 
ルび適用されます。 

• [NR プレビュー] 画面の機能一覧は、 P .131 を参照してください。 



大量の画像を 
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画像の角度調整と切 D 巧き（トリミング） 

必要な部分だけを切り抜いたり、横位置撮影の画像を縦位置撮影したよう 
に構図変更することびでさます。また、画像の切り抜をに先立って角度調整 
も行うことびできます。なお、 [比率] で [円お] を選択したときは、指定し 
た範囲の外側を黒<塗りつぶすだけで、画像の切り抜さは行いません。 


1 切り抜く画像を選ぶ 

) トリミング/角度調整画面を表示ずる 

^ •[トリミング 角度] ボタンを押します。 



-4 トリミング/角度調整画面び表示されます。 

ィ トリ S ング/角度調整画面び鮮明な表示になったら、編集び可能にな 
ります。 


必要に応じて画像の角度調整を行う 

トリミング/角度調整画面 



切り抜さ 
可能な最大 
範囲 


押す（左ち 
90度単位で 
画像を回串丑） 


動かす* (0.01 度単位。調整可能範囲は一4日度〜+4日度) 


マウス操作 （[▲]/[▼] を押す）で角度調整、または調整角度を 
直接入力* (0.01 度単位。調整可能範囲は一4日度〜+4己度） 


画像サイズび9999 X 6666画素を超える画像の角度調整を行うこ 
とはでさません。 


•忡 に表示ずる] を押すと、切り抜く範囲を画面の中心こ表示する 
ことびでさます。 

•画像の 角度調整のみを行った状態で [0K] ボタンを押すと、切り抜 
さ可能な最大範囲で切り抜をび行われます。 
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応用操作 
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大量の画像を 
扱う機能 
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E 0 S -1 D X . E 0 S -1 D Mark IV 、 EOS -1 Ds Mark Ilk EOS-ID 
Mark III、EOS 5 D Mark III、EOS 70 、 EOS 60 D、EOS Kiss X 5 
で撮影した画像に、アスペクト比情報び付いているとさは、アスペクト 
比情報に基づいた切り抜さ範囲び表示されます。 
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比率を選んで切り抜く節囲をドラッグずる 



dd —取り消し 

切り抜く 
比率を選ぶ 


切り抜く 

範囲を 

ドラッグ 


•切り 抜を範囲は、ドラッグして移動することびでさます。 

•切り 抜さ範囲の四隅をドラッグすると、拡大/縮ノ」\することびでさま 
す。 （[円お] 選択時はでさません） 

参 比率（横：縦）の一覧 


1:1 

3:2 
2:3 
4:3 
3:4 
日: 4 
4:5 


神 I 雌 
神 IJ 游 
レター巧 
レター游 
カスタム 


円形 


[フリー]: 比率に関係なく自由に切り抜くことびでさます。 
[カスタム] :指定した比率で切り抜くことびでさます。 

[円お]: 指定した範囲の外側を黒く塗りつぶします。 

画像の切り抜さは行いません。 


C [ OK ] ボタンを押してメイン画面に戻る 

^ ィ 切り抜いた画像には、切り抜さ範囲を示す枠線び表示されます。 
( P .126) 

ィ 切り抜いた画像を編集画面やセレクト編集画面に表示したとさは、切 
り抜いた状態で表示されます。 
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? 切り巧いた画像について 

•切り抜いた 節囲はいつでも元に戻せる 

切り抜いた画像は、切り抜かれた画像として表示され、印刷することわで 
さます。ただし、実際に画像を切り抜いてはいないため、卜 US ング/角 
度調整画面で [リセット] ボタンを押すか、「編集をやり直す」 (P.120) 
の操作を行うと、いつでも元の状態に戻すことびでさます。 


参 切り抜いた画像の各画面での表示 

-メイン画面： 画像に切り抜さ範囲を示す枠線び表示されます。 

(P.126) 

-編集画面： 切り抜いた状態の画像び表示されます。 

.セレクト編集画面：サムネイル画像はメイン画面の表示と同じで、拡大 
画像は編集画面と同じです。 

•切り 抜いた画像の EP 刷 

切り抜いた画像を DPP で印刷すると、切り抜かれた画像として印刷され 
ふ^ 〇 


• 別画像として保をすると切り抜かれた画像になる 

切り抜いた」 PEG 画像または TIFF 画像を別画像として保存 （ P .119) す 
ると、実際に切り抜かれた画像になります。 

•ア スぺクト比を設定した画像は切り抜いた画像として表示される 

E 日 S -1 DX 、 E 0 S -1 D Mark IV . EOS -1 Ds Mark Ilk EOS -1 D Mark Ilk 
EOS 5 D Mark III、EOS 70 、 EOS 600 、 EOS Kiss X 日で撮影した 
RAW 画像に、アスペクト比情報び付いているとさは、アスペクト比情報 
に基づいた切り抜を範囲び設定された状態で表示されます。また、画像は 
実際に切り抜かれていないため、切り抜さ範囲を変えたり、切り抜<前の 
状態に戻すことわでさます。 

ただし 、 EOS 5 D Mark 111 、 EOS 600 、 EOS Kiss X 日で [4:3]、 

[16 ： 9]. [1:1] のアスペクト比を設定して撮影した JPEG 画觀ま、そ 
れぞれのアスぺクト比に実際に切り抜かれているため、切り抜さ範囲を変 
えたり、切り抜く前の状態に戻すことはでさません。* 

なお、撮影時のアスペクト比情報に基づいた切り抜き範囲に戻す（撮影時 
の状態に戻す）とさは、 [リセット] ボタンを押します。また、すべての切 
り抜き範囲を取り消すときは、 [クリア] ボタンを押します。 (P.135) 


E 日 S 日 D Mark III で、カスタム機能の [トリミング情報の付加] を設定 
して撮影した JPEG 画像については、アスぺクト比情報び設定されるだ 
けで、実際の画像は切り抜かれません。 


恥-トリ ミング/ 角度 調舊 画面の便利な 機能 

•キー ボードの操作で画面を切り換える 

〈 Alt 〉 + ( Enter ) キーまたは、 〈 F 1 ]〉キーを押して、全画面表示/通常 
画面表示を切り換えることわでさます。 

•メニューで 操作ずる 

画像上でマウスのちボタンをク U ックすると表示されるメニューでも、各 
種の操作を行うことびでさます。 


•切り 巧いた節囲を別の画像に適用する 

[コピー] ボタンを押して切り抜いた範囲をコピーし、適用したい別の画像 
を表示して [ペースト] ボタンを押すと、切り抜いた範囲を別の画像に適 
用することびでさます。 

また、コピーした切り抜さ範囲を複数の画像にまとめて適用するとさは、メ 
ィン画面で切り抜さした画像と切り抜いた範囲を適用したい複数の画像を選 
び、トリミング/角度調整画面を表示します。切り抜さした画像を表示して 
いる状態で [コピー] ボタンを押したあと、 [全画像に適用ずる] ボタンを 
押すと、卜 US ング/角度調整画面を表示するとさに選んでいたすベての画 
像に切り抜さ範囲び適用されます。 


® IS 日感度拡張を設定して撮影した画像は、ノイズび目立ち、トリミン 
グ/角度調整画面での画像細部の確認び難しいので、当機能の使用はお 
すすめしません。 


はじめに 



高度な機能 1 


大量の画像を 
扱う機能 




51トリミング/角度調整画面の機能一覧は、 P .1 35 を参照してくださし、 
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自動ゴミ消し処埋をする - 

ゴミ消し情報（ダストデリートデータ）び付けられるカメラで、撮影した 
画像にダストデリートデータび付いているとさは、そのデータを使ってゴ S 
やホコリを自動的に消すことびでさます。 


巧象カゾラ 


E 0 S -1 D X 

EOS -1 D Mark IV 

EOS -1 Ds Mark III 

E 0 S -1 D Mark III 

EOS 5 D Mark III 

EOS 5 D Mark II 

EOS 7 D 

EOS 60 D 

EOS 己 OD 

EOS 40 D 

EOS Kiss X 5 

EOS Kiss X 4 

EOS Kiss X 3 

EOS Kiss X 2 

EOS Kiss Digital X 

EOS Kiss X 己 0 

EOS Kiss F 

— 


1 メイン画面でダストデリートデータの付いた画像を選ぶ 
) [スタンプ]ボタンを押ず 



- ►コピー スタンプ画面び表示されます。 



-4 コやホコリび一括して消されます。 

A [ OK ] ボタンを押してメイン画面に戻る 

トイ ゴミを消した画像には、 [ A ] マーク （ P .126) び表示されます。 
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® カメラ本体での RAW 現像処理時に歪曲補正や色収差補正の設定を行つ 
た画像には、ダストデ U —トデータは付いていません。そのため、自動 
ゴミ消し処理を行うことはでさません。 
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? こんなとをは 

• ゴミ消し画働ホいつでも元に戻せる 

ゴミ消しした画像は、ゴミ消しした画像として表示され、印刷することわ 
でさます。ただし、実際に画像上のゴ S を消してはいないため、コピース 
タンプ画面で [元に戻す] ボタンを押すか、「編集をやり直す」 (P.120) 
の操作を行うと、いつでもゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

• ゴミ消し具合はコピースタンプ画面で確認する 

ゴミ消し具合は、コピースタンプ画面で確認してください。他の画面では 
ゴ S 消し前の画像び表示され、ゴ S 消し具合を確認することびでさません。 

•ゴミ 消し画像の EP 刷 

ゴミ消しした画像を DPP で印刷すると、ゴ S び消された画像び印刷され 
ます。 


•[ダスト デ U — トデータ適用] ボタンが押せない 

カメラでダストデリートデータを付けた画像でを、画像上に DPP で消せ 
るゴミびないときは、 [ダストデリートデータ適用] ボタンは非表示とな 
り、押すことはでさません。 

•自動 ゴミ消し処理では消えないゴミを消ずには 

自動ゴミ消し処理は、ダストデリートデータに保存されているゴ S やホコ 
リに関する情報を元にゴ S び消されます。そのため、画像に写り込んだゴ 
ミやホコリの種類によっては消せないことびあります。そのとさは、 U ぺ 
ア機能 （ P .11 目） やコピースタンプ機能 ( p . l 18) を使ってコ'ミやホコリ 
を個別に消して < ださい。 

•別 画像として保をするとゴミ消しした画像になる 

ゴミ消しした」 PEG 画像または TIFF 画像を別画像として保存 （ P . 1 ] 9) 
すると、実際にゴ S び消された画像になります。 


亦:-コピースタンプ画面の便利な機能 

• ゴミ消しした箇所を確認する 

手順3の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キーを押すと、ゴミ消し箇所び]箇所ずつ 
表示され、ゴミ消しした箇所を詳細に確認することびでさます。 （〈 Shift 〉 
+ < B > キーを押すと]つ前の箇所に戻ります） 


• 指定したゴミ消し箇所だけをキヤンセルずる 

手順3の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キーまたは、 〈 Shift 〉 +〈目〉キーを押して 
ゴミ消し箇所を表示し 〈 Shift 〉 + 〈 Del 〉 キーを押すと、表示しているゴ 
ミ消し箇所だけをゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

•全 画面表示/通常画面表示をショートカツトキーで切り換える 

〈 Alt 〉 + ( Enter ) キーを押して、全画面表示/通常画面表示を切り換える 
ことちでさます。 

• ゴ5消し結果を別の画像にら適用する 

[コピー] ボタンを押してゴ S 消し結果をコピーし、適用したい別の画像を 
表示して [ペースト] ボタンを押すと、別の画像の同じ位置のゴミを消す 
ことびでさます。 


51 コピースタンプ画面の機能一覧は、 P .140 を参照してください。 


ゾイン画面での自動ゴ5消し処理 

ダストデ U —トデータび付いた複数の画像の自動ゴ S 消しを、メイン画面 
で行うことびでをます。 

ダストデリートデータの付いた複数の画像を選んで、メ 
ニューの励菌 ► [ダスト デリー ト データ 適用] を選ぶ 

-4 選んだすべての画像のゴミやホコリび一括して消されます。 
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手動でゴミ消し処理をずる（リペア機能） ■ 

画像に写り込んだ点状のゴ S やホコリを、]箇所ずつ選んで消すことびで 
さます。 


1 メイン画面でゴミを消したい画像を選ぶ 



- ►コピー スタンプ画面び表示されます。 


画像が鮮明な表示になつた! 5 ゴミ消ししたい箇所をダブルク 
リックずる 



ダブル 
ク IJ ック 


ィ ]00〇/〇表示になります。 

• ドラッグすると表示位置を変えることびでさます。 


4 消したいゴミにあったボタンを押ず 

t •黒っぽい ゴミのときはボタンを、白っぽいゴミのときは 
[に^]ボタンを押します。 

•画像 上にカーソルを移動すると、ゴミ消しする範囲び [〇] で表示さ 
れます。 

C 消したいゴミを [〇] の中に入れてクリックずる 



ク IJ ック 


-4[〇] 内のゴ S び消されます。 

•表示され ている別の箇所をクリックすると、続けてゴミ消しすること 
びでさます。 

•別の 箇所のゴミを消すとさは、マウスのちボタンをクリックするか、 
手順4で押したボタンを再度押してゴ S 消し処理を一旦解除し、手順 
3からの操作を再度行ってください。 

•ゴミ 消しでさないとさは、 [ 0 ] び表示されます。 
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も [ OK ] ボタンを押してメイン画面に戻る 

W « ►コ 'ミを消した画像には、[立]マーク ( P .126) び表示されます。 
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? こんなとをは 

•きれいに 消えないときは、何度かクリックする 

手順5の操作を]度行ってわされいにゴミび消えないとさは、何度かク 
リックするとされいに消えることびあります。 

• リペア機能で消せるのは、主に点状のゴミやホコリ 

リペア機能でゴミ消しできるのは、点状のゴミやホコリです。線状のゴミ 
やホコリは消せないことびありますので、そのとさはコピースタンプ機能 
( p . l 18) で消してください。 


• ゴミ消し画像はいつでも元に戻せる 

ゴミ消しした画像は、ゴミ消しした画像として表示され、印刷することわ 
でさます。ただし、実際に画像上のゴ S を消してはいないため、コピース 
タンプ画面で [元に戻ず] ボタンを押すか、「編集をやり直す」 ( p . l 20) 
の操作を行うと、いつでもゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

•ゴミ 消し具合はコピースタンプ画面で確認ずる 

ゴミ消し具合は、コピースタンプ画面で確認してください。他の画面では 
ゴ S 消し前の画像び表示され、ゴ S 消し具合を確認することびでさません。 

•コ ’5消し画像の印刷 

ゴミ消しした画像を DPP で印刷すると、ゴ S び消された画像び印刷され 
ふ5：^ 〇 


• 別画像として保存するとゴミ消しした画像になる 

ゴミ消しした JPEG 画像または TIFF 画像を別画像として保存 （ P . 1 ] 9) 
すると、実際にゴミび消された画像になります。 


はじめに 

亦:-コピ■スタンプ画面の便利な 機能 i , 


• ゴミ消しした箇所を確認する 

手順日の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キーを押すと、ゴミ消し箇所び]箇所ずつ 
表示され、ゴミ消しした箇所を詳細に確認することびでさます。 （〈 Shift 〉 
+ < B > キーを押すと]つ前の箇所に戻ります） 


• 指定したゴミ消し箇所だけをキャンセルずる 

手順5の後に 〈 Shift 〉 + 〈 F 〉 キー、または 〈 Shift 〉 +〈目〉キーを押し 
てゴミ消し箇所を表示し、 〈 Shift 〉 + 〈 Del 〉 キーを押すと、表示している 
ゴミ消し箇所だけをゴミ消し前の状態に戻すことびでさます。 

•全 画面表示/通常画面表示をショートカットキーで切り換える 

〈 Alt 〉 + ( Enter ) キーを押して、全画面表示/通常画面表示を切り換える 
ことをでさます。 

• ゴ5消し結果を別の画像にら適用する 

[コピー] ボタンを押してゴ S 消し結果をコピーし、適用したい別の画像を 
表示して [ペースト] ボタンを押すと、別の画像の同じ位置のゴミを消す 
ことびでさます。 

なお、同じ位置のゴミ消しを複数の別画像に適用したいと对ま、メイン画 
面で 〈 Ctrl 〉 キーを押したまま画像をクリックするか、最初の画像をク 
U ックし、 〈 Shift 〉 キーを押したまま最後の画像をクリックして複数の画 
像を選んでからコピースタンプ画面を表示すると、効率よくゴ S 消しを行 
うことびでさます。 


® IS 日感度拡張を設定して撮影した画像は、ノイズび目立ち、コピース 
タンプ画面でのゴミやホコ U の確認び難しいので、当機能の使用はおす 
すめしません。 



応用操作 
- 1 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 




51 コピースタンプ画面の機能一覧は、 P .140 を参照してください。 
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画像の不要な箇所を消ず（コピースタンプ機能） 

画像上の不要な箇所に、別の部分からコピーした画像を貼り付けて修正す 
ることびでさます。 


1 「手動でゴミ消し処理をずる（リペア機能)」 ( P .116) の手順 
I 3までの操作をずる 

y コピーずる箇所を指定ずる 

^ •画像 上のコピー元となる箇所を 〈 Alt 〉 キーを押したままク U ックしま 
す。 

•コピー 元となる箇所を変更するとをは、再度上記の操作を行ってくだ 
さい。 

•コピー 元の位置を固定したいときは、 [コピー元の位置を固定ずる] 

をチェックします D 

> 画像を修正ずる 

•画像 上の修正したい箇所をクリックまたはドラッグします。画面上の 
[+] びコピー元、 [〇] びコピー先になります。 

ィコ ピー元の画像びドラッグした位置に貼り付けられます。 

•[スタンプの種類] は、 [ブラシ] (境界線びブラシ上にぼかされて処 
理されます）と [銘\筆] (境界線びはっさりと処理されます）から選 
ぶことびでをます。 

A [ OK ] ボタンを押してメイン画面に戻る 

►修正した画像には、[立]マーク ( P .126) び表示されます。 


画像のさぶや HDR ( A イダイナミックレンジ)調整を巧う 圓 

」 PEG 画像、 TIFF 画像も、下記の操作で RAW 画像と同じように、画像の 
合成を行うことびでさます。 

•画像を 合成する （ P .78) 

• HDR (八イダイナミックレンジ）調整を行う （ P .81) 


Map Utility を起動ずる — 

下記の操作で Map Utility を起動することびできます。 
• Map Utility を起動する ( p .84) 
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編集結果を巧をする 


編集巧客を画像に巧をずる 

ツールパレットで調整 （ P .103 〜 P .1 ]0) したすベての内容（レシピ） 

や、切り抜いた ( P .1 1 1) 範囲の情報、コ'ミ消し （ P .] ]4〜 P .] ]8) した 
情報を」 PEG 画像、 TIFF 画像に保存または、別名の JPEG 画像、 TIFF 画像 
として保をすることびでさます。 


メニューの[ファイル]►目的の項目を選ぶ 


[ファイル(巧 


福隻画面で閱く (〇) 

Ctrl+O 

馬産画面（拡ス表を）で閲く 〔 N ) 


' 上音き航巧 

ari+s 

, 別ちで巧をが]… 

Ctrl + Shift+S , 

画该にサムネイルを巧加して巧を cn 

Ctrl + Shift+T 

ををして巧をが)… 

Ctrl+D 

-巧な存间… 

Ctrl + 日 

新規フの作成(叫.. 


固刷 ( P )... 

Ctrl+P 

詳翻指を固刷(巧… 

arl + Alt+P 

コ> ククトシート团刷 (C)... 

Ctrl + Shift+P 

プラグイン国刷〇_) 

► 

コレクションに追加 

OjI+G 

コレクションからはすす巧] 

Ctrl + Shift+G 

つレクションをク1」ア 


削除阿 

帖 1 

画を盾が (1) 

Ctrl +1 

疫 T 的 

Alt + F 4 


-4 調整した内容び画像に保存されます。 


別画像としてな巧ずる 

ツールパレットで調整 （ P .103 〜 P .110) した」 PEG 画像、 TIFF 画像 
を、下記の操作で RAW 画像と同じように保存すると、実際に調整内容（レ 
シピ）を反映した別画像として保存することびでさます。 

また、切り抜き（トリミング） ( P .1 1 1) やコ'ミ消し （ P .1 ]4〜 P .118) 
した画像わ同じように保存すると、実際に切り抜いた（トリミング）画像や 
ゴミび消された画像になります。 

•」PEG 画像、 TIFF 画像で保存する （ P .42) 

•一括して JPEG 画像、 TIFF 画像で保存する（バッチ処理） （ P .99) 

なお、上記の操作で」 PEG 画像、 TIFF 画像を別画像として保存すると、 
ツールパレットで調整した内容び反映されるので、一般の画像編集用ソフト 
ウエア同様、編集/保存にとわなって画像び多少劣化します。 


編集した内容を別の画像にも適用ずる 

ツールパレットで調整した」 PEG 画像、 TIFF 画像わ、下記の操作で RAW 
画像と同じように、調整内容（レシピ）をコピーして別の画像に適用するこ 
とびでさます。 

•調整した 内容を別の画像にわ適用する （ P .41) 

•調整した 内容（レシピ）を活用する （ P .96) 


EP 刷する - 

編集した JPEG 画像、 TIFF 画像わ、下記の操作で RAW 画像と同じように 
印刷することびでさます。 

•印刷す る （ P .43) 

•撮影 情報を付けて印刷する （ P .8 己） 

•一覧 印刷（コンタクトシート印刷） （ P .86) 

•キヤノン 製八イエンドプリンターで RAW 画像を印刷する （ P .87) 
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編集をやり直す 

ツールパレットで調整 （ P .103 〜 P .1 ]0) した画像は、画像処理条件を変 
えているだけなので、「オリジナル画像データそのちの」はまったく変わりま 
せん。また、切り抜いた画像 （ P .1]1) やゴ S 消しした画像 （ P .1 ]4〜 
P .118) も、切り抜いた範囲の情報やゴミ消しした情報び画像に保存されて 
いるだけです。 

そのため、画像に保存 ( P .119) した調整内容や切り抜さ範囲、ゴミ消し 
した情報をすべて取り消して、最後に保存した状態または、撮影時の状態に 
いつでむ戻すことびでさます。 


1 編集をやり直ず画像を選ぶ 
) メニューの励菌►目的の項目を選ぶ 


左回転(り 

加 +L 

ち回転が） 

亡 t 「 l+R 

ダストデリートデータ適用问 

巧晋用ちを P 占に] 

► 

卜ーンカープア シスト標里 (T) 

卜一> 力ーブ: F シスト强 ( U ) 

最槪こおをしたが想に民ずの 

arl + Alt+Z 1 

、 原度がのが態に房す(〇) 

Ctrl + Shift+Z 1 


-4 選んだ項目の状態に画像び戻ります。 
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DPP を快適に使っていただくため、この「資料」を設けました。 

各種のトラブル解決法や DPP の削除方法の他、主要な画面の全表示内容や 
用語集を掲載しています。 

また、章の最後には索引を設け、知りたいことを見つけやすいようにして 
います。 


こんなとさは . 

ソフトウェアを削除する（アンインス!-ール） . 1 S 3 

メイン画面（フォルダ画面）の機能一覧 . 1 S 4 

メイン画面（コレクション画面）の機能一覧 . 已 

メイン画面、セレクト編集画面の画像枠表示内容 . 目 

編集画面の機能一覧 . 1 S 7 

ツールパレット機能一覧 . 1 S 8 

NR プレビュー画面の機能一覧 . 131 

クイックチェック画面の機能一覧 . 13 S 

セレクト編集画面の機能一覧 . 133 

1枚の変換/保存画面の機能一覧 . 134 

トリミング/角度調整画面の機能一覧 . 135 

レンズ収差補正画面の機能一覧 . 136 

デジタルレンズオプティマイザ調整画面の機能一覧.… 137 

多重合成ツール画面の機能一覧 . 138 

HDR 画面（調整画面）の機能一覧 . 139 

コピースタンプ画面の機能一覧 . 140 

複数枚の変換/保存画面（バッチ処理）の機能一覧 ........ 141 

リネーム画面の機能一覧 . 142 

用語集 . 143 

索引 . 145 

この使用説明書について . 1已〇 

登録商標について . 150 

DPP を活用するためのホームページをご用意しています 1已〇 
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こんなときは - 

DPP び正しく動作しないとさは、下記の例を参考にチェックしてください。 


手順どおりにインス I ルできない 

•ユー ヴー設定を管理者権限 （[コンピュータの管理者]、[管理者]、 

[Administrator] など）に設定してください。管理者権限！;(外に設定して 
いると、インストールすることびでさません。管理ち権限の詳しい設定方 
法は、使用しているパソコンの使用説明書などを参照してください。 


DPP が動かない 

•動作 環境と違ったパソコンでは、 DPP は正し<動作しません。動作環境に 
あったパソコンを使用してください。 （ P .3) 

•動作 環境 （ P .3) に記載された RAM (メモリー）容量をパソコンに搭載し 
ていても、 DPP と共に他のソフトウェアを立ち上げていると 、 RAM (メ 
モリー）び不足することびあります。 DPP じ(外のソフトウェアを終了して 
ください。 


力ードリーターで、 SD 力ードを認識できない 

•お使いの カードリーダーや、パソコンの 0 S のバージヨンによっては、 
SDXC 力ー ドをカードリーダーに差しても正しく認識されないことびありま 
す。そのとさは、カメラとパソコンをインターフェースケーブルで接続し、 
付属のソフトウェア EOS U 川 ity を使って、画像を取り込んでください。 


画像が正しく表示されない 

• DPP び未対応の画像は表示されません。また、 」 PEG 画像、 TIFF 画像に 
は様々な種類びあるため、 DPP び対応する Exif 2.2、2.21、 2.3 に準拠 
した JPEG 画像と、 Exif 規格に準拠した TIFF 画像じ(外は、正しく表示さ 
れないことがあ0ます。 ( p .3) 

•コ 'ミ消し （ P .73 〜 P .77、 P .114 〜 P .118) した画像を、コピースタン 
プ画面 iU 外の画面で表示すると、ゴ S 消し前の画像び表示されます。ゴ S 
消しした画像は、コピースタンプ画面で確認してください。 


画像が調整できない 

>JPEG 画像、 TIFF 画像は、 [RAW] ツール パレットの画像調整機能では調 
整で きません。 [RGB] ツール パレットで調整して ください。 （ P .128) 
> Powe「Shot Pro ] の RAW 画働よ、 [RAW] ツール パレットの画像調整 
機能では調整で きません。 [RGB] ツール パレットで調整して ください。 
( P .128) 


編集した内容（レシピ）が別の画像に貼り付け（適用）できない 

> 画像の回転 （ P .10、 P .25、 P .124、 P .132、 P .133)、 切り抜き（卜 U 
ミング） （ P .38、 P .1] ])、 画像のコ'ミ消し（コピースタンプ） ( p .73- 
P .77、 P .1 M 〜 P .118) は、レシピとして別の画像に貼り付ける（適用 
する）ことはでさません。切り抜をとゴミ消しは各画面のコピー/ペース 
卜機能を使って行い、回転は画像ごとに回転してください。 

» [RAW] ツールパレットで調整した RAW 画像の調整内容（レシピ）は、 
JPEG 画像、 TIFF 画像には適用できません。 （ P .1 S 8) 

> オートライティングオプティマイヴ （ P .6]) は、 E 日 S -1 DX 、 E 0 S -1 D 
Mark IV、 EOS 5 D Mark III、EOS 日 D Mark II、 EOS 70 、 EOS 600、 
EOS SOD、EOS Kiss X 己 、 EOS Kiss X 4 、EOS Kiss X 3 、EOS Kiss 
X 50 で撮影した RAW 画像でのみ使用でさる機能です。その他のカメラで 
撮影した RAW 画像に、オートライティングオプティマイヴの調整内容を 
適用することはできません。 


別のソフトウエアで画像を見ると色が薄くなっている 

> sRG 目！;(外の色空間に設定 （ P .77、 P .93) した RAW 画像を、 JPEG 画 
像または、 TIFF 画像に変換して保存し、この画像を sRG 目の色空間にし 
か対応していないソフトウエアで見ると、画像の色び薄くなって表示され 
ます。このときは、 RAW 画像の色空間を sRG 目に設定し、再度」 PEG 画 
像、 TIFF 画像に変換して保存した画像を見てください。 
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画面に表示している画像の色味と印刷した写真の色味があわない 


•画像を 表示するモニターの色味び正し<調整されていないとさや、印刷す 
るプリンターのプ□ファイルび設定されていないとさは、印刷した写真の 
色味と画面に表示した画像の色味び大さ<異なることびあります。画像を 
表示するモニターの色味を正確にして （ P .93)、 プリンターのプ□ファイ 
ルを正し<設定 （ P .93) すると、印刷した写真の色味と画面上の画像の色 
味を近づけることびでをます。なお、キヤノン製プリンターを使用した印 
刷 （ P .43、 P .46) や、連携印刷 （ P .87、 P .88) では、プリンターのプロ 
ファイル設定は自動的に行われるため、モニターの設定だけで、簡単に色昧 
を近づけることびでさます。 

• Easy-PhotoPrint を使用した印刷では、 Easy-PhotoPrint の自動補正機 
能や各種の画像調整機能び働いていると、正しい色味で印刷されません。 
Easy-PhotoPrint の画像調整機能はすべて解除してください。 （ p .47) 
•プ U ンターのプ□ファイルを設定しても、プリンタードライバの色を調整す 
る機能を使うと、画面上の画像の色巧と、印刷した写真の色巧び近づかなく 
なることびあります。ドライバの色を調整する機能は使わないでください。 


大量の画像が一度に印刷でさない 

•一度に 大量の画像を印刷すると、印刷び途中で止まったり、画像び印刷さ 
れないことびあります。一度に印刷する画像数を少なくするか、パソコン 
の RAM (メモリー）を増設してください。 

削除した画像のフォルダにファイルわ巧美っている 

•画像を 削除した （ P .49) フォルダに、 |； CRW _ Y 丫丫丫 . THM ] (カメラのイ 
ンデックス表示用画像）び残っているとさは削除してください。 

※画像名の [ YYYY ] には数字び入ります。 

画像の情報が表示されない 

• EOS lOD、EOS Kiss Digital、PowerShot P 「 日]で 、 Adobe RG 目に 
設定して撮影した JPEG 画働ま、画像情報 （口.]0、 P .23) び表示されな 
いことびあります。 


ソフトウェアを削除する（アンインストール） ~ 

•ソフ トウェアの削除をはじめる前に、立ち上びっているすべてのソフト 
ウェアを終了してください。 

•ソフ トウェアの削除を行うとさは、管理者権限で□グインしてください。 
•ソフトウェアを 削除したあとは、必ずパソコンを再起動してください。パ 
ソコンび正しく動作しないことびあります。また、再起動をしないでソフ 
トウェアを再インストールすると誤動作の原因になります。 

H [曾] ボタン （Windows XP では[スタート]ボタン） ► 

I [すべてのプログラム] ► に anon Utilities ] ► 

[Digital Photo Professional ] ^ [Digital Photo 
Professional アンインス!ル] を選ぶ 

y 表示される画面内容にしたがって、削除をずずめる 

A •►ソフトウェアび 削除されます。 
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メイン画面（フォルダ画面）の機能一覧 (P.10) 






フオルタ 


k デスクトップ 


ライブラリ 


ドキュメント 


ピクチで 


Photo 


サンプルピクチで 
ビデオ 


ツールパレット表示/非表示 （ P .128) 全画像選択 


画像回転 （90 度単位） 


フオルダエリア表示/非表示 

セレクト編集画面に切り換え 
( P .133) 


画像情報 
( P .23) 


全画像選択 
を解除 


クイックチェック画面表示 （ P .132) 
コピースタンプ画面表示 （ P .140) 


チェックマーク 
( P .19) 


フオルダエリア* 2 


0014CR2 


CMYK 


フオルダのパス 


[コレクション] タブ* 已 
[フオルダ] タブ* 5 —— 


イルの > 蔑 ( E ) ミ示( V )フ 


‘ックマーク (B 


盛 ~ IMG.0008.CR2 


遇巧画を数：1 


黑 IMG 0004.CR2 


ツー ルバー 


IMG 0011.CR2 


sRGB / Adobe RGB 


高画ち 


レシピデータ:あり 


面な撕け 


貧 ,,- iiei - ' —— 


トリミング/角度 
調整画面表示 
( P .135) 

一括変換/保存 
( P .99、 P .100、 
P .141) 


レーテイング 
( P .19) 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



画像の色空間と作業用色空間* 3 ( P .77、 P .93) 

表示モード* 4 


表示画像総数選択画像数 
レシピの付加状態 （ P .96) 


CMYK シミユレーシヨ ン 表示 (p.93) 


表示/非表示の切り換えは、メニューの [表示] ► [ツールバー] を選びます。 
ここで選んだフォルダ内の画像び、ち側に一覧で表示されます。 

*3 ツールパレットでクリックホワイトバランスを行ったときは、カーソル座 
標位置と RG 目値 （8 bit 換算）び表示されます。 


*4 [環境設定] 画面の [ RAW 画像の表示と保を] ( P .89) で選んだ項目び表 
示されます。 

*5 [フオルダ] 画面と [コレクション] 画面を切り換えます。 


◎ ◎ 
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メイン画面（コレクション画面）の機能一覧 (P-36) 



ツ ー J レパレット表示/非表示全画像選択 画像回転 (90 度単位） 


セレクト編集画面に切り換え 


ッールバー 

[コレクション] タブ 
[フオルダ] タブ 


全画像選択 
を解除 


クイックチてック画面表示 
コピースタンプ画面表示 


画像情報 


rtal Photo Pro 


Di I 


イル (F) 病集 (E) 


フォ ルタ’ I コレ かゾ ヨン (14) 




IMG 0002.CR2 


IMG 0004.CR2 


IMG 0006.CR2 


IMG 0009.CR2 


IMG.0012CR2 


IMG 0013.CR2 


IMG 0015.CR2 


sRGB / Adobe RGB 


高画宵 レシピデータ:あり 


画像数： 7 


遽巧画像数 


CMYK 


トリミング/角度 
調整画面表 


括変換/保存 


レーテイング 


チェックマーク 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



画像の色空間と作業用色空間*^ ( P .77、 P .93) 

表示モード 


表示画像総数選択画像数 
レシピの付加状態 


CMYK シミュレーシヨン表示 


*1 [コレクション] タブの （) 内には、 [コレクション] 画面に追加された ツールパレットでク U ックホワイトバランスを行ったときは、カーソル座 

画像の総数び表示されます。そのため]枚表示 （ P .22) にした画像を追加 標位置と RG 目値 （8 bit 換算）び表示されます。 

したとさは、表示画像総数の2倍の枚数び表示されます。 


◎ ◎ 
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メイン画面、セレクト編集画面の画像巧表巧内容 ( P .10、 P .34) - 

[サムネイル大] ( P .10) を選んだときに表示される内容 


チェックマーク- 
( P .18、 P .19) 



レーテイングマーク- 
( P .18、 P .19) 


明るさ調整 値*^ 
( P .26) 


苗‘ ライブラリ 
申…團ドキュメント 

白"国ビクチで 
白… i. Photo 


■. サンブルピクチサ 
を…因ビデオ 

5ユージツク 

自 ..み ホームヴループ 


亭…ぶ CANON 
をう》| コンピューター 
面ネジトつーク 


ホワイトバランスアイコン^ 
( P .27) 


圓——切り 

I -絞り数値 

西 EH EH 

_ の ★★★ - rosa & _ ISE3 

為 IMG 0001.CR2 IMG 0002.CR2 GPS 

画像の種類* 2 ファイル名 G ^ S マーク* 5 

シャッター速度* 3 


デジタルレンズ 
オプティマイヴマーク 
(13.69 〜 P .72) 

-コピースタンプマーク 
ぶ.73〜 P .77、 

P .1 ]4〜 P .1 ]8) 
•レンズ収差補正マーク 
( P .65) 

-切り抜き（トリミング） 
範囲* 4 ( P .38、 P .1 1 1) 


*3 


GPS マーク* ご 


編集内容未保存マーク 


はじめに 



基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



[サムネイルル] では表示されません。 

1 枚表示 （ P .22) にした RAW+JPEG 画像に表示されます。 
RAW 画像には [RAW] び表示されます。 

([サムネイルル] (P. 10) では 旧] を表示） 

PowerShot Pro ] の RAW 画像には [RAW] は表示されません。 
*3 [サムネイル中]、[サムネイルル] では表示されません。 


E 0 S -1 DX . E 0 S -1 D Mark IV . EOS -1 Ds Mark Ilk EOS -1 D Mark Ilk 
EOS 5 D Mark III、EOS 70、 EOS 60 D、EOS Kiss X 己で撮影した画像 
に、アスペクト比情報び付いているとさは、切り抜いた画像として表示さ 
れます。 

ぶ GPS 機能に対応したキヤノン製カメラで撮影した画像に表示されます。 


◎ ◎ 
◎ 
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編集画面の機能—質 （ P .1 KP . 巧) 


画像のパスとファイル名 


ツール パレット*] ( P .128、 P .129、 P .130) 




CMYK シミュレーション表示 （ P .93) 表示 モー ド* 4 


情報 表示* 2 画像の色 空間* 3 と作業用色空間 （ P .77、 P .93) 


表示/非表示の切り換えは、メニューの [表示] ► [ツールパレット] を 
選びます。 

カーソル座標位置と RG 目値 （8 bit 換算）を表示します。 


RAW 画像は、 [RAW] と表示されます。 

* 4 [環境設定] 画面の [RAW 画像の表示と保を] ( P .89) で選んだ項目び表 
示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



◎ ◎ 
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ツールパレツト機能一質 


RAW ツール パレット （ P .25) 



明るさ調整 （ P .26) 


ホワイトバランス調整 
( P .27、 P .28、 P . 己 6) 


ピクチャースタイル設定 
( P .26、 P .59) 


ダイナ S ックレンジ（階調表現幅) 
調整 ( P .57) 


コントラスト（明暗差）調整 （ P .29) 

シャドウ/八イライト調整 （ P .57) 

リニア設定 ( P .29) 

色あい、色の濃さ調整 ( p .29) 



鮮鋭度調整 ( P .31) 


拡大表示位置 


拡大表示したとさは、表示される拡大位置をドラッグ操作で移動させること 
びできます。また、セレクト編集画面 （ P .133) の [ドッキング表示] 
( P .92) では、セレクト編集画面を大さくしたとさに表示されます。 


RGB ツール パレット ( P .60) 



自動調整（トーンカーブアシスト) 
( P .33、 P .1 日 4) 

クリックホワイトパランス 
( P .106) 


I ンカーブ調整 （ P .58、 P .108) 

ダイナミックレンジ（階調表 
現幅）調整 ( P .109) 


明るさ、コントラスト（明暗差) 
調整 ( P .105) 

色相、彩度調整 （ P .107) 


シャープネス（鮮鋭度）調整 
( P .107) 


拡大表示位置 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



◎ ◎ 
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NR/ALO ツールパレット 
(RAW 画像選択時） 



オートライティングオプティ 
マイヴ （ P .61) 


-ノイズ緩和適用ボタン （ P .62) 

- [ NR プレビュー] 画面表示 

( p .62. P .131) 

RAW 画像の輝度ノイズ緩和 
( P .62) 

RAW 画像の色ノイズ緩和 
( P .62) 


拡大表示位置 


拡大表示したとさは、表示される拡大位置をドラッグ操作で移動させること 
びできます。また、セレクト編集画面 （ P .133) の [ドッキング表示] 
( P .92) では、セレクト編集画面を大きくしたときに表示されます。 


NR/ALO ツール パレット 
(JPEG 画像、 TIFF 画像選択時 ) 



ノイズ緩和適用ボタン （ P .] ]0) 

[ NR プレビュー] 画面表示 

( P .1 ]0、 P .131) 


JPEG 画像、 TIFF 画像の 
輝度ノイズ緩和 （ P .1 ]0) 


JPEG 画像、 TIFF 画像の 
色ノイズ緩和 化.]]0) 


拡大表示位置 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



索引 


◎ ◎ 
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LENS ツールパレット 



デジタルレンズオプティマイヴ調整ボタン ( P .71) 
デジタルレンズオプティマイヴ適用量 （ P .70) 
レンズデータの状態 （ P .70) 

レンズデータ更新ボタン （ P .7 日） 

レンズ収差補正調整ボタン （ P .65) 

レンズ収差補正 （ P .65) 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



索引 


◎ ◎ 
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NR プレビユー画面の機能一覧 (が2、 P -110) 



ノイズ緩和適用ボタン 


拡大表示位置 
ナビゲーター 画面 


画像タイプ* 
輝度ノイズ緩和 

色ノイズ緩和 


NR 確認画面 


JPEG 画像、 TIFF 画像を選んで [ NR プレビュー] 画面を表示したときは、 
[ TIFF / JPEG ] と表示され、 JPEG 画像、 TIFF 画像の輝度ノイズ、色ノ 
イズを緩和することびでさます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



索引 
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クイックチエック画面の機能一質 ( P -16、 P .18) 


チェック マー ソ 
表示 


レーテインク 
マー ク表 7]\ 


画像のパスとファイル名 


50%表示/] 00%表示（偽色緩和なし）/全体表示 



画像を全画面 表示*^ 

チェックマーク解除 
( P .18) 

チェックマーク 
( P .18) 

レーティング（除外） 
( P .18) 

レーティング （ P .18) 
'表示画像の切り換え 

AF フレーム 表示 
( P .16) 

画像情報画面を表示 
( P .24) 

画像回転 
(90 度単位） 


メニューの[ツール] ► [環境設定] を選び、 [表示設定] タブ画面の[ク 

イックチエックツールの 表示] で 日 0%表示/] 00%表示（偽色緩和なし） 

を選ぶことびでをます。なお、拡大表示のとさは、ドラッグ操作で表示位置を 
移動することびでさます。 

通常表示に戻すときは、 〈 Esc 〉 キーを押します。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



◎ ◎ 

◎ 


132 































































































セレクト編集画面の機能一質 ( P -34、 P .36) 


ツールパレット表示/非表示グリッド表示/非表示* 4 


表示画像の切り換え コピースタンプ画面表示 



m 


ツールバー 


一括変換/保を 
( P .99、 p . lOO 、 
P .141) 


サムネイル表示 

王 U ァ 


ツールパレット 
( P .128) 


情報表示* 2 


表示モード* 已 


サムネイ j レ表示エリア表示/非表示 
メイン画面に切り換え （ P .124) 

画像のパスとファイル名 


( P .73 〜 P .77、 p . l ]4〜 p . l ]8、 P .140) 

トリミング/角度調整画面表示 （ P .38、 P .1 1 K P .13 己) 


画像情報 
( P .23) 


表示画像の 
拡大率 


画像回転 
(90 度単位) 


[C ： i&ef^|ji0l»Pictu 

与〜レ(リ画窒 (A) ク 




i(X xx¥IMG 0003 .C 


res¥Photo«0Q0C 


f ルの > 蔑 (E) 


示 (V) 


ツ ー jKt) 〜 1 / ブ ( 


タク分聋 


RAW [RGB I NR/ALO | LENS 


明るさ調袋 


ホワ仆バランス調堅 


の ののの 


登録 


巧を時設定 


凹 


ピクチャースタイル 


IMG 0001.CR2 


[き照 


- 10.0 - 8.0 - 6.0 -I 

コシトラストけ） 

W ライトけ） 

シャドなけ） 

曰にァ 

色あい:け） 




IMG 0002.CR2 


色のおさ:け) 


ヤープネ乂 






IMG.0003.CR2 


( 623.190 7) ： 104.123.167 


RAW / Adobe 


RGB CMYK 


画像の色空間*^と作業用色空間 （ P .77、 P .93) CMYK シミュレーシヨン表示 ( p .93) 


* ] RAW 画像は、 [ RAW ] と表示されます。 

カーソル座標位置と RG 目値 （8 bit 換算）を表示します。 

* 3 メイン画面で選んだ画像を表示します。また、ここで選んだ画像びち側に 
拡大して表示されます。 


* 4 グリッドの間隔は、 [環境設定] の [グリッドの間隔] ( P .91) で設定する 
ことびでさます。 

ぶ [環境設定] 画面の [ RAW 画像の表示と保を] ( P .89) で選んだ項目び表 
示されます。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 



索引 
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1 巧の変換/巧巧画面の機能一質 ( P .42) 


保存先—— 

ファイル名 


解像度 


に C プ□ファイル （ P .143) 
の埋め込み* 2 

大きさ変更* 4 - 



画像の種類 


画像の種類 

拡張子 

Exif-JPEG 

JPG 

Exif-TIFF 8 bit 

TIF 

TIFF 16 bit 

TIF 

Exif-Tiff 8 bit 
+ Exif-JPEG 

TIF/.JPG 

TIFF 16 bit + 
Exif-JPEG 

TIF/.JPG 


保存 


JPEG 圧縮率* 3 


*1 設定範囲は、 ] 〜60,000 dpi です。 

画像に設定されている色空間 （ P .77、 P .93) 情報びに C プ□ファイルに 
附加されます。 

Apple RGB 、 Col 日 「Match RGB、Wide Gamut RG 目の色空間を設定 
( P .77、 p .93) した画像では、チェックを外しても、自動的ににじプ〇 
ファイルび埋め込まれます。 


設定範囲は、]〜]0です。数値び大きいほど高画質になります。 

* 4 [幅] または [高さ] で設定した大きい方の値を、画像の長辺に適用して画 
像サイズを変更します。 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 
扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 
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切り抜を範囲 


コピーした切り抜き範囲を別の全画像へ 適用* 2 
画像回転 （90 度単位） 


[フリー] を選んだとさは、切り抜いた範囲の線をドラッグして、切り抜さ 
範囲を変えることわできます。 


複数の画像を選んでトリミング/角度調整画面を表示したときに動作しま 
す。 


トリ 2 ング/角度調整画面の機能一質 ( P .38、 P .111) 


すべての卜 U ミング（アスペクト比）情報を取り消し 


全画面表示/通常表示に戻す 


切り抜いた範囲の左上座標（数値入力ち可能) 


切り抜いた範囲の大ささ（数値入力ち可能) 


画像の調整角度 

(バーをドラッグ、または！:乂] / [▼] を押 
すマウス操作や数値入力で、角度を設定） 


® 1/ 1 C:¥U5ers¥CANON¥PicturGs¥Photo¥xxxx_xx_xx¥IMG_0001.CR2 


に筆菌あ篆ミ 


化ット 


比率 


1577 


巧度 


10.10 


左回まミ 


右回まミ 


1 ぺ-スト 


〕ピ 


を画槪こ遇巧する 


囲境界もちをま示する 
す娃8月度 


巧クリッドを表示する 
ジリッドの剛頁 


中心じまで 


11キャンセル ] 


( 704, 362) -> (2281, 1413) = (1577 X 1051 ) \ 1.50] 


撮影時の状態に戻す 

切り抜く範囲の比率 （[カスタム] 選択時は 
数値入力ち可能）*^ 


切り抜いた範囲のコピーと別画像への適用 
(貼り付け ） 

表示画像の切り換え 
切り抜いた範囲の境界線表示 
切り抜いた範囲外の不透明度 

グ U ッド線の表示/非表示 

(バーをドラッグして、グリッドの間隔を設定) 

切り抜さ範囲を画面の中/こ\に表示 


はじめに 


やりたいこと 
目次 


基本操作 


応用操作 


高度な機能 


大量の画像を 


扱う機能 


JPEG/TIFF 
画像編集 
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レンズ収是補正画面の機能一 覧 (Pi ら己） 画丽 - Ill - Ill — 

• [レンズ収差補正]画面にエクステンダーを選ぶリストボックスび表示され 
たとさは、リストボックスから撮影時に装着したェクステンダーを選んでく 
ださい。 


•魚眼レンズで 撮影された画像の歪®収差補正は、 [効果] のリストボックス 
から、通常の歪巧補正である [撮影時設定] のほかに4つの効果を選ぶこ 
とびでさます。 


画像上のク U ックした個所（拡大表示位置）を200%で表示します。 


赤色の収差補正 グリツド表示 

*2 MP-E 65 mm F 2.8 ]-5 x マク□フオト 、 EF 50 mm F 2 .己コンパクトマク 
□ + ライフサイズコンバーター EF で撮影した RAW 画像は、スライダーの 
指標び撮影倍率に変わります。 


拡大表示位置（ナビゲーター表示) 


拡大表示部 


撮影時の状態に戻す 


撮影距離スライダー* 2 
(P.68) 

周辺光量補正 

色収差補正 

青色の収差補正 
色にじみ補正 

歪巧補正 


拡大表示部の位置表示/ 
非表示 


己色順差 

■ - D - 1100 i 

R ■ — L — バ巳 ■ — r . — ^ - 

[□色[化み ) - 


臣!軍曲 

■ - U 11001 


JT けピザ-ち- 表が 
S ヴリッド 表示） 

r 


辛す.ンたル I 


はじめに 


やりたいこと 
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デジタルレンズオプティマイザ調整画面の機能一覧 ( P -69) 


拡大表示位置（ナビゲーター表示) 


撮影距離スライダー ( P .72) 

適用量 （ P .72) 


拡大表示 部*^ 

拡大画像上のクリックした箇所け広大表示位置）を] 00%で表示します。 




JPEG/TIFF 
画像編集 
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さ重合ぶツール画面の機能一質 ( P .78) に 



H C:¥Users¥user¥Pictures¥Photo¥)Ooo(_xx_)O(¥IMG_0001.CR2 


[3456 X 2304] 



100%表示 （ P .79) 

合成する画像を選択 （ P .79) 


合成する画像のサムネイル表示 （ P .79) 


合成方法を選択 （ P .79) 
RAW で合成を行う （ P .8 C 3) 

ウェイトスライダー ( P .79) 


位置合わせ操作部 （ P .80) 


合成を続ける （ P .81) 
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HDR 画面（調整画面）の機能一覧 ( P -81) 



仕上がり効果を選択 （ P .83) 


I -ーン/カラーを 調整 （ P .83) 


-細部強調を調整 ( P .83) 
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コピースタンプ画面の機能一質 ( P .73 - Pi 77、 p . l 14~ p . l 18) 



全画面表示/通常表示に戻す 


ダストデ IJ ー ト データの 適用 
( P .73、 p . l 14) 

消すコ'ミの種類 （ P .7 己、 p . l 16) 

コピー元の指定 （ P .77、 p . l 18) 

コピー元の位置を固定 （ P .77、 p . l 18) 

スタンプの種類 （ P .77、 p . l 18) 

コ'ミ消し範囲 （ P .7 己、 p . l 16) やコピー範囲 
( P .77、 p . l 18) の大きさを日〜]00 (1 ピ 
クセル単位）の範囲で設定（数値入力ち可能） 

画像の復元、やり直し 

ゴミ消し範囲やコピー範囲のコピーと、 

別画像への適用（貼り付け） 

表示画像の切り換え* 


複数の画像を選んでコピースタンプ画面を表示したとさに動作します。 
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複数枚の変換/巧巧画面（バッチ処理）の機能一覧 ( P -99) 


一括保をする画像のファイル名 


画像の種類 


画像の種類 

拡張子 

Exif-JPEG 

JPG 

Exif-TIFF 8 bit 

TIF 

TIFF 16 bit 

TIF 

Exif-Tiff 8 bit 
+ Exif-JPEG 

TIF/.JPG 

TIFF 16 bit + 
Exif-JPEG 

TIF/.JPG 


変換する画像を RAW 画像に限定* 己 



保存先 


JPEG 圧縮率* d 
解像度*^ 

にじプ□ファイル 
( P .143) の埋め込み* 2 


大きさの 変更* 4 


ファイル名 


別の画像編集用ソフトウ王アへの 
一括転送 ( P .100) 

保存 


*1 設定範囲は、 ] 〜60,000 dpi です。 

画像に設定されている色空間 （ P .77、 P .93) 情報びに C プ□ファイルに 
附加されます。 

Apple RGBs Col 日 「Match RGB 、 Wide Gamut RG 目の色空間を設定 
( P .77、 p .93) した画像では、チェックを外しても、自動的ににじプ〇 
ファイルび埋め込まれます。 


設定範囲は、]〜]0です。数値び大きいほど高画質になります。 

* 4 [幅] または [高さ] で設定した大きい方の値を、画像の長辺に適用して画 
像サイズを変更します。 

* 5 メイン画面、セレクト編集画面で画像を選んでいない状態で、 [一括保を] 
ボタン （ P .124、 P .133) を押すと表示されるボタンです。 RAW 画像だ 
けを変換したいときは、 误行] ボタンの代わりに押します。 
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リネーム画面の機能一質 ( P .101) 




新しいファイル名を設定 


画像の並び順 


ファイル名に入る情報の書式設定 


同時記録された RAW 画像と JPEG 
画像を同名にするときはチェック 


画像をコピーするときはチェック—— 
[参照]ボタンを押して保存先を設定 
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RAW 画像 

EOS D に ITAL カメラの RAW 画像は、非圧縮形式の] 4 bit (ビット）ま 
たは、] 2 bit で記録された画像です。 

RAW 画像は未現像状態の特殊な画像のため、画像を見るには DPP などの 
現像処理機能を搭載したソフトウエアび必要になります。未現像である RAW 
画像の利点は、画像を編集する感覚で各種の調整を行ってわ、調整にとわな 
う画像の劣化びほとんどないことです。 

《 「 RAW 」 とは、「生の」や「そのまま」の意味です。 


JPEG 画像 

非可逆性圧縮形式の 8 bit (ビット）で記録された、最わ一般的な画像です。 
画素数の多い画像データち、保存するとさにデータ圧縮率を高くすること 
でファイル容量をルさくでさるという利点びありますび、保存-圧縮時に 
データの一部を間引いてファイル容量をルさくしているため、編集/保存を 
繰り返すと画像び徐々に劣化していをます。 

なお、 DPP では、編集/保存を繰り返してわレシピデータび変更されるだ 
けで、画像の上書さ■圧縮を行わないため、オリジナル画像データに劣化は 
生じません。 

《 「 JPEG 」 とは 、 「Joint Photographic Experts Group 」 の略です。 


TIFF 画像 

非圧縮形式の 8 bit / ] 6 bit (ビット）で記録されるビットマップ形式の画 
像です。 

非圧縮形式のため、高画質を維持したまま画像を保存するのに適しています。 
《 「 TIFF 」 とは 、 [Tagged Image 円 le Format 」 の略です。 


レシピ 

DPP で編集できる RAW 画像の「画像処理条件の情報」を「レシピ」と呼 
んでいます。 

また、 DPP では、 」 PEG 画像や TIFF 画像も RAW 画像と同じように「レ 
シピ」を使った画像編集を行うことびでをます。 


bit (ビット）数 

画像の色における情報量の単位で、]ピクセルあたりのビット数で表され 
ます。 

ビット数び多いほどより多くの色数となめらかな階調になります。なお、] 
ビットの画像は白黒の2値画像になります。 


カラーマネージメントシステム（カラーマッチング） 

画像を撮影するデジタルカメラ、画像を表示するモニター、画像を印刷す 
るプ U ンターは、それぞれ色を作り出す方法び違います。そのため、モニ 
ターで見た画像の色味と印刷した画像の色味に、差び起こることびあります。 

カラーマネージメントシステムとは、この色味の差をおづけるために、色 
を管理することです。 DPP では、各機器間のに C プ□ファイルを使うことで 
各機器間の色味をおづけることびできます。 


に C プ□ファイル 

に C プ□ファイルとは 、 International Color Consortium (国際カラー〕 
ンソーシアム）び認定した各機器の色特性や色空間など、色に関する情報を 
記載したファイルです。画像を見るモニターや画像を印刷するプリンターな 
ど、多くの機器はこのに C プ□ファイルを使って色を管理（カラーマネージ 
メント）することびでき、各機器間の色味をおづけることびできます。 

□ドドでは、このに C プ□ファイルを使った色管理（カラーマネージメン 
卜）を採用しています。 


卜ーンカーブ 

I -ーンカーブとは、調整前（入力）の値をグラフ上の横軸に、調整後（出 
力）の値を縦軸に表したわのです。また、調整前は、調整前と調整後の値び 
同じため、 I -ーンカーブは左下からち上への直線で示され、この!-ー ンカー 
ブを操作することで、画像の明るさ、コントラスト、色を詳細に調整するこ 
とびできます。なお、横軸はちに行くほどプラスの値となり、縦軸は上に行 
くほどプラスの値になります。 
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色空間 

色の再現領域（色域特性）を示したわので、 DPP では、次の5種類の色空 
間に対応しています。 

sRGB : Windows の標準色空間です。また、モニター、デジタルカメ 

ラ、スキャナーなどの標準色空間として広く採用されています。 
Adobe RGB : sRG 目よりも広域な色空間で、主に商用印刷などの業務用途 
で採用されています。 

Apple RGB : Macintosh の標準色空間です。 sRG 目よりも若干広域な色 
空間です。 

ColorMatch RGB : sRG 目よりも若干広域な色空間で、主に商用印刷など 
の業務用途で採用されています。 

Wide Gamut RGB ： Adobe RGB よりもさらに広域な色空間です。 

各色空間の色域は、下の色度図を参考にしてください。 

DPP が対応している色空間の色度図 



CMYK シミュレーション用プ□ファイル 

CMYK 環境（印刷機等）で印刷したときの色味をシミュレーションするた 
めのプ□ファイルです。 DPP では、次の4種類のプ□ファイルで色味をシ 
S ユレーシヨンすることびでをます。 


Euro Standard 


JMPA 


U . S.Web Coated 


:ヨー□ッノくの書籍印刷で標準的に使用されている 
プ□ファイルで、ヨー□ッパの標準印刷をシミュ 
レーシヨンするのに適したプ□ファイルです。 

:曰本の書籍印刷などで使用されているプ□ファ 
イルで、雑誌広告基準カラーの印刷をシ S ュ 
レーシヨンするのに適したプ□ファイルです。 

:北米の書籍印刷で標準的に使用されているプ〇 
ファイルで、北米の標準印刷をシミュレーシヨ 


ンするのに適したプ□ファイルです。 

JapanColor 2001 type 3: 日本の印刷業界で標準化び進められているプ〇 

ファイルで、 」 a | DariColo 「 規格の印刷をシミュ 


レーシヨンするのに適したプ□ファイルです。 


マッチング方法 

マッチング方法とは、画像を印刷するとさの色変換方法で、それぞれ、次 

のような変換方法です。 

知覚の ：変換前と変換後で、色のつなびりを維持するようにすベての色び変 
換されます。色び多少変化しても階調性を維持した自然な感じの画 
像を印刷することびできます。ただし、画像によっては全体的に彩 
度び変わることもあります。 

相巧の ：変換前と変換後で、共通性のある色にはあまり変換を行いませんび、 
共通性のない色びあるとをは適正に変換されます。画像の大部分を 
占める共通性のある色は変化び少ないため、彩度びあまり変化しな 
い自然な感じの画像を印刷することびでをます。ただし、画像に 
よっては共通性のない色や八イライト部分び変化するため、画像と 
して少しトーンび変わることわあります。 
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手動コ'ミ消し（リペア機能）... 
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対化、画像 . 3 

ダイナミックレンジ（階調表現幅） . 日7、109 

多重合成 . 78 

ダストデ U - トデータ . 73、74、1 14. 115 

チェックマーク . ]8、]9、]26、132 

調色 . 30 

調整内容（レシピ） . 96、143 

調整のやり直し . 43、120 

調整 （ JPEG 画像、 TIFF 画像） 

RG 目ツールパレット . 128 

明るさ . 105 

ク U ックホワイトバランス . 106 

コントラスト（明暗差） . 105 

彩度 . 107 

色相 . 107 

自動調整（トーンカーブアシスト） . 104 

シャープネス（鮮鋭度） . 107 

ダイナミックレンジ（階調表現幅） . 109 

卜ーンヵーフ調整 . 108 

調整 （ RAW 画像） 

RAW ツールパレット . 128 

明5さ . 26 

邮い . 29 

e 温度 . 56 

色の濃さ . 29 

カスタムホワイトバランス . 98 

カラーホイール . 56 

ク U ックホワイトバランス . 28 

コントラスト（明暗差） . 29 

自動調整（ I -ーンカーブアシスト） . 33 

ダイナミックレンジ（階調表現幅） . 57 

調色 . 30 

ツールパレット . 128. 129 

I -ーンカーブ調整 . 58 
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ピクチャースタイル . 26 

ピクチャースタイルファイル . 己9 

フィルター効果 . 30 

ホワイトバランス . 27 

モノクロ . 30 

調整内容のコピー . 97 

調整内容の適用 . 97 

調整内容の保を . 97 

ツールパレット 

LENS ツールパレット . 130 

NR / AL 日ツールパレット . 129 

RAW ツールパレット . 128 

RG 目ツールパレット . 128 

ツールパレット（環境設定） . 92 

デジタルレンズオプティマイヴ . 69 

転送 

Photoshop への]枚画像転送 . 77 

複数画像の一括転送 . 100 

同期（編集画面） . 54 

動作環境 . 3 

トーンカーブ . 143 

トーンカーブアシスト（自動調整） . 33、104 

トーンカーブ調整 . 日8、108 

トリミング/角度調整画面 . 38、11 K 135 

卜 U ミンク、（切0抜き） . 38、111 

な 

偽色緩和 . 89、90 

ノイズ緩和の初期値設定 . 92 

ノイズ緩和 （ JPEG 画像、 TIFF 画像） . 110 

ノイズ緩和 （ RAW 画像） . 62 

は 

八イダイナミックレンジ ( HDR ) 画像 . 81 


ファイル名の変更 . 

フィルター効果 . 

フオルダ画面 . 

フオルダの移動/コピー . 

フオルダの作成 . 

フオルダのブックマーク登録 . 

複数画像の一括処理 

カスタムホワイトバランス . 

転 . 

ファイル名変更 . 

変換/保存（バッチ処理） . 

レ シピ データ . 

複数画像の一括転送 . 

複数画像の一括ファイ;!レ名変更 . 

複数画像の一括変換/保存（バッチ処理) 


JPEG/TIFF 
画像編集 


八イライト部分の明るさを調整する . 57 

八イライト領域の警告表示 . 55 

パソコンへの画像取り込み . 7 

カード U —ダーで取り込む . 9 

カメラからの画像取り込み . 7 

バッチ処理（一括して」 PEG 画像、 TIFF 画像で保をする） . 99、141 

ピクチャースタイル . 26 

ピクチャースタイルファイル . 59 

表示 

1枚表示 . 22 

一覧表示と拡大表示（セレクト編集画面） . 34、 ] 33 

一覧表示（メイン画面） . ]0、124 

拡大表示（クイックチェック画面） . ]6、132 

拡大表示（編集画面） . ] 1、127 

撮影情報表示 . 10. 23 

編集画面の同期 . 54 

編集前後比較表示 . 53 

表示訊を01憶說を1 . 91 
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カスタムホワイトバランス . 

カラーホイール . 

クリックホワイトバランス . 

ま 

マーク（画像枠表示内容) . 

マッチング方法 . 

Easy - PhotoPrint で印刷する時のマッチング方法 

明暗差（コントラスト） . 

メイン画面 . 

メイン画面の並び順で画像のファイル名を変える . 

f ニターの色味設定（プ□ファイル設定） . 

=F ノク □. 


me. 30 

フィルター効果 . 30 


ブック マーク . 51 

プリンターの色設定（プ□ファイル設定） . 93、94 

プリント . 一印刷 

別名で保存 . 41、119 

ヘルプ . 1 

編集 . 一 1)1 整 

編集画面 . ] 1、127 

編集画面の同期 . 54 

編集前後比較表示 . 53 

編集をやり直す . 43、120 

保存 

」 PEG 画像、 TIFF 画像に変換して保存 . 42、134 

」 PEG 画像、 TIFF 画像を別の画像として保存 . 119 

RAW 画像の表示と保存 . 89、90 

上書さ保存 . 41、119 

複数画像の一括変換/保存（バッチ処理） . 99、141 

別名で保存 . 41、119 

ホワイトバランス . 27 
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リネーム画面 . ]01、142 

U ペァ（手動ゴミ消し) . 75、116 

レーティング . 18.19. 132 

レシピ . 96、143 

レシピのコピーと貼り付け（適用） . 97 

レシピの保存 . 97 

レシピの読み込みと貼り付け（適用） . 97 

レシピファイル . 96 

レンズ収差補正 . 63 

レンズ収差補正画面 . 65、136 

レンズ収差補正対象カメラ . 63、69 

レンズ収差補正対象レンズ . 63 
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この使用説明書について 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
•ソフ トウエアの仕様および、本書の内容を予告なく変更することびあります。 
•本書に 掲載しているソフトウエアの画面や表示文言は、実際のソフトウエ 
アと微小に相違することびあります。 

•ソフ トウエアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 

登録商標について 

• Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よび他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe 、 Photoshop は、アドビシステムズ社の米国ならびにその他の国 
における商標または登録商標です。 

•その他、 本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

DPP を活用するためのホームページをご用意しています 


付属ソフトウエアに関するご相談窓口 


お客様相談センター（全国共通番号） 

〇已 0- 已已已 -90002 

受付時間：平日9 : 00〜20 : 00 

± .日.祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月]曰〜]月3曰は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は、日 43-2] ]-9 己己6をご利用ください。 
《 IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによりつなびらない場合 
びあります。 

※受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 
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